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2 Introduktion

Tack for att du har valt att kopa en Metalfire-kamin. Vara produkter garanterar dig uppvarmning och stamningsfull
milj6 i aratal framat.

Las dessa instruktioner noga innan du pabdrjar installationen. Lamna sedan 6ver instruktionerna till kunden.

Vi rader dig att kontrollera att kaminen inte har nagra skador efter transporten.

Foljande modeller ingar i Citizen-utbudet:

CITIZEN MF 700-60 WHE 1S
CITIZEN MF 900-45 WHE 1S
CITIZEN MF 900-60 WHE 1S
CITIZEN MF 1050-45 WHE 1S

De har enheterna ar stangda vedkaminer for anslutning till en separat rokgang. Férbranningsgaserna leds ut via den
har rokgangen. Tillférseln av uteluft till férbranningen kan anslutas direkt till kaminen.

Det gor att de har kaminerna kan verka oberoende av luften i rummet.

| Tyskland maste kaminer som verkar oberoende av luften i rummet testas och godkénnas av byggnadsnamnden.

Det ar av yttersta vikt att den har vedkaminen endast ansluts av en godkand
installatdér och i enlighet med nationella lagar och/eller géllande lokala
foreskrifter.
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3 Sakerhet

3.1 CE-markning
Den har kaminen har inspekterats och uppfyller kraven i standarderna EN 13229-2001 och EN 13229-A2:2004

3.2 Sakerhetsforeskrifter for installationen

Det ar av yttersta vikt att den har vedkaminen endast ansluts av en godkéand installatér och i enlighet med nationella
och/eller gallande lokala standarder och byggforeskrifter.

Vidta nédvandiga atgarder for att forsékra dig om att material i kaminens omedelbara narhet inte kan Gverhettas
(t.ex. gardiner, golv, vaggar) genom att anvanda ej brannbart material.

Kontrollera att kaminen fungerar korrekt innan du p&bdrjar inbyggnaden.

3.3  Sakerhetsanvisningar till anvandare

Vedkaminer avger en avsevard hetta. Hela kaminens yta blir mycket varm (t.ex. metallytor, kaminluckans glas, ram).
Se darfor till att barn och aldre personer inte kommer s& nara kaminen att de kommer i kontakt med den. Sétt upp ett
skydd runt kaminen vid behov.

Lat aldrig barn hantera kaminen.

Forsakra dig om att brannbara material (t.ex. traytor, gardiner, lattantandliga vatskor och maébler) bade ovanfér och
runtom kaminen har ett avstand pa 0,8 meter fran den.

Alla delar av kaminen som &r synliga efter inbyggnaden maste betraktas som upphettade ytor och far inte vidroras
nar kaminen anvands. Dessa delar kan orsaka brannskador.

Anvand inte kaminen om kaminluckans glas har sprickor eller ar sénder.

Om du upptacker defekter i kaminluckans glas ska det bytas ut av en godkand Metalfire-aterforsaljare.

Kaminen ar endast avsedd for kompletterande uppvarmning och inte fér kontinuerlig anvandning.

3.4  Sakerhetsanvisningar

Installatéren bor folja gallande nationella och lokala foreskrifter vad galler 6verhettning och material i narheten av
kaminen. Installatoren maste dessutom uppfylla alla gallande nationella och europeiska standarder. Vidta
nodvandiga atgarder genom att anvanda ej brannbart och isolerande material for att férhindra Gverhettning av
brannbara material i ndrheten av kaminen. Se tabell 1 f6r minsta tjocklek for isolering.
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4 Tekniska specifikationer

4.1  Kaminens egenskaper
Tabell 1

Modell

Citizen MF 700-60 WHE 1S

Citizen MF 900-45 WHE 1S

Bransle

Kluven ved

Kluven ved

Normal kapacitet

12,2 kW (ca 3,5 kg ved/h)

12,8 KW (ca 3,7 kg ved/h)

Effekt (%) 80 % 78 %

Optimal anvandning 7-14 kW 7-15 kW
m - o

Vedforbrukning/h (max 15 % 3,38 kg/h 3,73 kg/h

fuktighet)

Grans for maximal vedfdrbrukning/h

Max. Fyra vedtrdn med 25 cm
langd och en omkrets pa 30 cm +3

Max. Fyra vedtrdn med 25 cm
langd och en omkrets pa 30 cm +3

Forbranningsgasflode (g/s)

10,3

11,1

Forbranningsgastemperatur (°C) 264 311
CO pa 13 % 02 (%) 0,09 0,08
Damminnehall pa 13 % O2 (mg/nm3) | 25 28
Minsta skorstensdrag (Pa) 12 12

*Min. Isoleringstjocklek, topp (cm)

Endast ej brannbara material

Endast ej brannbara material

*Min. Isoleringstjocklek, sida (cm) 5 10
*Min. Isolering, baksida (cm) 7 5
*Min. Isoleringstjocklek, bas (cm) 4 4
Skorstensanslutning (mm) 2180 2180

Anslutning for forbranningsluft (mm)

@100 — (£ 79cm2)

@100 — (£ 79cm3)

Inlopp for konvektionsanslutning
(mm)

4 x @150 (+ 4 x 180 cm?)

4 x @150 (£ 4 x 180 cm?)

Utlopp for konvektionsanslutning
(mm)

4 x @150 (+ 4 x 180 cm?)

4 x @150 (£ 4 x 180 cm?)

Vikt inklusive gjutjarnsspjall (kg)

195 kg

200 kg

* Standardisolering 400 °C: 0,14 W/mK
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Modell

Citizen MF 900-60 WHE 1S

Citizen MF 1050-45 WHE 1S

Bransle

Kluven ved

Kluven ved

Normal kapacitet

15 kW (ca 3,9 kg ved/h)

13,4 kW (ca 3,8 kg ved/h)

Effekt (%) 79 % 79 %

Optimal anvandning 9-18 kW 7-15 kW
= - 5

Vedforbrukning/h (max 15 % 4,26 kg/h 3,79 kg/h

fuktighet)

Grans for maximal vedfdrbrukning/h

Max. Fyra vedtrdn med 25 cm
langd och en omkrets pa 30 cm +3

Max. Fyra vedtrdn med 25 cm
langd och en omkrets pa 30 cm +3

Forbranningsgasflode (g/s)

13,3

11,3

Férbranningsgastemperatur (°C) 290 304
CO pa 13 % 02 (%) 0,10 0,09
Damminnehall pa 13 % O2 (mg/nm3) | 26 23
Minsta skorstensdrag (Pa) 12 12

*Min. Isoleringstjocklek, topp (cm)

Endast ej brannbara material

Endast ej brannbara material

*Min. Isoleringstjocklek, sida (cm) 4 8
*Min. Isolering, baksida (cm) 8 10
*Min. Isoleringstjocklek, bas (cm) 4 4
Skorstensanslutning (mm) 2180 2180

Anslutning for forbranningsluft (mm)

@100 — (£ 79 cm?)

@100 — (£ 79 cm?)

Inlopp for konvektionsanslutning
(mm)

4 x @150 (+ 4 x 180 cm?)

4 x @150 (£ 4 x 180 cm?)

Utlopp for konvektionsanslutning
(mm)

4 x @150 (+ 4 x 180 cm?)

4 x @150 (£ 4 x 180 cm?)

Vikt inklusive gjutjarnsspjall (kg)

230 kg

230 kg

* Standardisolering 400 °C: 0,14 W/mK
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4.2 Kaminens dimensioner
4.2.1 CITIZEN MF 700-60 WHE 1S

smoke exhaust can be unscrewed for installation

145 -200

air inlet tube ¢100[ ~

Vikt:  195kg (inklusive spjall)
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4.2.2 CITIZEN MF 900-45 WHE 1S

smoke exhaust can be unscrewed for installation
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Vikt: 200 kg (inklusive spjall)
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4.2.3 CITIZEN MF 900-60 WHE 1S
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4.2.4 CITIZEN MF 1050-45 WHE 1S
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5 Instruktioner for installation och inbyggnad

5.1 Beskrivning av medféljande delar

Kamin
Instruktioner for installation och anvandning

Lucka — luftregleringsnyckel
Monteringsflansar for konvektionsluft
Monteringsflansar for lufttiliforsel

Lock

Sprejburk for farg

Spjall, vermikulitplattor
(isoleringsplattor, ram) enligt bestéallning

5.2 Inbyggnad och placering av kaminen.

Kommentarer:
- Kaminen far endast flyttas i uppratt position.
- Ta bort paketeringen och kassera den pa ett miljovanligt sétt.
- Langs kaminens sidor finns det dppningar for lyftkonsoler.

5.2.1 Placering av kaminen

Kontrollera alltid att underlaget ar tillréckligt stark for att bara upp kaminens vikt (se tabell 1) och inbyggnaden. Om
det befintliga underlaget inte ar tillrackligt stark maste du forstarka den sa att den béattre kan fordela vikten.
(se tabell 1)

CTZ WHE_SV 05 (Wetsefre
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Kaminen har fyra justerbara M16-stédben.

Varje enskild stodfot kan justeras separat s att kaminen kan
justeras vagratt. Justeringar kan goras mellan 24-80 mm.
Detta kan goras med en skiftnyckel med 24 mm gripvidd.

Om stodbenens hogsta position inte ar tillracklig maste en barande konstruktion byggas till kaminen. Den maste vara
tillrackligt start for att bara upp kaminens vikt.

5.2.2 Inbyggnad av kaminen.

Innan du kan pabérjainbyggnaden av kaminens insats maste du forst utfora en funktionstest. Se avsnitt 5.4.

5.2.2.1  Kontroll av kaminen
Innan du bdrjar monteringen av kaminen ska du kontrollera att féljande delar fungerar korrekt:

- Kontrollera att luckan fungerar korrekt.

o Sattinyckelniluckan

Handtaget sitter till hoger p& kaminens lucka. Sétt i nyckeln i den rektangulara férdjupningen pé luckans
handtag. Tryck sedan nyckeln nedat. Nu har nyckeln férankrats i luckans handtag. Du tar ut nyckeln genom
att gora tvartom.

o Oppna luckan framat for att lagga i ved eller rengéra luckans glas.

Nar du har forankrat nyckeln kan du lasa luckan. Detta gor du genom att lyfta upp luckans handtag. Nu kan
du 6ppna luckan.
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- Kontrollera luftreglaget

Du ska kunna flytta luftreglagets skruv snabbt och enkelt till hdger och vénster.
Anvéand det medféljande Metalfire-handtaget for detta.

- Kontrollera att den reglerbara dragluckan fungerar. Den har plattan sitter p& kaminens framsida, ovanfor
kaminluckan. Detta hanteras med kaminens lucka. Om kaminluckan 6éppnas, 6ppnas aven dragluckan, och
nar kaminluckan stangs, stangs aven dragluckan.

Oppna kaminens lucka och flytta p& den reglerbara dragluckans spak for att kontrollera att denna fungerar.

Oppen draglucka (med 6ppen kaminlucka) Stangd draglucka (med stangd kaminlucka)

5.2.2.2 Montera de medfdljande delarna.
- Montering av vermikulitplattorna:

Dessa plattor ska sitta pa sidovaggarna, den bakre vaggen, under bottenplattan och ovanpa.

A B C D

Citizen MF 700-60 WHE 1S | 260x690| 173x590 | 161x684 |207x522
Citizen MF 900-45 WHE 1S | 110x730[172x786| 161x884 |207x373
Citizen MF 900-60 WHE 1S | 255x884 | 172x786 | 161x884 |207x522
Citizen MF 1050-45 WHE 1S | 106x930 [ 174x930 | 161x1034 | 207x373
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Borja med att montera vermikulitplattan pd kaminens botten (C). Detta kraver att den primara luftférdelningsprofilen
och gallret tas bort. (1 + 2)

Sedan monteras plattorna pa baksidan (A och B).

Nu kan sidoplattorna monteras (D). Dessa monteras i ett faste langst upp, och nederkanten vilar pa kaminens
botten. Skjut in plattorna med avfasningen mot kaminens framsida och med den storsta avfasningen uppat.
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Montera platarna enligt bilderna nedan.
- Montering av rostfria rokavskarmningsplatar

Rokavskarmningsplatarna maste monteras i ratt ordning. Forst den 6versta platen, sedan den mittersta och till slut
den nedersta platen. Nedmontering gors i omvand ordning.

Montera den Gversta platen genom att féra in den i kaminen med platens baksida vinklad uppat.
For platen mot den évre delen av kaminen och flytta den sedan forbi positioneringspinnarna.
Nar du har fort platen forbi positioneringspinnarna flyttar du den bakat och uppat.

wN e

4. Vila sedan den oversta platens framsida pa positioneringspinnarna och dess baksida pa det bakre faste. For
sedan in mittenplaten i kaminen pa samma satt genom att vinkla baksidan latt uppat.

5. Flytta den sedan framat. Kontrollera att platens framsida vilar ovanpa positioneringspinnen.

6. Lt platens framsida vila pa positioneringspinnen och rotera platens baksida nedat.

7. Till skillnad mot monteringen av de tva féregdende platarna ska du montera den understa platen med
framsidan vinklad uppat, ovanfor positioneringspinnen.

8. Lat platen vila pa positioneringspinnen och flytta den sedan bakat och uppat.

9. Lat platen vila pa det bakre fastet i kaminen.
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- Montering av gjutjarnsspjéallen:

Oversiktstabell — spjall

Kamin Typ av spjall Mangd
Citizen MF 700-60 WHE 1S L600 B120 utan borrhal 2
L600 B120 med 6 borrhal 3
Citizen MF 900-45 WHE 1S L450 B120 utan borrhal 4
L450 B120 med 6 borrhal 3
Citizen MF 900-60 WHE 1S L600 B120 utan borrhal 4
L600 B120 med 6 borrhal 3
Citizen MF 1050-45 WHE 1S L600 B120 utan borrhal 6
L600 B120 med 6 borrhal 3

Nar vermikulitplattorna har monterats kan spjéllen placeras i kaminen.

Spjalluppséattning

Dragluckan langst upp kan inte monteras forran spjéllen har monterats i kaminen.
Borja montera spjallen pa kaminens inre bakvagg fran vanster sida sett nar du star framfor kaminen. Borja med tva
spjall utan borrhal (1,2) och sedan monterar du de tre spjallen med borrhdl (3,4,5). Avsluta med tva spjall utan

borrhal (6,7) langst till hoger.

Spjall 2 till 6 monteras pa kaminens botten med tva skruvar.

Skruvarna ar placerade mellan tandning 2 och 3 fran vanster sida raknat.

CTZ_WHE_SV_05
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5.2.2.3  Placering av kaminen
Rokgang

- Rokgangen maste ha en vertikal hojd p& minst 5 meter. Hojden berédknas fran anslutningen pa kaminen. Ett
drag pa minst 12 Pa (pascal) kravs.

- Rokgangen bor ha varmeisolering for att forhindra att kondensation bildas och for att ge ett béattre drag.

- Riktningsforandringar far inte 6verga 45° och tva delar.

- Rokgangen maste resa sig minst 1 meter vertikalt frdn kaminen innan den kan andra riktning.

- Den héar kaminen maste anslutas till en separat rokgang.

- Det ar obligatoriskt att montera ett regnskydd som hindrar att fukt trénger direkt in i kaminen.

- Med héansyn till narliggande byggnader maste skorstenens slutpunkt och placering pa takytan utforas i
enlighet med lokalt gallande foreskrifter. Ta hansyn till hur miljon paverkas (trad, flerffamiljshus etc.)

- Se tabell 2 for rokgangens dimensioner. Om anslutningen reduceras ska rokgangens langd uttkas med 1
meter for varje riktningsforandring pa 45°.

- Om rokgangens diameter ar for smal (vilket gors pa installatérens egen risk) kan rok blasa tillbaka in i
rummet nar luckan 6ppnas.

- Om det finns fler rokgangar eller ventilationsschakt i inbyggnadsutrymmet kan endast en rékgang anslutas till
kaminen och aterstdende kanaler maste forseglas.

Tabell 2
Citizen 200 180 150 Roranslutning
MF 700-60 WHE 1S 5m 5m 6m @100
MF 900-45 WHE 1S 5m 5m 6m @100
MF 900-60 WHE 1S 5m 5m 6m @100
MF 1050-45 WHE 1S 5m 5m 6m @100

Ovanstaende minimihdjder ar avsedda for optimala forhallanden. Storre langder kan behovas beroende péa
forhallandena. Detta kontrolleras av installatoren vid test av kaminen.

Ansluta rokgangen till kaminen

OK | Inte OK

Forbréanningsluft
Forbranningsprocessen kraver Iufttillforsel. Lufttillforseln kan anordnas pa foljande satt.

- Direktanslutning till uteluft:
Nar luckan ar stangd ar kaminen avskild frdn rummet och maste anslutas till uteluft for att forbranning ska kunna ske.
Anslutningen kan dras genom yttervaggen via ett ventilerat kallarutrymme eller ett ventilationsschakt. Den har
direktanslutningen av lufttillférsel till kaminen kan goéras antingen via kaminens undersida eller baksida.
Anslutningens diameter ar 100 mm. Darfér maste lufttilliforselns tvarsnittsarea vara minst 78,5 cmz2.
Luftanslutningen ser till att ingen luft frin rummet anvands till forbranningen. Om anslutningen goérs pa undersidan
maste baksidan stédngas. P4 samma satt maste undersidan stidngas om anslutningen gors pa baksidan. 1 lock och 1
monteringslist medfoljer kaminen i detta syfte.
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- Standardanslutning undersidan/baksidan. Anslutningens diameter 100 mm.

- Lufttiliférsel till férbranningen fran rummet:
Om forbranningsluften inte kan anslutas direkt till kaminen maste en alternativ Iufttillférsel anslutas i rummet dar
kaminen placerats. Oppningen for den hér Iufttillférseln ska ha en tvarsnittsarea pa minst 78,5 cma2. Lufttillforseln bor
helst sluta under kaminens inbyggnadsutrymme. Se till att lufttillférseln kan stdngas av nar kaminen inte anvands.
Vi rekommenderar inte att ansluta lufttilliférseln pa det har sattet om det finns extraheringssystem (dragskap) som inte
ar sjalvkompenserande i narheten av kaminen.

Konvektionsluft

Kaminen maste monteras med ett konvektionssystem. Detta gors genom att montera ett metallhdlje runt kaminens
ram. Luften i rummet flédar in under konvektionsmanteln och aterfors till rummet Iangs ovansidan.
Anslutningséppningar p&d @150 mm finns pa sidorna och pé baksidan fér anslutning till lufttillférseln fr&n rummet.
Under kaminen finns ett ledigt utrymme pa 103 mm fo6r intag av rumsluften.

Sidoanslutning for konvektionsluft Baksideanslutning for konvektionsluft

Minst tva 6ppningar maste goras pa undersidan for konvektionsluften. Detta ska géras symmetriskt. Antingen
anvands alla fyra anslutningar, eller de p& vanster och hdger sidovagg, eller bada anslutningarna pa baksidan.
De @ 150 mm utstansade platarna tas bort med ett latt tryck. Du kan anvanda de sjalvgangande skruvarna for att
satta fast monteringsflansen pa konvektionsmanteln.
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Toppanslutning for
konvektionsluft

Det finns fyra anslutningar pa kaminens ovansida som ar avsedda for att leda den uppvarmda konvektionsluften

tillbaka till rummet. Minst 2 anslutningar maste anvandas for Citizen 700-60 WHE 1S eller Citizen 900-45 WHE 18,

och 4 anslutningar for Citizen 900-60 WHE 1S eller Citizen 1050-45 WHE 1S. Om det inte gar att anvanda mer an
tva, ska de anslutas sa nara rokgangen som mgjligt (se figur). Se alltid till att det finns ett jamnt antal 6ppningar for
utflode till vanster och hoger om rokgangen. Om detta inte &r fallet kan en obalans i konvektionsluftens flode uppsta.
En obalans i konvektionsflodet kan daven uppsta om langden pa rorkopplingarna skiljer sig for mycket.

Monteringsflansarna till rérkopplingarna for
konvektionsluft monteras pa konvektionsmanteln med
sjalvgangande skruvar.

Alla 6ppningar/galler ovanfér och under kaminens inbyggnad maste placeras p&d samma yta (tryckyta) for att ge ett
naturligt luftflode fran rummet. Under monteringen ska du forsakra dig om att galler och 6ppningar inte blockeras.

Citizen MF 700-60
WHE 1S

Citizen MF 900-45
WHE 1S

Citizen MF 900-60
WHE 1S

Citizen MF 1050-45
WHE 1S

Inluft till Minst 350 cm? Minst 350 cm? Minst 700 cm?2 Minst 700 cmz2
konvektionsmantel
Luftutlopp fran Minst 350 cm? Minst 350 cm? Minst 700 cm? Minst 700 cm?
konvektionsmantel

Om inte anvisningarna for konvektionsanslutningar/éppningar foljs kan detta leda till Gverhettning och skador pa
kaminen. Nar det galler galler maste genomtrangligheten (permeabilitetskoefficienten) tas hansyn till.

Se till att ha ett avstand pa minst 30 cm mellan utflédesgaller/oppningar och brannbara material och tak.

Om dimensionerna for flodeskanalerna ar for sma blir den utgdende konvektionsluften extremt het vilket kan avge
lukt och orsaka missfargningar.

For alla kamintyper tillhandahaller Metalfire en uppséattning
15 mm tjocka isoleringsplattor som ar cement- och
kalciumsilikatbaserade, och som kan monteras direkt pa
kaminen for att ge tkad effekt. De har plattorna &r inte
avsedda for att skydda brannbart material frAn 6verhettning.

Kaminens inbyggnad och anslutningar
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Kaminens inbyggnad och dess ytor maste besta av ej brannbara och varmebestandiga material. Mur- och
putsarbeten far inte komma i direktkontakt med kaminens ram. Ett avstand pa minst 3 mm maste finnas. Detta for att
kaminen ska kunna expandera utan att orsaka skador.

Forsakra dig om att brannbara material (t.ex. traytor, gardiner, lattantandliga vatskor, mobler) bade ovanfor och
runtom kaminen har ett avstand pa 0,8 meter fran den.

Kontrollera att inbyggnadens insida &r dammfri innan du “stanger till” inbyggnaden. Detta hindrar damm i

konvektionsluften.

Isolera med foreskriven tjocklek mellan kaminen och brannbara material.

(se tabell 1)

Exempel (inbyggnad):

Tillforsel av uteluft till forbréanningen direkt
till kaminen:

Forbranningsluft som kommer utifran ansluts
direkt till kaminen.

Den kan ledas in fran baksidan eller underifran.

Luftflodet fran rummet till konvektionsmanteln

ansluts pa undersidan via flexibla rérkopplingar.

Den upphettade konvektionsluften aterfors till
rummet via rérkopplingarna som anslutits pa
ovansidan. Tillférseln av forbranningsluft ar
fullstandigt avskild fran konvektionsluften.
Lufttillférseln fran rummet ger dven ventilation
av installationsutrymmet. Detta ar den
konfiguration som foredras.
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Utlopp for
férbranningsgas

[

Tillforsel av uteluft till férbrénningen 7 7
direkt till kaminen

—] - —=>
Forbranningsluft utifrdn ansluts direkt till kaminen. ™ e

Den kan ledas in antingen fran baksidan eller < h —>
underifran. Uppvarmd
Lufttiliforseln frdn rummet flédar in under luft i rummet
inbyggnaden. De @ 150 mm
anslutningsdppningarna under sido-/bakvaggarna
maste Oppnas sa att luften frdn rummet kan fléda
in i konvektionsmanteln. Det finns inga
rorkopplingar p& undersidan.

Den upphettade konvektionsluften aterfors till
rummet via rérkopplingarna som anslutits pa

Luft frAn rummet

. - . till utrymmet i
ovansidan. Tillférseln av forbranningsluft ar & -
fullstandigt avskild frdn konvektionsluften. — f—
Oppnlng_ar pa_!nbyggnaQens O\ﬁar?_sma mgste vara l = | J
mindre an utflédeséppningar pa rérkopplingarna
langst upp for att tvinga en del av VAV A T
konvektionsluften genom konvektionsmanteln. -

Tillforsel av
forbranningsluft
Sakerhetsavstand till brannbara material
Vy fran ovansidan
: ( =) ;
80cm N N Varmestralningen fran kaminen kan vara

. S i i i __r avsevard. Darfor maste det finnas ett
avstand pa minst 80 cm fran brannbara
material.
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5.3  Driftprinciper for Citizen
5.3.1 Luftfléden

7 6

1

5.3.2 Hantering av dragluckor

Oppen lucka

1 Tillforsel av forbranningsluft (bakifran/underifran)
2 Tillforsel av uteluft/konvektionsluft
3 Primaér lufttillforsel for forbranning

4 Sekundér lufttillférsel for forbranning/rengéring av
glas

5 Tertiar tillforsel av forbréanningsluft
6 Borttagning av forbranningsgaser

7 Utslann av unnvarmd konvektionsliift

Stangd lucka

Nar du dppnar och stanger kaminluckan flyttas dragluckans spak fram och tillbaka horisontellt och ventilen (2) vrider
sig. Nar kaminluckan ar stangd ar aven ventilen stangd. Nar kaminluckan &r éppen ar aven ventilen éppen. Nar
kaminluckan ar 6ppen blir det lattare for forbranningsgaserna att ta sig ut genom rékgangen.
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5.3.3 Styrning av tillférsel av forbranningsluft
Min Max

& »
< |

"'J"o - S
= = | e

+—>

Tillforsel av forbranningsluft kan justeras med det medféljande handtaget. Nar skjuthandtaget justeras sa langt det
gar till hoger ar lufttiliforseln maximal. | den har positionen ar den priméara, sekundara och tertiara lufttillférseln fullt
Oppen.

Om handtaget flyttas till mittenpositionen stangs den primara lufttillférseln av och den sekundéara och tertiara
lufttillférseln ar dppna. | den hér positionen brinner elden med normal kapacitet om draget i skorstenen ar 12 Pa
(pascal).

Om handtaget flyttas till vanster reduceras den sekundéra och tertiara lufttillférseln och eldstadens effekt minskar.
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54 Funktionstest av kaminen

Innan du pabdrjar inbyggnaden av kaminen maste du utféra en funktionstest av kaminen.

Rengor kaminluckans glas bade in- och utvandigt for att ta bort fett fran fingrar och andra féroreningar som kan
brénnas in i glaset. Dessa kan inte tas bort i efterhand.

Nar kaminen varms upp forsta gangen kan fargangor bildas nar den varmebestandiga fargen hardas. Detta orsakar
rok och lukt. De har angorna &r inte halsovadliga. Se till att ventilera tillrackligt for att bli av med lukten sa fort som
majligt.

Om mur- eller putsarbeten redan slutforts runt kaminen maste dessa fa torka fullstandigt innan kaminen startas. |
annat fall kan sprickor uppsta.

5.4.1 Bransle

Citizen-kaminen &r avsedd for vedeldning For en bra forbranning far inte veden ha en fuktighet éver 15-20 %. | annat
fall kommer kaminens glas att bli smutsigt fortare, varmen fran kaminen blir betydligt mindre och skorstenen blir sotig
fortare, vilket kan leda till skorstensbrand.

For att veden ska halla den har fuktighetsnivan maste den forvaras i 2-3 ar i ett torrt och valventilerat utrymme.

De lampligaste vedsorterna ar ek, bok och bjork.

Den ideala langden for vedtra ar 25 cm med en omkrets pa 30 cm. Hogst 4 vedtran med de dimensionerna kan
laddas i kaminen pa en och samma gang.

Det ar inte rekommenderat att anvanda ved som innehaller kada eftersom detta kan avge gnistor och ge en kort
forbranningstid.

Det ar forbjudet att anvanda spanskivor, tralaminat eller brannbart avfall av miljoskal, och for att férhindra skador pa
kaminen.

Anvand inte denaturerad sprit/alkohol, bensin, olja eller andra tandningsvatskor.

5.4.2 Tanda brasan for forsta gangen

Oppna kaminluckan

Oppna forbranningsluftsreglaget fullstandigt (skjut det helt till vanster).

Lagg en bit fint kluven tandved ovanpa gallret.

Tand tdndveden med en brastandare.

Dra igen kaminluckan, men lamna den ca 5 cm 6ppen. Detta ger elden syre och férhindrar kondensation i kaminen.
Luckan maste forbli p& glant under den forsta eldningen for att férhindra att tatningen fastnar i luckans ram och/eller
kaminens ram nar den varmebestandiga fargen hardas.

S& snart tandveden brinner bra kan vedtrana placeras i elden.

Storre vedtran bor inte laggas pa forran en bra glod har bildats.

Lat elden brinna fardigt under en timme sa att kaminen kan kylas av och fargen hardas ordentligt.

5.4.3 Kontroller som ska utféras

Kontrollera att draget i skorstenen ar tillrackligt under den forsta eldningen. Rok kan dras in i rummet om inte draget
ar tillrackligt.
Ett dverdrivet drag i skorstenen kan leda till 6vertandning och en svarkontrollerad brand.
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6 Anvandningsinstruktioner

6.1  Oppna kaminluckan.
6.1.1 Oppna och stanga kaminluckan.

Handtaget sitter till hoger pa kaminens lucka. Satt i nyckeln i den rektanguléra férdjupningen pa luckans handtag.
Tryck sedan nyckeln nedat. Nu har nyckeln férankrats i luckans handtag. Du tar ut nyckeln genom att gora tvartom.

Nar du har forankrat nyckeln kan du lasa luckan. Detta gor du genom att lyfta upp luckans handtag. Nu kan du 6ppna
luckan. Stang luckan genom att flytta fram handtaget tills luckan stangs. Nar den &r stangd trycker du ned handtaget.

6.1.2 Rengoring av luckans glas

Oppna endast glasluckan nar kaminen har kallnat.
Luckan kan vridas for att underlatta reng6ringen av glaset (se avsnitt 6.1.1).

Glasluckan i 6ppen position. Nu kommer du at
att rengdra glaset.

Vissa rengoringsprodukter kan skada kaminens
tatningar, s anvand inte dessa pa tatningarna.
Rengor glaset endast nar kaminen ar helt
avkyld.
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6.2  Styrning av tillférseln av forbranningsluft

Tillforsel av forbranningsluft kan justeras med det medféljande handtaget. Nar skjuthandtaget justeras sa langt det
gar till hoger ar Iufttiliforseln maximal. | den har positionen ar den primara, sekundara och tertiara lufttiliforseln fullt
Oppen.

Om reglaget befinner sig i mittenpositionen (handtagsskara — bygel) stangs den priméra Iufttillforseln av och den
sekundéra och tertidra Iufttiliférseln ar dppna. | den héar positionen brinner elden med normal kapacitet om draget i
skorstenen ar 12 Pa (pascal).

Om skjutreglaget flyttas till vanster reduceras den sekundara och tertidara lufttillforseln och eldstadens effekt minskar.

‘Min Max,

6.3 Tanda brasan
6.3.1 Bransle

Citizen-kaminen ar avsedd for vedeldning For en bra forbranning far inte veden ha en fuktighet 6ver 15-20 %. | annat
fall kommer kaminens glas att bli smutsigt fortare, varmen fran kaminen blir betydligt mindre och skorstenen blir sotig
fortare, vilket kan leda till skorstensbrand.

For att veden ska halla den har fuktighetsnivan maste den forvaras i 2-3 ar i ett torrt och valventilerat utrymme.

De lampligaste vedsorterna ar ek, bok och bjork.

Den ideala langden for vedtra ar 25 cm med en omkrets pa 30 cm. Hogst 4 vedtran med de dimensionerna kan
laddas i kaminen pa en och samma gang.

Det ar inte rekommenderat att anvanda ved som innehaller kada eftersom detta kan avge gnistor och ge en kort
forbranningstid.

Det ar forbjudet att anvanda spanskivor, tralaminat eller brannbart avfall av miljoskal, och for att forhindra skador pa
kaminen.

Anvand inte denaturerad sprit/alkohol, bensin, olja eller andra tandningsvéatskor.

6.3.2 Tanda brasan

Flytta forbranningsluftsreglaget s langt ut till vanster som méjligt. Oppna kaminluckan. Lagg fint kluven tandved
ovanpa gallret. Tand tandveden med en brastéandare. Stall kaminluckan pa glant med en glipa pa 5 cm for att veden
ska brinna mer.

S& snart tandveden brinner bra kan storre vedtran placeras
i elden. De kan vara 25 cm langa med en omkrets pa 15
cm. Lagg dessa vedtran ovanpé tandveden.

Se till att ingen gléd kommer i kontakt med tatningarna
eftersom den kan orsaka skada. S& snart de storre
vedtrana brinner tillrackligt bra kan du stanga luckan
fullstandigt. Nu har en glédbadd bildats. Skapa rum i
glédbadden och lagg pa 3 nya vedtran. De kan vara 25 cm
langa med en omkrets p& hogst 30 cm. Luftreglaget kan nu
flyttas till mittenpositionen sa att brasan endast far
sekundar och tertiar lufttillforsel. Tre vedtran av den héar
dimensionen utgdr kaminens normala kapacitet.

Den lampligaste tiden att fylla pa ved &r nar flammorna har slocknat och vedtrana gloder.

Anvand handtaget for att oppna kaminluckan. Gor detta langsamt sa att inga hastiga luftfloden skapas i kaminen och
sd att rok inte kommer in i rummet. Oppna forst kaminluckan nagra centimeter och vanta sedan innan du 6ppnar den
mer.
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Fordela gloden med en eldgaffel och lagg pa nya vedtran pa glodbadden.
Stang den kaminluckan igen.
Overskrid inte den maxgrans for ved som anges i avsnitt 4.1.

Om kaminens Iuftregulator stélls till vanster om mittenpositionen (reducerad sekundar Iufttillférsel), maste denna
flyttas till hoger (primar Iufttillforsel) innan luckan 6ppnas for att lagga pa mer ved. P& det sattet minskas risken for att
luft strommar in allt for hastigt i kaminen (risk for explosion).

6.4 Elda med stdngd kaminlucka

Citizen-kaminen ska anvandas med stangd kaminlucka. Detta ger det basta forbranningsresultatet.

Egenskaper med stéangd lucka:
- Vid Iag forbrénning av veden far du den basta forbranningen och maximal vedférbrukning.
- Miljévanligare uppvarmning.
- Hogre sékerhet.
- Eldens intensitet styrs med férbranningsluftsreglaget.
- Om uteluft ansluts direkt till kaminen, paverkas inte forbranningen av lufttrycket i rummet. Ventilationssystem,
dragskap, etc. paverkar inte forbranningen.

7 Underhall

7.1 Rengoring av luckans glas

Se beskrivningen i avsnitt 6.1.1 om hur du 6ppnar och sténger luckan.

Anvand ett fonstertvattmedel och torka med en trasa for att ta bort smuts fran glaset. Forhindra att skador uppstar
genom att se till att tatningarna inte kommer i kontakt med fonstertvattmediet.

Envisa flackar kan tas bort genom att doppa en fuktig trasa i askan och anvanda den fér att rengora glaset.
Eftertorka alltid glaset med en fuktig trasa for att ta bort rester fran fonstertvattmediet.

7.2  Underhdll — allmant

Lat kaminen kylas av helt och ta bort alla rester innan du pabérjar underhallet.

Lackade komponenter kan rengéras med en fuktig, luddfri trasa.

Anvand inte starka rengéringsmedel.

Kaminens lackade yta kan underhallas med varmebestandig farg i en sprayflaska fran Metalfire.
Skadade tatningar maste bytas ut. Detta ska goras av en godkand Metalfire-installator.
Rokgangen ska rengdras och inspekteras arligen.
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8.1

8.2

8.3

8.4

Problemldsning

Glaset blir fort smutsigt

Anvand ved med maximal fuktighet pa 15 %.

Lamna kaminluckan pa 5 cm glant under tiden elden tar sig.

Folj anvisningar om hur elden ska skotas.

Kontrollera att draget i rokgangen &r tillrackligt.

Kontrollera att inga skador uppkommit pd tatningarna och byt ut dem vid behov.
Kontrollera att kanalen for férbréanningsluften inte ar blockerad.

Tillbakablasning av rok

Kontrollera att rokgangen inte ar blockerad av t.ex. ett fagelbo.

Minskat tryck i rummet orsakat av ventilationssystemet eller en dragkapa.
Rokgangens dimensioner ar felaktiga (for liten diameter, for kort, etc.)
Anvand ved med maximal fuktighet pa 15 %.

Brasan paverkas inte av luftregleringen.

Kontrollera tatningen.
Kontrollera att luckan &r 1ast ordentligt.
Kontrollera tillforseln av forbranningsluft.

Skador pa kaminluckans glas

Om du upptacker defekter i kaminluckans glas ska det bytas ut av en godkand Metalfire-aterforséljare. Det ar
forbjudet att anvanda kaminen om glaset har skador.

8.5

8.6

Lukt

Begransa mangden ved enligt instruktionerna.

Under de forsta eldningarna hardas den varmebestandiga fargen vilket avger en obehaglig lukt. Forsakra dig
om att rummet har tillrécklig ventilering.

Kontrollera att ingen tillbakablasning av rok forekommer.

Kontrollera att konvektionsluftens temperatur inte éverstiger 100° C. Detta forhindrar lukt fran brant damm.

Atgarder om skorstensbrand uppstar.

En skorstensbrand kan uppsta om sot ackumuleras i skorstenen. Detta féljs av en snabb rokutveckling och ett
vralande ljud fran rékgangen.

Ring brandkaren

Slack aldrig elden med vatten.

Anvand sand eller salt for att slacka elden i kaminen.

Stang kaminluckan och flytta forbranningsluftsreglaget sa langt ut till vanster som majligt (stangd).
F& skorstenen kontrollerad och reparerad av en godkand specialist.
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9 Garantivillkor

9.1 Garantins giltighetstid

- 5 ars garanti pd kaminens allmanna struktur.
- 2 &rs garanti pa gjutjarnsspjallen och gallret.

Den har garantin galler endast tillverkningsfel.

Garantiperioden borjar galla frdn och med faktureringsdatumet.

Fakturan ar det enda juridiskt bindande beviset pa garantin.

Nyinkopta eller utbytta delar med garanti férlanger inte garantin.

Garantin ar begransad till utbyte av delar som vara tekniska service bedomt som felaktiga och galler inte ersattning
for att kaminen inte kan anvandas. Transport-, flytt- eller monteringskostnader betalas av anvéandaren.

Alla garantifordringar ska goéras hos aterforsaljaren.

9.2 Undantag

Skador eller defekter som uppstar pa grund av att instruktioner for installation och anvandning inte efterlevts tacks
inte av garantin.

Garantin géller inte om kaminen inte underhalls korrekt, om kaminen skadas utvandigt till f6ljd av en olycka eller
katastrof eller pa grund av en reparation som utforts av en obehorig person.

Garantin géller inte om forandringar eller invandiga modifieringar gérs pa kaminen.

Garantin tacker inte foljande:
- Anvandning av olampligt bransle.
- Skador pa glas och tatningar.
- Skador som uppkommer under transport, lagring och installation.
- Anvéandning av reservdelar som inte &r original fran Metalfire.

9.3 Begransning

Metalfire+ BV forbehaller sig ratten att gora andringar i sina enheter, broschyrer, installationer och
anvandarinstruktioner nar som helst och utan féregaende meddelande.

Metalfire+ BV
Noorwegenstraat 28
B-9940 Evergem
BELGIUM
www.metalfire.eu

Vanligen fyll i uppgifterna nedan:

Aterforsaljare:

Monteringsdatum:

Produktionsnummer:
(aterfinns under gallret)
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