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Sehr geehrter Kunde,

wir danken lhnen fiir Ihr Vertrauen in den von Ihnen gekauften Ofen von Metalfire. Unsere
Produkte bieten lhnen Stimmungsheizung, an der Sie jahrelang Freude haben.

Dieser Ofen von Metalfire ist das Ergebnis von sorgfaltiger Forschung und Entwicklung,
jahrelanger Erfahrung auf dem Holzofenmarkt sowie intensivem Kontakt mit Handlern und
Kunden.

Metalfire bietet lhnen Qualitat, Nachhaltigkeit und Design, das den heutigen strengen
Anforderungen in Bezug auf Umweltschutz entspricht.

Wir wiinschen lhnen ein angenehmes Heizerlebnis.

Viel Vergniigen beim Heizen!

Das Metalfire-Team

ULTD_WHE_2535_02 (Wermfne



ULTD_WHE_2S3S_02



1 Inhaltsverzeichnis

1 INNAIESVEIZEICNNIS .ttt sttt ettt et et s b e b 5
B Lo T .Y o PP PPN 7
Y (o] =T o 1= | SO PP T PP UTUP RO VSRTOPRROP 7
3.1 Sicherheitsanweisungen flir den Installateur..........coocuiiiiieciii e e 7
3.2 Sicherheitsanweisungen flir den ANWENEN .........uoiiieiiiii it 8
4 Technische SPezZIfiKatiONEN .....coiciiiii e ettt e e e e tae e e e sbre e e s ebaee e s snraeeeeanns 9
5  BesSchreibung des OfENS ... .uiii i e e st e e s s bt e e e sbae e e e snaeeeesanee 10
6 ADZUEGSSCRACKT ... e e st e e e s te e e s eraeeeeearee 11
7 VerbrennuNgSIUFLZUTUNT c....oooiiec e et e e e e e erre e e e eanes 12
7.1 Standardanschluss unten/hinten. Anschlussdurchmesser 2 x 150 MM.....cooeeevvveeeeeeerireiinnnne 12
7.2 Raumluftunabhangiger Anschluss (Verbrennungsluftzufuhr von auBen):.........ccccceeevveennee. 12
7.3 Raumluftabhangiger Anschluss (Verbrennungsluftzufuhr aus dem Raum):........cccuveeennnneee. 12
8  KonvektionsIUftanSChIUSS .....ccc.eiiiiiie e st aeeesbe e e 13
9  Ofenummauerung Und ANSCAIUSSE ......ociiicuiiiiiciiiee ettt e e et e e e et e e s ebaeeeseraeeeeeanes 15
9.1 [ TaY o [0 o1 Y o1 =1 [ USSP 15
10 [ [0l o] L= ] - =Y o T PR 18
10.1  Entfernung der RaUchleitplatten.......c.eeeiiiiiiiiieee e e 19
11 Regelung der VerbrennungsIuftZUfURT..........oocviiiiiiiii e 21
12 OFffNen UNd REINIZEN er TUT ...oiviiieieiieiieeeeeeteetete ettt ettt ettt sttt e st ser e s esesnanis 22
12.1  Offnen und SchlieBen der HEDELUr ..........c.ccucvevevevererereieceecececeeeee e 22
A A N | g =TT 1= [P O PP P PP 23
13 BaSiStEST dES OF@NS....ciiiiiiiiiie et 24
13.1 Durchzuflhrende KONTrollENn.........cooiiiiiiiiiiieieie ettt 24
14 BIENNSTOFT ...ttt et e b e bt st st b e b b e bt st et s 25
15 KOITEKEES HEIZEN ...ttt ettt b e ettt st e b be e s b e sbeesaeeeaeeas 26
15.1  FEINSTAUD ..ottt ettt r e s s r e 26
15.2  ENtZUNAEN S FEUETS ...o.niiiiieiieieesiee ettt re e seee e e 27
15.3  HOIZ NACKTUIIEN .ttt ettt et e bt e sbeesaee e 29
15.4 Heizen mit geschlossener oder offener HEbEtUr ..........coovvviieicciiei i 29
16 AT T (U] = SO RPOTORPURN 30
16.1  REINIGUNE S GIASES ...uiiiiiiiiiiiciiiee ettt ettt ettt e et e e et e e e st e e e e s bae e e e sbaeeeesbtaeesestaeaesnnes 30
16.2  AllZEMEINE WaATTUNG .. .viiiiiiiiie ettt ettt e et e e e et e e e e et e e e e sbtaeeeebaeeessbaeeessnstaeasestaeessnnes 30
17 R 0 oY== o TN 31
17.1 Das Glas verschmutzt sehr Schnell ...........oooiiiiiiii e 31
I R - T8 Lol o T (6Tl Yol 1 - V=SS PRPROt 31

ULTD_WHE_2535_02 (Wermfne 5



17.3 Das Feuer reagiert nicht auf die Luftregelung.........cccuvveeveeei e, 31

i CT=Y o] fo e o 1T o ST U = = LSS 31
17.5 Sonstige beschadigte EINZEILEIE .....ccvveeeiciieee et 31
17.6  GerUChSDEIASTIGUNE .. .vveieiiiee ettt et e e et e e e e bae e e e e bae e e s ebeeeeeebteeeesnteeeesnnes 31
17.7 Malnahmen bei Schornsteinbrand..........cccoceeiieiiiniiiieee e 31
18 T Ta A L] oT=T a1 '] 41U o= SRR 33
18.1  GArANtIEZEIT .ceei et e s e e s e e s e e e e s e ne e e e s eanee 33
18.2  AUSSCRIUSS ..ottt ettt b e st sttt e b e e b e nneesane e 33
18.3  VOrDENaIt ..ttt e 33

ULTD_WHE_2535_02 (Wermfne 6



2 Vorwort

Lesen Sie dieses Handbuch vor Inbetriebnahme des Ofens sorgfaltig durch.

Bei den Geraten handelt es sich um geschlossene Holzofen, die an einen individuellen Abzugsschacht
angeschlossen werden. Die Abfuhr der Rauchgase erfolgt iber diesen Abzugsschacht. Die
Aulenluftzufuhr fir die Verbrennung kann direkt unten am Gerat angeschlossen werden. Auf diese
Weise kdnnen die Geradte raumluftunabhangig arbeiten.

3 Sicherheit

Dieses Gerat wurde gemal der Norm EN 13229-2001 und EN 13229-A2:2004 zugelassen.

3.1 Sicherheitsanweisungen fir den Installateur

ZUGELASSENEN INSTALLATEUR GEMAR DEN NATIONALEN UND/ODER ORTLICH

@ DIE INSTALLATION DIESES HOLZOFENS DARF NUR DURCH EINEN
GELTENDEN NORMEN UND BAUVORSCHRIFTEN ERFOLGEN

HERVORZUHEBEN IST, DASS DER ANSCHLUSS DES ABZUGSSCHACHTS SOWIE
DES SCHACHTS FUR DIE ZUFUHR VON FRISCHLUFT DIESES HOLZOFENS NUR

@ DURCH EINEN ZUGELASSENEN INSTALLATEUR GEMAR DEN NATIONALEN
UND/ODER ORTLICHEN VORSCHRIFTEN ERFOLGEN DARF

Tragen Sie dafiir Sorge, dass keine Uberhitzung von Elementen in der unmittelbaren Nihe des
Gerates entstehen kann, z.B. von Gardinen, FuBboden, Wanden usw., indem Sie nicht brennbares
Material verwenden.

Der Installateur muss die erforderlichen MaRnahmen in Bezug auf Uberhitzung der benachbarten
Materialien gemal den nationalen und ortlichen Vorschriften ergreifen. Die Installation muss alle
(nationalen und europdischen) Normen erfiillen. Ergreifen Sie die erforderlichen MalRnahmen, indem
Sie durch Verwendung feuerfester und isolierender Materialien eine Uberhitzung brennbarer
Materialien in der Nahe des Ofens verhindern. Siehe Tabelle 1 S.9 fiir die Mindestisolationsdicken.
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3.2 Sicherheitsanweisungen fiir den Anwender

DIESER HOLZOFEN IST NUR ALS ZUSATZHEIZUNG GEDACHT

@ DIESE HOLZOFEN GEBEN VIEL WARME AB. DIE GESAMTE AURENSEITE DES
OFENS WIRD SEHR WARM!
Sorgen Sie dafir, dass kleine Kinder und altere Personen einen ausreichend grolRen Abstand zum

Ofen einhalten, sodass sie nicht damit in Kontakt kommen kénnen, und sehen Sie, wenn nétig, eine
Abschirmung rund um den Ofen vor. Lassen Sie niemals Kinder den Ofen bedienen.

Sorgen Sie dafiir, dass sich im Umkreis von mindestens 80 cm, und zwar sowohl tber als auch rund
um den Ofen, keine brennbaren Materialien (wie Verkleidungen aus Holz, Gardinen, brennbare
Flussigkeiten, Mobel usw.) befinden.

80cm

80cm

80cm 80cm

SEIN. DARUM MUSS ZUM BRENNBAREN MATERIAL EIN MINDESTABSTAND VON
80 CM EINGEHALTEN WERDEN

@ DIE WARMESTRAHLUNG UBER DIE SCHEIBE DES OFENS KANN BETRACHTLICH

Alle sichtbaren Teile des Ofens missen nach dem Einbau als aktive Heizoberflache betrachtet werden
und diirfen wahrend des Betriebs nicht beriihrt werden. Diese Teile stellen ein Risiko fiir
Brandwunden dar.

DAS GERAT DARF IN KEINEM FALL BENUTZT WERDEN, WENN DAS TURGLAS
GERISSEN ODER GEBROCHEN IST.

Bei Defekten am Tirglas muss dieses unverziglich von einem zugelassenen Metalfire-Handler
ausgetauscht werden.
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4  Technische Spezifikationen

Tabelle 1
Modell ULTIME D MF 800-50 WHE | ULTIME D MF 1050-50 WHE
2SL-2SR-3S 2SL-2SR-3S
Brennstoff Spaltholz (Buche) Spaltholz (Buche)
Nennleistung 16 17 kw
Wirkungsgrad 82 82 %
Holzverbrauch/Stunde (max. 15 % 3,20 3,50 Kg
Feuchtigkeit)
Max. Holzverbrauchslimit/Stunde Max. 4 Stilick mit einer Max. 3 Stlick mit einer
Lange von 25 cm Lange von 33 cm
Max. Rauchgastemperatur 250 250 °C
geschlossene Tir
Max. Rauchgastemperatur offene Tir | 290 290 °C
CO bei13% 0, 0,09 0,087 %
Staubgehalt bei 13 % O, 10 27 mg/Nm?
NO, Emission bei 13 % O, 99 52 mg/Nm?
Massendurchsatz Rauchgase 11,40 12,39 g/s
Min. Schornsteinzug 12 12 Pa
*Min. Isolationsdicke Oberseite 2,50 2,50 cm
*Min. Isolationsdicke Riickseite 2,50 2,50 cm
*Min. Isolationsdicke Seite 2,50 2,50 cm
*Min. Isolationsdicke Vorderseite 2,50 2,50 cm
*Min. Isolationsdicke Boden Nur nicht brennbares Nur nicht brennbares cm
Material Material
Abstand von Isolierung bis Ofen 1,30 1,30 cm
Schornstein Anschluss @ 250 @ 250 mm
Verbrennungsluftanschluss 2x@ 150 (2 x + 180 cm?) 2x@ 150 (2 x + 180 cm?) mm
Konvektionsanschluss Einlass 4 x @150 (4 x £ 180 cm?) 4 x® 150 (4 x £ 180 cm?) mm
Konvektionsanschluss Auslass 4 x @150 (4 x £ 180 cm?) 4 x® 150 (4 x £ 180 cm?) mm
Gewicht einschl. Innenbereich 320 320 kg
*|solierplatten: SILCA T300 200 °C 0,09 | 200 °C 0,09 | W/mK
400 °C 0,10 | 400 °C 0,10 | W/mK
Thermische Leitfahigkeit: 500 °C 0,13 | 500 °C 0,13 | W/mK
800 °C 0,19 | 800 °C 0,19 | W/mK
(Werte nur giiltig bei 4 (Werte nur giltig bei 4
Konvektionséffnungen Konvektionsoffnungen
oben am Gerét) oben am Gerit)
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Beschreibung des Ofens
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Rauchgasrohr
Verbrennungsluftzufuhr (2 x)
Konvektionsluftauslass (4 x)
Konvektionslufteinlass (4 x)
Luftregelung

Turhebeplatte

Tirtool

Tirverriegelung

Anschlussflansch Verbrennungsluft
10 Anschlussflansche Konvektionsluft
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6  Abzugsschacht

- Die Mindesthoéhe des Abzugsschachts muss 5 Meter betragen. Diese Hohe ist ab dem
Anschlusspunkt am Ofen zu rechnen. Es ist ein Mindestzug von 12 Pascal erforderlich.

- Der Schacht muss thermisch isoliert sein, um Kondensation zu vermeiden und einen besseren
Zug zu erhalten.

- Richtungsanderungen diirfen maximal 45° betragen und es darf maximal
2 Richtungsanderungen geben.

- Der Abzugsschacht muss vom Ofen aus mindestens 1 m vertikal verlaufen, bevor eine
Richtungsanderung vorgenommen wird.

- Dieser Ofen muss an einen individuellen Abzugsschacht angeschlossen werden.

- Das Anbringen einer Regenhaube ist verpflichtet, um zu vermeiden, dass Feuchtigkeit in den
Ofen gelangt.

- Keine groBeren Abzugsschachtdurchmesser als vorgesehen an den Ofen anschliel3en.

- Mindung und Position des Schornsteins in der Dachflache und im Verhaltnis zu
benachbarten Gebdauden missen entsprechend den oértlich geltenden Normen ausgefiihrt
werden. Bericksichtigen Sie dabei die Umgebungsfaktoren (Baume, mehrstockige Gebaude
Usw.).

- Siehe Tabelle 2 S.11 fiir Abmessungen des Abzugsschachts bei geschlossenem Heizen. Bei
Reduzierung des Anschlusses muss die Lange des Abzugsschachts um 1 m zunehmen. Je
Richtungsanderung von 45° muss 1 m vertikal zusatzlich gerechnet werden.

- Die Verwendung zu kleiner Abzugsschachtdurchmesser erfolgt auf Risiko des Installateurs
und kann bei gedffneter Tir zu Rauchrickschlag in das Zimmer fuhren.

- Falls sich mehrere Abzugs- oder Liftungsschachte im Ummauerungsraum befinden, darf nur
ein Abzugsschacht an den Ofen angeschlossen werden und mussen die UGbrigen Schachte
verschlossen werden.

Tabelle 2
ULTIME D 300 250 200 Aullenluft
MF 800-50 WHE 2SL - >=5 >=6 2x@ 150
MF 800-50 WHE 2SR - >=5 >=6 2x@ 150
MF 800-50 WHE 3S - >=5 >=6 2x@ 150
MF 1050-50 WHE 2SL - >=5 >=6 2x@ 150
MF 1050-50 WHE 2SR - >=5 >=6 2x@ 150
MF 1050-50 WHE 3S - >=5 >=6 2x@ 150

Die angegebenen Mindesthdhen beziehen sich auf ideale Bedingungen. Je nach Situation kann eine
groRere Lange notwendig sein. Dies muss durch den Installateur beim Testen des Ofens Gberprift
werden.

Montage des Abzugsschachts am Ofen

NIC
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7  Verbrennungsluftzufuhr

Fir den Verbrennungsprozess ist die Zufuhr von Luft erforderlich. Diese kann folgendermaRen
ausgefihrt werden:

7.1 Standardanschluss unten/hinten. Anschlussdurchmesser 2 x 150 mm.

7.2 Raumluftunabhangiger Anschluss (Verbrennungsluftzufuhr von auen):

Der Ofen ist bei geschlossener Tir vom Innenraum abgeschlossen und muss an die AuRRenluft
angeschlossen werden, damit der Verbrennungsprozess stattfinden kann. Dies kann durch die
Fassade, liber einen beliifteten Kellerraum oder {iber einen Luftschacht erfolgen. Dieser direkte
Luftzufuhranschluss an den Ofen kann {iber die Unter- oder Riickseite des Ofens ausgefiihrt werden.

Der Anschlussdurchmesser betragt 2 x 150 mm. Die Netto-Luftzufuhrsektion muss mindestens
360 cm? betragen.

Dieses Prinzip des Luftanschlusses sorgt dafiir, dass fiir die Verbrennung keine Raumluft verbraucht
wird. Wird unten angeschlossen, muss die Riickseite verschlossen werden. Bei Anschluss an der
Rickseite muss die Unterseite verschlossen werden. Dazu sind dem Gerat 2 Deckel und

2 Anschlussflansche beigelegt.

7.3 Raumluftabhangiger Anschluss (Verbrennungsluftzufuhr aus dem Raum):

Falls die Verbrennungsluftzufuhr nicht direkt an den Ofen angeschlossen werden kann, muss dafiir
gesorgt werden, dass eine alternative Luftzufuhrvorrichtung in dem Zimmer, in dem sich der Ofen
befindet, eingerichtet wird. Diese Luftzufuhréffnung muss mindestens 360 cm? groR sein. Die
Luftzufuhr miindet vorzugsweise unten in der Ummauerung des Ofens aus. Sorgen Sie dafiir, dass
diese Luftzufuhr bei Nichtgebrauch des Ofens geschlossen werden kann.
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8 Konvektionsluftanschluss

Der Ofen muss mit einem Konvektionssystem versehen sein. Dazu ist ein Metallgehduse rund um den

Ofenrahmen montiert. Das ist der Konvektionsmantel. Die Raumluft stromt unten in den
Konvektionsmantel und kehrt an der Oberseite erwarmt in den Raum zurtick.

Sowohl an den beiden Seiten als auch hinten sind Anschlusséffnungen von @ 150 mm fiir den
Anschluss der Raumluftzufuhr vorgesehen. Unten am Gerat ist ebenfalls ein Freiraum von 50 mm
vorgesehen, lber den die Raumluft zugefiihrt werden kann.

—— ——— . * :,'.’ )
e - -
s r,

_IJ'J

——

)
Anschluss Ansaugung Konvektionsluft Rickseite (4 x)

Es missen unten mindestens 4 Anschlusséffnungen fiir die Konvektionsluft freigemacht werden.
Sorgen Sie dafir, dass dies symmetrisch erfolgt.

Mit einem leichten Klopfen kénnen die bereits ausgeschnittenen Plattchen von @ 150 mm entfernt
werden. Danach kénnen die Anschlussflansche mit selbstschneidenden Schrauben am
Konvektionsmantel montiert werden.

Anschluss Auslass
Konvektionsluft oben

ULTD_WHE_2535_02 (eisefe
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Zum Zurlckleiten der erwarmten Konvektionsluft in den Raum gibt es an der Oberseite des Ofens
4 Anschlussmoglichkeiten. Es miissen mindestens 4 Anschliisse genutzt werden. Sorgen Sie stets
dafir, dass links und rechts des Abzugsschachts gleich viele Ausstromungséffnungen angeschlossen
sind. So wird ein ungleicher Konvektionsluftstrom vermieden. Eine zu unterschiedliche Lédnge der
flexiblen Anschlussleitungen sorgt ebenfalls fir einen ungleichen Konvektionsluftstrom.

Die Anschlisse fiir die flexiblen Leitungen der
Konvektionsluft werden mittels selbstbohrender
Schrauben am Konvektionsmantel befestigt.

Fiir die Bewerkstelligung der natiirlichen Strémung der Raumluft miissen sich alle Offnungen/Roste
oben oder unten in der Ofenummauerung im gleichen Bereich (im gleichen Druckgebiet) befinden.
Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Roste/Offnungen jederzeit frei bleiben.

Durchlasséffnung Konvektionsluft in der Ofenummauerung

Gerat 800-50 WHE 2SL 800-50 WHE 2SR 800-50 WHE 3S
1050-50 WHE 2SL 1050-50 WHE 2SR 1050-50 WHE 3S

Mindesteinlassoffnung 700 cm? 700 cm? 700 cm?

Luft zum

Konvektionsmantel

Mindestauslass6ffnung 700 cm? 700 cm? 700 cm?

Luft

Konvektionsmantel

Die Nichteinhaltung der Vorschriften hinsichtlich des Konvektionsanschlusses/der Offnungen kann
zur Uberhitzung und Beschadigung des Ofens fiihren. Bei einem Rost muss der Nettodurchlass
(Durchlasskoeffizient) beriicksichtigt werden.

Halten Sie auch einen Mindestabstand der Ausstrémungsroste/Offnungen zu brennbaren Materialien
und der Decke von 30 cm ein.

Zu kleine Abmessungen der Durchstromoffnungen haben zu hohe Temperaturen der ausstrémenden
Konvektionsluft zur Folge, was mit Geruchsbeldstigung und eventueller Verfarbung einhergehen
kann.

ULTD_WHE_2535_02 (eisefe 14



9 Ofenummauerung und Anschliisse

Ummauerung und Verkleidung des Ofens missen aus unbrennbarem, hitzebestiandigem Material
gefertigt sein. Mauerwerk und Putz diirfen nicht direkt auf dem Ofen oder dem optionalen
Abschlussrahmen angebracht werden; es muss mindestens ein Zwischenraum von 3 mm eingehalten
werden. Dies, um eine beschadigungsfreie Ausdehnung des Ofens zu ermoglichen.

Sorgen Sie dafir, dass sich im Umkreis von mindestens 80 cm, und zwar sowohl Gber als auch rund
um den Ofen, keine brennbaren Materialien (wie Verkleidungen aus Holz, Gardinen, brennbare
Flussigkeiten, Mobel usw.) befinden.

Sorgen Sie dafiir, dass die Innenseite der Ummauerung vor deren SchlieBen vollkommen staubfrei
gemacht wird. So werden Staubteilchen in der Konvektionsluft vermieden.

Sorgen Sie immer fiir einen ausreichend stabilen Untergrund, der das Gewicht des Ofens tragen
kann. Wenn die bestehende Konstruktion das Gewicht nicht tragen kann, miissen geeignete
MalRnahmen ergriffen werden, durch die das Gewicht des Ofens verteilt werden kann (siehe Tabelle
1 5.9 zum Gewicht des Ofens.)

Sorgen Sie fir die nétige Isolation mit der erforderlichen Dicke zwischen Ofen und brennbaren
Materialien (siehe Tabelle 1 S.9).

9.1 Einbaubeispiele

Rauchgasabfuhr

Verbrennungsluftzufuhr von auBerhalb des Raums ﬂ
Die Verbrennungsluft, die von auBen kommt, ist
direkt am Ofen angeschlossen. e _

_é . .
Die Raumluftzufuhr ist unten (iber flexible Leitungen < - Erwarmte Luftim

< > Raum
am Konvektionsmantel angeschlossen. Die erwarmte - : Y '
Konvektionsluft gelangt (iber die flexiblen Leitungen,
die oben angeschlossen sind, zuriick in den Raum. Die
Verbrennungsluftzufuhr ist von der Konvektionsluft
vollstandig getrennt.
Die Zufuhr der Raumluft sorgt auch fiir die Bellftung
des Einbauraums. Diese Konfiguration ist zu Raumluft fiir die Bellftung des
Einbauraums

bevorzugen. = i

u 1

I::>J~ | —_<:I Raumluft zum
T | = y Konvektionsmantel
o
Verbrennungsluftzufuhr
von auBen
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Rauchgasabfuhr
Verbrennungsluftzufuhr von auBerhalb des Raums 1 F

Die Verbrennungsluft, die von auRen kommt, ist
direkt am Ofen angeschlossen.

<—] ——> Erwirmte
Die Raumluftzufuhr gelangt unten an der <— \ / > Luftim Raum
Ummauerung nach innen. Die Anschlusséffnungen '
@ 150 mm unten an den Seitenwidnden/an der
Riickwand missen gedffnet werden, sodass die
Raumluft in den Konvektionsmantel strémen kann.
Unten sind keine flexiblen Leitungen angeschlossen.

Die erwarmte Konvektionsluft gelangt Gber die

flexiblen Leitungen, die oben angeschlossen sind,
zurlick in den Raum. Die Verbrennungsluftzufuhr ist /) 7
von der Konvektionsluft vollstandig getrennt. ::>‘ . % ~<::I Raumluft zum

= ummauerten Raum

|

Verbrennungsluftzufuhrvon

NE

JE
N\

Verbrennungsluftzufuhr von innerhalb des Raums auken

Die Verbrennungsluft, die aus dem Raum bezogen Rauchgasabfuhr
wird, muss durch einen Lufteinlass, der sich am

besten in der Ndahe des Ofens befindet, kompensiert

werden. Dieser Einlass muss mindestens 360 cm?

grol sein. Bei Verwendung eines Rostes muss der g —
Durchlasskoeffizient beriicksichtigt werden. <~
Beispiel: Koeffizient 0,6, dann muss der Rost \ 7 #
mindestens 600 cm? groR sein. Erwdrmte Luftim
Raum
Der Anschluss der Verbrennungsluft an den Ofen 5
muss Uber 2 flexible Leitungen von @ 150 mm
erfolgen. / \
2
Ist die Luftzufuhr nicht in der Nahe des Ofens
mdoglich, muss sie Gber anderweitig angebrachte - g Raumluft fiir die
Luftungsroste (Uber dem Fenster, in der # Beliiftung des
Fassadenwand usw.) geschehen. l:i>; :c,: Einbauraums
Sorgen Sie dafiir, dass eine verschlieRbare I:>
Luftungsklappe verwendet wird, sodass keine kalte Raumluft L_ﬂ—\\ ——
Luft in den Raum stromt, wenn der Ofen nicht in zum = =1
L Konvektions 7777/ /77777 77777777777/, Verbrennungsluftz
Betrieb ist. mantel ufuhr aus dem

Raum
Die Raumluftzufuhr ist unten Gber flexible Leitungen

am Konvektionsmantel angeschlossen. Die erwarmte
Konvektionsluft gelangt tGber die flexiblen Leitungen,
die oben angeschlossen sind, zuriick in den Raum.

Die Zufuhr der Raumluft sorgt auch fir die Bellftung
des Einbauraums.
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Eine verschlieRbare Luftzufuhrklappe mit Kabelbedienung kann bei Metalfire kaduflich erworben
werden.

Rauchgasabfuhr
Gerdt ohne Konvektionsmantel ﬂ
Die Verbrennungsluftzufuhr muss wie in den
vorherigen Skizzen dargestellt ausgefiihrt werden. - _
Die Raumluftzufuhr gelangt tber eine oder mehrere /] 7
Offnungen unten in der Ummauerung nach innen. ¢ L o :

B Erwarmte
Die erwarmte Raumluft gelangt tiber die Offnung(en)

oben in der Ummauerung zurlick in den Raum. Die Luft im Raum
Zufuhroffnungen unten und oben mussen jeweils
mindestens 700 cm? groR sein. Bei einem Rost muss
der Nettodurchlass (Durchlasskoeffizient)
beriicksichtigt werden. Die Offnungen oben miissen
30 cm unterhalb der Decke vorgesehen werden.

Raumluft zur
% ] Ofenummauerung

[.r‘*’ I

o2

Verbrennungsluft- ﬂ

Sperrbereich fiir brennbare Materialien

Die Warmestrahlung lber die Scheibe
des Ofens kann betrachtlich sein. Darum
muss zum brennbaren Material ein
Mindestabstand von 80 cm eingehalten
werden.
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10 Rauchleitplatten

Tiir geschlossen Tiir ge6ffnet

T ct

g — —
g

QL.U\.H.—.

Rauchgase Rauchgase

Bei geschlossener Tiir sind auch Klappe A und C geschlossen. Dadurch sind Verbrennung und
Wirkungsgrad optimal.

Bei Offnen der Tiir, z.B. zum Nachfiillen von Holz, 6ffnen sich Klappe A und Klappe C ebenfalls, um
Rauchriickschlag in den Raum zu vermeiden. Dadurch ist der Wirkungsgrad bei ge6ffneter Tur
minimal.

Je nach Konstruktion des Abzugsschachts kann in einigen Fallen weniger Zug im Schornstein
vorhanden sein. Dadurch kann es bei gedffneter Tir trotzdem zu Rauchriickschlag in den Raum
kommen. Sollte dies der Fall sein, kann Platte B aus dem Gerat entnommen werden, um
Rauchriickschlag infolge eines schlecht funktionierenden Schornsteins zu vermeiden.
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10.1 Entfernung der Rauchleitplatten

Um das Reinigen des Schornsteins zu erleichtern, kdnnen Rauchleitplatten A und B aus dem Ofen
entnommen werden.

? |

% . B
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? |

Schraube M5 mit
Inbusschliissel Nr. 4
entfernen

B
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11 Regelung der Verbrennungsluftzufuhr

Mithilfe des mitgelieferten Hebels kann die Verbrennungsluftzufuhr eingestellt werden. Befindet sich
der verschiebbare Hebel ganz rechts, hat man die maximale Luftzufuhr fur die Verbrennung.

Bei Entzlinden des Feuers sollte der Hebel sich am besten ganz rechts befinden. Nach 10 bis 15
Minuten, wenn das Anmachholz gut brennt, bewegen Sie den Luftschieber in die mittlere Position.

Wenn sich der Hebel in der mittleren Position befindet (wie in der Abbildung), brennt der Ofen mit
Nennleistung. Diese Position bietet bei einem Zug von 12 Pascal im Schornstein die beste
Verbrennung und den besten Wirkungsgrad.

Wird der Hebel weiter nach links geschoben, wird die Luftzufuhr verringert und die Leistung des
Ofens sinkt. Wird der Hebel von der Mitte aus weiter nach links geschoben, wird die Luftzufuhr im
Ofen gedrosselt. Befindet sich der Hebel ganz links, erlischt das Feuer im Ofen.

DIESE REGELUNG HAT NUR DANN EINEN EINFLUSS AUF DEN
VERBRENNUNGSPROZESS, WENN DER OFEN MIT GESCHLOSSENER TUR
BETRIEBEN WIRD.
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12  Offnen und Reinigen der Tiir

12.1  Offnen und SchlieRen der Hebetiir

Das Nachfiillen von Holz erfolgt problemlos Gber das Hebetlirsystem. Durch Anheben der Tir kann
das Turtool auf der vorgesehenen Tirhebeplatte auf die Tir gesteckt werden (1). Dies ist sowohl
links als auch rechts moglich.

Ziehen Sie anschlieBend die Hebetiir mit dem Tiirtool nach oben (2). Das Tirtool kann eventuell auf
der Tiirhebeplatte verbleiben, um das Nachfillen von Holz zu erleichtern (3). Um die Tir ganz nach
oben zu heben, kann das Tirtool umgedreht werden.

Die Tur kann mit demselben Tirtool wieder nach unten platziert werden (4). Dabei stoRen Sie auf
den letzten 4 cm auf einen leichten Widerstand. Dies ist auf die Rauchleitplatten zurlckzufiihren
(siehe Abschnitt 10 Rauchleitplatten S.18)
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12.2  Tir reinigen

Tiirhebel auf dem
Ofen

Links: Tiir gedffnet

Rechts: Tiir geschlossen

Zur Reingung des Tirglases kann dieses vorne ausgeschoben werden. Dazu bewegen Sie die Hebetr

in die niedrigste Position und bewegen den Tirhebel, der sich in der Mitte Gber der Tir befindet,
ganz nach links.

Dadurch wird die Tlr automatisch 1 cm angehoben und der Tirrahmen blockiert. Nun kann der
Tlrrahmen, in dem das Glas sitzt, mit beiden Handen nach vorne geschoben werden.
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BEIM REINIGEN DES GLASES NIEMALS AUF DEN GEOFFNETEN TURRAHMEN
LEHNEN ODER STUTZEN.

300

13 Basistest des Ofens

Bevor mit dem Verkleiden des Ofens begonnen wird, muss zuerst ein Basistest durchgefiihrt werden.
Reinigen Sie das Tiirglas an der Innen- und Aullenseite, sodass keine fettigen Fingerriickstande oder
andere Verunreinigungen in das Glas einbrennen kdonnen. Diese lassen sich nachher nicht mehr
entfernen. Priifen Sie, ob die Mechanik gut funktioniert (Tiirsystem, Luftregelung usw.)

Bei der ersten Befeuerung des Ofens werden Farbdampfe infolge des Aushéartens des
hitzebestandigen Anstrichmittels freigesetzt. Dies geht mit Rauchentwicklung und
Geruchsbelastigung einher. Diese Dampfe sind ungefahrlich. Sorgen Sie fiir ausreichende Liftung, um
diesen Geruch so schnell wie moglich abzufiihren. Heben Sie die Tir bis auf einen Spalt von £ 10 cm
an.

Sollte doch schon Mauerwerk oder Putz rund um den Ofen angebracht sein, muss dieses Material
vollsténdig getrocknet sein, bevor der Ofen befeuert wird. Andernfalls besteht das Risiko der
Entstehung von Rissen oder Spriingen.

13.1 Durchzufithrende Kontrollen

Uberpriifen Sie wihrend der ersten Befeuerung, ob der Zug im Schornstein ausreichend ist. Sollte der
Zug zu gering sein, kdnnen Rauchgase in den Raum zuriickschlagen. Beim Heizen mit ge6ffneter Tir
ist der Riickschlag des Rauches kritischer und muss ausreichend getestet werden. Eventuell ist eine
Nachjustierung der Rauchleitplatten oder eine Anpassung der Schornsteinkonfiguration erforderlich.

Ein zu starker Zug im Schornstein kann zu einem zu heftigen, schwer kontrollierbaren Feuer fiihren.

Die Verwendung von Absaugventilatoren im Raum, in dem der Ofen installiert ist, kann Probleme
verursachen.
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14 Brennstoff

Dieser Ofen ist fuir das Verbrennen von Holz geeignet. Fiir eine gute Verbrennung darf der
Feuchtigkeitsgrad des Holzes nicht mehr als 15 % betragen. Wenn dies nicht der Fall ist, verschmutzt
die Scheibe des Ofens schnell, die Warmeabgabe des Kamins ist deutlich geringer und der
Schornstein verschmutzt schneller, wodurch sich das Risiko eines Schornsteinbrandes erhoht.

Um diesen Feuchtigkeitsgrad zu erhalten, muss das Holz mindestens 2 bis 3 Jahre an einem
trockenen, belifteten Ort getrocknet werden. Der am besten geeignete Brennstoff ist Spaltholz wie
Buche, Eiche und Birke.

Verwenden Sie die fiir Ihren Ofen richtige Ladung und das richtige Gewicht. Bei Verwendung der
richtigen Ladung Holz und deren richtiger Positionierung im Ofen ist die Verbrennung optimal und
die Scheibe wird weniger schnell schmutzig.

Ultime D 800-50 WHE 2SL / 2SR/ 3S Ultime D 1050-50 WHE 2SL / 2SR / 3S

Die idealen Holzblécke haben eine Lange von 25 | Die idealen Holzblécke haben eine Lange von
cm. Es dirfen maximal 4 derartige Blocke in den | 30 bis 33 cm und einen Umfang von maximal
Ofen gelegt werden. Das Gesamtgewicht der 4 15 cm. Es diirfen maximal 3 derartige Blocke in
Blécke muss zusammen etwa 3,2 kg betragen (+ | den Ofen gelegt werden. Das Gesamtgewicht
0,8 kg pro Block). Legen Sie die 4 Blocke gerade | der 3 Blocke muss zusammen etwa 3,5 kg

in die Mitte des Ofens. betragen (+ 1,16 kg pro Block). Legen Sie die 3
Blocke schrag in die Mitte des Ofens.

Von der Verwendung harzhaltiger Holzsorten wird wegen der Funkenbildung und der kurzen
Brenndauer dringend abgeraten. Harzhaltige Holzsorten kénnen zu Schornsteinbrand fiihren. Die
Verwendung von Spanplatten, Laminat, behandeltem Holz oder brennbarem Abfall ist aus
Umweltgriinden verboten und wiirde den Ofen beschadigen. AuRerdem fiihrt die Verbrennung von
derartigem Holz dazu, dass die Scheibe schneller verschmutzt.

@ VERWENDEN SIE KEINEN SPIRITUS, KEIN BENZIN, KEIN OL ODER ANDERE
BRANDBESCHLEUNIGER
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@ DAS HOLZ FUR DEN OFEN MINDESTENS 2 BIS 3 JAHRE AN EINEM TROCKENEN,
GUT BELUFTETEN ORT AUFBEWAHREN

15 Korrektes Heizen

ABSAUGVENTILATOREN, DIE SICH IN DEM GLEICHEN ZIMMER ODER RAUM WIE
DER OFEN BEFINDEN, KONNEN ZU PROBLEMEN FUHREN

BEI SAISONALEM GEBRAUCH UND UNGUNSTIGEM SCHORNSTEINZUG BEI
@ BESTIMMTEN WITTERUNGSBEDINGUNGEN AUF KORREKTEN BETRIEB ACHTEN.
BEISPIEL: BEI NEBLIGEM WETTER KANN DER ZUG IM OFEN UNZUREICHEND
SEIN. ES BESTEHT DANN DAS RISIKO, DASS RAUCHGASE NUR SCHWER
ABGEFUHRT ODER UBER DEN LUFTEINLASS ABGESAUGT WERDEN.

15.1 Feinstaub
Dieses Gerat wurde gemal der Norm EN 13229-2001 und EN 13229-A2:2004 zugelassen.

Dieser Ofen erfillt die in dieser harmonisierten Norm in Bezug auf FeinstaubausstolR beschriebenen
Anforderungen.

Bei falschem Entziinden oder falscher Verwendung eines Ofens kann sich der Feinstaub jedoch in der
Anmachphase anhaufen, z. B. wenn noch nicht geniigend Zug vorhanden oder die Temperatur im
Ofen bzw. Schornstein noch nicht optimal ist. Daher miissen bei Entziinden des Ofens und wahrend
der Anmachphase einige Dinge beachtet werden.
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15.2 Entziinden des Feuers

@ VERWENDEN SIE KEINEN SPIRITUS, KEIN BENZIN, KEIN OL ODER ANDERE
BRANDBESCHLEUNIGER

Bevor die vorgeschriebene Menge Spaltholz in den Ofen gelegt wird, muss sich auf dem Boden des
Ofens ein ausreichendes Glutbett gebildet haben. Um dieses Glutbett bereits ausgebrannter Kohlen
zu erhalten, muss etwas Holz ausgebrannt und verkohlt werden.

Schieben Sie die Hebetiir nach oben und bewegen Sie die Luftzufuhr ganz nach rechts (Abschnitt 11
Regelung der Verbrennungsluftzufuhr S.21).

1. Legen Sie zunachst 3 Blocke leicht angewinkelt auf den
Boden des Ofens. Das Gesamtgewicht der 3 Blocke
betragt maximal £2 kg.

Der geringe Winkel im Verhaltnis zur Scheibe ist nétig,
damit das Holz nicht gegen die Scheibe brennen kann und
diese nicht schwarzt.

2. Legen Sie auf die 3 Blocke, die auf dem Boden liegen, 3
Blocke leichteres Anmachholz. Diese Blocke liegen
gekreuzt auf den 3 dickeren Blocken. Sorgen Sie dafir,
dass ausreichend Luft, die Gber den Boden des Ofens
nach innen gelangt, zwischen den Blocken entlang
strémen kann.

3. Darauf einige Blécke Anmachholz legen.

4. Legen Sie abschliefend 2 Blocke Anmachholz mit etwas
feinerem Anmachholz darauf.
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Entziinden Sie die Anmachbldcke, die oben auf dem Stapel liegen, mit einem langen Streichholz.

Durch Entzlinden des Holzstapels oben bringen die Anmachblécke das feinere Anmachholz erst zum
Brennen und die Flamme oben am Holzstapel erwdarmt den Schornstein.

Durch Erwdarmung des Schornsteins nimmt der Zug im Schornstein zu.

Schieben Sie die Hebetiir nach unten und lassen Sie sie £ 10 cm unten offen stehen. Die Luftregelung
bleibt ganz rechts.

Warten Sie, bis der Stapel feines Anmachholz gut brennt. Erst dann die Hebetlr vollstandig schlieRen.
Wenn der Stapel Holz ausreichend stark brennt, schlieBen Sie die Hebetlir vollstandig.

Lassen Sie den Holzstapel ausbrennen, bis sich ausreichend Kohlen gebildet haben. Fligen Sie 2 bis 3
Mal Anmachholz zu dem brennenden Stapel Holz hinzu. SchlieRen Sie die Hebetlir dabei jedes Mal
wieder. Wenn das Feuer zu heftig zu brennen beginnt, kdnnen Sie die Luftregelung in mittlere
Stellung bringen.

Sorgen Sie dafir, dass sich nach + 40 Minuten bis 1 Stunde (je nachdem, wie viel Anmachholz Sie
verwendet haben) ein ausreichend rotes Glutbett aus verkohltem Holz unter den Holzblécken
gebildet hat. Lassen Sie das Feuer vollstdndig ausbrennen, bis nur noch das rote Glutbett aus Kohlen
auf dem Boden des Ofens Ubrigbleibt.

Offnen Sie die Hebetiir und streichen Sie die brennenden Kohlen vorsichtig mit einem Schiirhaken
auseinander.

Auf dieses Glutbett kdnnen Sie anschlieRend die vorgesehene Menge Holz legen aus (siehe Abschnitt
14 5.25).

Die Ladung Holz darf erst dann auf das Feuer gelegt werden, wenn sich ein ausreichend rotes
Glutbett gebildet hat.
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15.3 Holz nachftllen

Um die Verbrennung so optimal wie moglich zu erhalten, sollte eine Ladung Brennholz nachgefullt
werden, sobald die Flammen verschwunden sind und das Holz der vorherigen Ladung in die
Gliihphase Ubergeht, also keine Rauchentwicklung mehr stattfindet.

Zum Nachfillen von Holz 6ffnen Sie die Hebetiir, indem Sie diese langsam nach oben schieben. So
verhindern Sie, dass plotzlich ein Zug in Richtung Raum entsteht und Rauch in den Raum gelangt.
Legen Sie eine Ladung Holz aus 2 oder 3 Blocken auf den Boden des Ofens, auf die von der
vorherigen Ladung tibriggebliebenen gliihenden Kohlen (siehe Abschnitt 14.Brennstoff S.25 und
Abschnitt 15 Korrektes Heizen S.26)

Ultime D 800-50 WHE 2SL / 2SR/ 3S Ultime D 1050-50 WHE 2SL / 2SR/ 3S

Legen Sie die Holzblécke gerade in die Mitte des Legen Sie die Holzblocke so, dass diese im Verhaltnis
Ofens. Achten Sie darauf, dass die Blécke nicht zu | zur Vorderseite der Scheibe leicht angewinkelt sind.

dicht an der Vorderscheibe anliegen. Dadurch Achten Sie darauf, dass die Blocke nicht zu dicht an der
bilden sich auf der Scheibe keine schwarzen Vorderscheibe anliegen. Dadurch bilden sich auf der
Ablagerungen, denn die Holzblécke brennen Scheibe keine schwarzen Ablagerungen, denn die
weiter entfernt von der Scheibe. Holzblocke brennen weiter entfernt von der Scheibe.

Wenn die Holzblécke zu dicht bei der Scheibe liegen, kann die Flamme mit der Scheibe in Kontakt
kommen. An der Kontaktstelle knnen schwarze Ablagerungen entstehen.

15.4 Heizen mit geschlossener oder offener Hebet(ir

Der Ultime D kann mit geschlossener oder getffneter Hebetiir betrieben werden, wenn die
Abzugsschachtkonfiguration ausreichend ist.

Die optimalen Verbrennungsergebnisse werden mit geschlossener Hebetir erzielt. Der Betrieb des
Ofens mit gedffneter Hebetir wird am besten auf kiirzere Zeitrdume beschrédnkt. Bei gedffneter
Hebetiir wird die zugefiihrte AulRenluft Gber den Konvektionsmantel umgeleitet, sodass sie
vorerwarmt in den Raum gelangt.

Eigenschaften bei geschlossener Tiir:

- Optimale Verbrennung und maximaler Wirkungsgrad bei niedrigerem Holzverbrauch.
- Umweltfreundliche, effiziente Art des Heizens.

- Feuersicherer.

- Intensitat des Feuers Uber die Verbrennungsluftzufuhrregelung regelbar.

ULTD_WHE_2535_02 (eisefe 29




- Wenn die Verbrennungsluft direkt an die AuBenluft angeschlossen ist, wird die Verbrennung
nicht durch das Druckniveau im Raum beeinflusst. Liftungssysteme, Dunstabzugshauben
usw. beeinflussen die Verbrennung nicht.

Eigenschaften bei ge6ffneter Tiir:

- Niedriger Wirkungsgrad (bei rund 20 %).

- Risiko von Brandgefahr durch wegspringende Funken und das offene Feuer.

- Intensitat des Feuers nicht regelbar, Luft kommt unkontrolliert an das Feuer.

- Hoher Luftverbrauch aus dem Zimmer.

- Rauchriickschlag in das Zimmer kann infolge von Druckschwankungen im Zimmer durch
beispielsweise eine Dunstabzugshaube entstehen.

- Hoher Holzverbrauch.

- Knisterndes Feuer und der Geruch des Holzfeuers vermitteln ein angenehmeres Gefiihl von
Warme. Gefiihl eines echten, offenen Kamins.

Empfehlungen bei offenem Befeuern:

Mit dem offenen Befeuern erst dann beginnen, wenn der Ofen bereits ausreichend aufgeheizt ist,
sodass der Zug optimal ist und sich ein Glutbett gebildet hat. Arbeiten Sie wahrend der Anmachphase
des Feuers stets mit der Hebetiir nach unten. Lassen Sie das Feuer niemals unbeaufsichtigt brennen.

16 Wartung

16.1 Reinigung des Glases

Lesen Sie die Beschreibung in Abschnitt 12.1 Offnen und SchlieBen der Hebetiir S.22, um die Tiir zu
offnen und zu schlieBen.

Verwenden Sie ein Fensterreinigungsprodukt und wischen Sie die Verschmutzung mit einem Tuch
vom Glas. Um eine Beschaddigung der Dichtungen zu vermeiden, sorgen Sie dafiir, dass dieses
Produkt nicht mit den Dichtungen in Kontakt kommt.

Hartnackige Verschmutzungen lassen sich entfernen, indem Sie ein feuchtes Tuch in die Asche
dippen und damit das Glas reinigen.

Stets mit einem feuchten Tuch nachreinigen, um die Reste des Reinigungsmittels zu entfernen.

16.2 Allgemeine Wartung

Lassen Sie den Ofen vollstandig abkihlen und entfernen Sie alle Reste, bevor Sie mit der Wartung
beginnen.

Die lackierten Teile kdnnen mit einem feuchten, nicht fusselnden Tuch gereinigt werden.
Verwenden Sie keine dtzenden Detergenzien.

Die Lackierung kann mit hitzebesténdiger Farbe in einer Spraydose, die bei Metalfire erhaltlich ist,
ausgebessert werden.

Entfernen Sie regelmaRig die Aschereste, die in den Bereich unter den Bodenplatten gelangt sind, mit
einem Aschesauger.

Beschadigte Dichtungen miissen ausgetauscht werden. Lassen Sie dies von einem zugelassenen
Metalfire-Installateur durchfiihren. Der Abzugsschacht muss mindestens jahrlich gereinigt und
inspiziert werden.
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17 Stérungen

17.1 Das Glas verschmutzt sehr schnell

- Verwenden Sie das empfohlene Holz mit einem maximalen Feuchtigkeitsgrad von 15 %.

- Lassen Sie wahrend des Anziindens des Feuers die Hebetlr 2 bis 5 cm weit offen stehen.

- Befeuern Sie wie vorgeschrieben.

- Uberpriifen Sie den Abzugsschacht auf ausreichenden Zug.

- Bei zu wenig Zug kann die Abfuhr der Rauchgase durch Entfernung der Rauchleitplatten mit
runden Offnungen verbessert werden (siehe Abschnitt 10.1 Entfernung der Rauchleitplatten
S.19).

- Uberpriifen Sie die Dichtungen auf Beschidigung und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.

- Uberpriifen Sie, ob der Zufuhrkanal fiir die Verbrennungsluft frei ist.

17.2  Rauchriickschlag

- Lassen Sie den Ofen mit geschlossener Hebetiir erst ausreichend aufheizen, bevor Sie offen
befeuern.

- Uberpriifen Sie, ob die unterste Rauchleitplatte bei gedéffneter Hebetiir aufschwenkt.

- Uberpriifen Sie den Abzugsschacht auf Verstopfungen (Vogelnest).

- Uberpriifen Sie die Verbrennungsluftzufuhr.

- Unterdruck im Zimmer infolge eines Bellftungssystems oder einer Dunstabzugshaube.

- Falsch dimensionierter Abzugsschacht (zu kleiner Durchmesser, zu kurz usw.).

- Verwenden Sie Holz mit einem maximalen Feuchtigkeitsgrad von 15 %.

17.3 Das Feuer reagiert nicht auf die Luftregelung

- Uberpriifen Sie die Dichtungen.

- Stellen Sie sicher, dass das Glas Kontakt mit der Dichtung hat, wenn sich die Hebetlr in
geschlossener Position befindet.

- Stellen Sie sicher, dass die Tiir nach dem Reinigen des Glases wieder verriegelt ist.

- Reinigen Sie die Offnungen in den Bodenplatten und den Bereich darunter mit einem
Aschesauger.

- Uberpriifen Sie die Verbrennungsluftzufuhr.

17.4 Gebrochenes Tiirglas

Bei Defekten am Tirglas muss dieses unverziglich von einem zugelassenen Metalfire-Handler
ausgetauscht werden.

17.5 Sonstige beschadigte Einzelteile

Beschadigte Metallteile, Dichtungen und Isolierplatten im Ofen dirfen nur durch Teile von Metalfire+
ersetzt werden. Wenden Sie sich hierfiir an einen anerkannten Metalfire-Handler.

17.6  Geruchsbelastigung

- Begrenzen Sie die Holzmenge wie vorgeschrieben

- Wahrend der ersten Befeuerungen hartet das hitzebestandige Anstrichmittel aus, was zu
Geruchsbelastigungen fiihrt. Sorgen Sie fiir ausreichende Liftung.

- Uberpriifen Sie, ob es keinen Rauchriickschlag gibt.

- Uberpriifen Sie, ob die Temperatur der Konvektionsluft unter 100 °C bleibt. So wird
Geruchsbelastigung infolge von Staubverbrennung verhindert.

17.7 MaRnahmen bei Schornsteinbrand

Schornsteinbrand kann entstehen, wenn im Schornstein angehadufter RuB Feuer fangt. Dies geht mit
einer starken Rauchentwicklung und einem heulenden Gerausch im Abzugsschacht einher.
- Benachrichtigen Sie die Feuerwehr.
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- Lbschen Sie das Feuer niemals mit Wasser!

- Verwenden Sie Sand oder Salz, um das Feuer im Ofen zu l6schen.

- SchlielRen Sie die Hebetiir und bewegen Sie die Luftregelung vollstandig nach links
(geschlossen).

- Lassen Sie den Schornstein von einem zugelassenen Spezialisten untersuchen und
reparieren.
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18 Garantiebestimmung

18.1 Garantiezeit

- 5Jahre Garantie auf die allgemeine Struktur des Ofens
- 2 Jahre Garantie auf die Gusseisenlamellen und den Feuerrost

Die Garantie gilt ausschlief8lich fiir Konstruktionsfehler.
Die Garantiefrist beginnt mit dem Datum, das auf der Rechnung angegeben ist.
Die Rechnung ist der einzige rechtsgiiltige Garantienachweis.

Das Erneuern oder das erneute Anbringen von Teilen unter Garantie verlangert die
Gesamtgarantiezeit nicht.

Die Garantie beschrankt sich auf das einfache Austauschen von Teilen, die von unserer technischen
Abteilung als defekt anerkannt werden, mit Ausschluss jedes Schadenersatzes wegen des
Nutzungsausfalls des Ofens. Transportkosten, Reisekosten und Montagekosten gehen zulasten des
Benutzers.

Alle Garantiefdlle missen durch den Installateur oder einen zugelassenen Metalfire+-Handler
aufgenommen werden.

18.2  Ausschluss

Schaden oder Defekte infolge der Nichtbeachtung der Installations- und Bedienungsanleitung fallen
nicht unter die Garantie.

Die Garantie erlischt bei schlecht gewartetem Ofen, bei Unfall oder Ungliick wegen einer Ursache,
die nicht dem Ofen zuzuschreiben ist, oder bei Reparatur durch eine nicht autorisierte Person.

Die Garantie erlischt bei Anbringen von internen Anderungen oder Umbau des Ofens.
Fallen nicht unter die Garantiebestimmung:

- Verwendung von ungeeigneten Brennstoffen.

- Schaden an Glas und Dichtungen.

- Schaden infolge von Transport, Lagerung und Installation.
- Verwendung von anderen als Original-Metalfire-Teilen.

18.3 Vorbehalt

Metalfire+ bvba behélt sich das Recht vor, seine Geréte, Broschiren, Installations- und
Benutzerhandblicher jederzeit und ohne vorherige Bekanntgabe zu dndern.

Handler:
Metalfire+ bv
Noorwegenstraat 28
B-9940 Evergem Produktionsnummer:
BELGIEN
www.metalfire.eu

Datum der Installation:

(Nummer unter Bodenplatte)
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