(Wekmtfne

LINEA ULTIME D

ULTIME D MF 600-50 WHE 1S
ULTIME D MF 600-75 WHE 1S
ULTIME D MF 800-50 WHE 1S
ULTIME D MF 800-75 WHE 1S
ULTIME D MF 1050-50 WHE 1S
ULTIME D MF 1050-75 WHE 1S

Instrucciones de instalacion

Modelo: V4 /10/2020
Idioma: Espaiiol



ULT_D_WHE_INS_ES 04



1 Indice
R [ 1ot YOS 3
2 T (oo (U Totel o] 1RSSO PRI 5
3 1= 18] (o F=To H PP PP PP P PPPPPRP 6
3.1 Marca de CertifiCaCION CE .........ccuuiiiiiiiie ettt s e s et e e e s e e s e s e e e e et beeeesastaeaeenntaeeeennnees 6
3.2 Instrucciones de seguridad durante la INStAIACION ............coiuiiiiiiiiiie e 6
3.3 Instrucciones de seguridad Para €l USUBIIO .........c.oiiriiiiiiiiiieiiiiee ettt e e s 6
3.4 DiSPOSItIVOS 08 SEGUITAM ......eeiieiiiieiiiiie ettt ettt e et e s ettt e e e st et e e e nbreeeennnas 6
4 S oJ=Tod) o= Lol o) g Lo TR (=Tt gL (oF PR PR PP 7
4.1 Caracteristicas de [a ChIMENEA ...........ocuiiii it e e st e e e enees 7
4.2 Medidas de la ChIMENE@ ........coi ittt e e et e e e e st ae e e e snbeeeeeanees 10
5 Instrucciones de iNStalaCion ¥ COIOCACION .........uiiieeiiiiiiiiiee e s et e e e e s e s e e e e e e s s st re e e e e e e e ssannrenereeeeesaannes 16
5.1 Descripcidn de 1as piezas SUMINISIFAUAS .........uuviiieeeriiiiiiiieieee e cccre e e e e s st r e e e s e s e e e e e e s e annreeeees 16
5.2 Instalacion y colocacion de la ChIMENEA...........iii i e e 17
5.2.1 ColocaciON de 18 CRIMENEA.........ciiiiiiiii et e e s s e e s nnnaeee s 17
5.2.2 Instalacion de la ChIMENEA .........cuuii i e e e e e erae e e e ennas 18
5.2.2.1 REVISION d€ 18 ChIMENEA.........viiii ittt e et e e e stbe e e e staeeeesnsaeeaeane 18
5.2.2.2 Instalacion de los componentes que acompafian a la chimenea. ..........c.ccccocviie 20
5.2.2.3 INstalacion de 1a ChIMENEE@ .........oiiii i e e e ee e e e e e e e annes 23
100 ] oo [1 o3 (o Jo [0 0 18 {3 o 10 PRSP 23
F Y=o [N oo 01 1013 1 o] o PRSPPI 24
F Y =0 [T oo ] £ 1Y/=T o ox o] o I RSO PRP 24
Terminaciones exteriores y conexiones de la Chimenea .........cccooooioiiiiiiiicicccccc s 26
5.3 Principio de trabajo de UILIME .........ovviiiiiiiiiiieieeeieeeeeee ettt ettt e e e e eeeaeaeeseeeseesssssesesssesnsnsnnnnes 30
5.3.1 LT o W] = Tod o] o o [= - V1 PRSPPI 30
5.3.2 Configuracion y funcionamiento de las placas deflectoras de humo .........ccccccoeeiiiiiiii i, 31
5.3.3 Regulacion del suministro de aire de COMBUSHION .........c.uiiiiiiiiiiiiii e 32
54 Prueba basica de |a ChIMENEa............ooiiiiiii e e e e e e e ae s 33
54.1 T - SRR 33
54.2 Encendido del fuEgO POI PIIMEIA VEZ .......cooiiiiiii ittt ettt et sbn e e e e e 33
543 Comprobaciones que Se deben raAlIZAr .............eiii i 33
6 INStrucCiones de FUNCIONAMIENTO .......ciiiiiiiiiiiiie e e e st e e e e e e s e ettt r e e e e e s s se et e eeeeeeesaansntaeeeeeeeesannsnes 34
6.1 Apertura de la puerta levadiza ... 34
6.1.1 Movimiento de la puerta levadiza hacia arriba y hacia abajo...........ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiii, 34
6.1.2 Apertura de la puerta de cristal por medio de 1as biSAgras ............uuevrveviiiiiieiiriiieiiirereeeeveerererererenen. 34
6.2 [V £z T T To (o Jo [T I ot =T o (o =T {o BT PP PPPUPPPPTN 35
6.3 Regulacion del aire de COMBUSTION ...........coiiiiiiiiii e e e e e e e et e e e e e e e e aarrsae s 35
7 L=t Tot=T aTo [To [o e 1= I 01T o T 0P PPPPPPPPNt 36
7.1 T - PSSR 36
7.2 = gt o o [o [o o (=] N (=T o HU PO TP RRP U PRP 36
7.3 Combustion con la puerta levadiza cerrada 0 abierta.............oovvviiiiiiiiiii e 37
8 = V10T 41 T=T o] (o PP 39
8.1 LIMPIEZA DI CIISTAL ... .eeieiiiiee ettt e ettt e e e et e e e an e e e e snb e e e e e nees 39
8.2 Y =YY (=T o T a1 T=T Y (oo 1= 1= > | PSPt 39
9 FUNCIONAMIENTO AEFECIUOSO ...ttt e e e ettt et e e e e e s aab bt e e e e e e e s e snnbeneeeaeeeaannnaes 39
9.1 El cristal S& enNSUCIa FAPIAAIMENTE .......eiiii i it s e e e e e st e e e e e e s e st erareeeeesessnerraeeas 39
9.2 L] (0] 1 [0 B PP P PP PP PP PPPPPPPPPPPPPPPIRt 39
9.3 El fuego no responde al regulador A& @IE. .........uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee e e e eeeeeeeeeeeessaaeseereseesssneeereanne 39
9.4 CriStal rOtO dE |8 PUEBITA .....uuiiiiiiiiiitiiiiiiit s 40
9.5 O10res AeSAGradabIES ........oo.uiiii ettt e b e e b b e e ab e e e e ane 40
9.6 Qué hacer en caso de incendio €N 1a ChIMENEA. .........ccoiiiiiiiiiiiie e e e e e s 40
O O = TH U] = W o L= F= = L - PRSP 41
O T R = =TT o (o I o [N o T= = 1 T W PRSPPI 41
02 (o 11T PSR 41
1020 T 0 o To [T T PSP 41

ULT_D_WHE_INS_ES_04 Waﬂﬂh&, 3



ULT_D_WHE_INS_ES 04



2 Introduccion

Agradecemos su confianza en la chimenea Metalfire que ha adquirido. Nuestros productos garantizan muchos
afos de confort en calefaccion.

Lea atentamente estas instrucciones de instalacién y uso antes de comenzar con la instalacion.
Posteriormente, entrégueselas al cliente.

Se recomienda revisar el artefacto en el momento de la entrega a fin de descartar dafios durante el transporte.
La linea Ultime D consta de los siguientes modelos:

ULTIME D MF 600-50 WHE 1S
ULTIME D MF 600-75 WHE 1S
ULTIME D MF 800-50 WHE 1S
ULTIME D MF 800-75 WHE 1S
ULTIME D MF 1050-50 WHE 1S
ULTIME D MF 1050-75 WHE 1S

Estos artefactos son chimeneas a lefia cerradas que deben conectarse a un solo conducto de humos. Los gases
de escape se descargan a través del conducto de humos. El suministro de aire exterior para la combustion puede
conectarse directamente al artefacto.

Por lo tanto, estos artefactos funcionan independientemente del aire en la habitacion.

En Alemania, se requiere llevar a cabo una prueba de las chimeneas que no dependen del aire en la habitacion;
estas chimeneas deben ser aprobadas por las autoridades competentes en materia de construccion.

Es muy importante que estas chimeneas a lefia sean instaladas unicamente
por instaladores calificados, segln las normativas nacionales y locales.
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3 Seguridad

3.1 Marca de certificacion CE
Este artefacto ha sido probado en conformidad con las normas EN 13229-2001 y EN 13229-A2:2004.

3.2 Instrucciones de seguridad durante la instalaciéon

La instalacion de esta chimenea a lefia solo puede ser llevada a cabo por un instalador reconocido conforme a
las normas y normativas de construccion nacionales o locales.

Tome las precauciones necesarias utilizando materiales no combustibles de modo que los elementos en las
proximidades inmediatas del artefacto (cortinas, pisos, muros y demas) no se sobrecalienten.

Compruebe que la chimenea funciona correctamente antes de comenzar con las terminaciones exteriores de la
chimenea. (5.2.2.1. Revision de la chimenea)

3.3 Instrucciones de seguridad para el usuario

Estas chimeneas a lefia irradian considerables niveles de calor. Todo el exterior de la chimenea se torna
extremadamente caliente (las piezas de metal, el cristal de la puerta, la superficie y las terminaciones exteriores).
Por lo tanto, asegurese de que los nifios pequefios y los adultos mayores siempre mantengan suficiente distancia
de la chimenea a fin de que no entren en contacto con ella; disponga protecciones alrededor de la chimenea, si
fuera necesario.

Nunca deje a los nifios a cargo de la chimenea.

Asegurese de que los materiales inflamables (mantos de madera, cortinas, liquidos inflamables, muebles, etc.)
siempre permanezcan separados de la chimenea, , tanto por encima como alrededor de
ella.

La radiacion de calor a través del cristal
de la chimenea puede ser considerable.
Por lo tanto, se debe dejar una distancia
de , Como minimo, del material
inflamable.

Después de la instalacion, todas las partes visibles de la chimenea deben considerarse superficies de calefaccion
activas y, por lo tanto, no deben tocarse cuando se utiliza la chimenea.
Tocar estas partes constituye un riesgo de quemaduras.

No toque el artefacto si el cristal de la puerta esta quebrado o roto.

Si presenta defectos, el cristal de la puerta debe ser reemplazado de inmediato por un instalador competente de
Metalfire.

Esta chimenea solo esté disefiada para calefaccién adicional, es decir, no para su uso continuo.

3.4  Dispositivos de seguridad

El instalador debe tomar todas las medidas necesarias para evitar el sobrecalentamiento de los materiales
adyacentes. Estas medidas deben cumplir con las normas y normativas nacionales y locales, y la instalacion
debe cumplir con todas las normas (nacionales y europeas). Tome las medidas necesarias utilizando materiales
aislantes y resistentes al fuego para evitar el sobrecalentamiento de materiales inflamables en las proximidades
de la chimenea. Consulte la Tabla 1 para obtener informacion sobre los espesores minimos del aislamiento.

ULT_D_WHE_INS_ES_04 Waﬂﬂh&, 6



4 Especificaciones técnicas

4.1 Caracteristicas de la chimenea

Tabla 1

Modelo ULTIME D MF 600-50 WHE 1S ULTIME D MF 600-75 WHE 1S
Lefia Lefios Lefios

Salida de calor nominal 13,8 kW 18,8 kW

Eficiencia (%) 80,3 79,6

Rango de uso 6ptimo 8 kW — 15 kw 12 kW — 20 kW

indice de consumo de lefia por hora 3,97 kg/h 5.40 kg/h

(15 % de humedad como méx.)

Limite méx. de consumo por hora

Max. 3 unidades de 25 cm de
longitud y con una circunferencia
de30cm+3

Max. 4 unidades de 25 cm de
longitud y con una circunferencia
de30cm+3

Flujo de gases de escape (g/s) 12,5 15,8
Temperatura de los gases de escape 259 287
(°C)
CO al 13 % 02 (%) 0,09 0,07
i 0

Contenido de polvo al 13 % de O2 33 20
(mg/nm3)
Tiro min. de la chimenea (Pa) 12 12
. - . -

Espe_sor min. de aislamiento parte 6.3 83
superior (cm)
" - . -

Espesor min. de aislamiento a los 11.3 11.0
lados (cm)
" - . -

Espesor min. de aislamiento parte 12 9.8

trasera (cm)

*Espesor min. de aislamiento parte
inferior (cm)

Solo material no inflamable

Solo material no inflamable

Conexion de la chimenea (mm)

@250

@250

Conector de aire de combustion (mm)

1 x @150 (+ 2 x 180cm2)

2 X @150 (+ 2 x 180cm2)

Entrada de conector de conveccion
(mm)

2 x @150 (+ 4 x 180cm2)

4 x @150 (+ 4 x 180cm?)

Salida de conector de conveccion
(mm)

2 x @150 (+ 4 x 180cm2)

4 x @150 (+ 4 x 180cm?)

Paneles acanalados de hierro
fundido, peso total (kg)

345

368

* Aislamiento estandar “Pumica K,550 y10= 0,14 W/m.K.
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Modelo

ULTIME D MF 800-50 WHE 1S

ULTIME D MF 800-75 WHE 1S

Lefia Lefios Lefios

Salida de calor nominal 16,6 kW 21,5 kW
Eficiencia (%) 80,2 80,1

Rango de uso 6ptimo 10 kW — 18 kW 14 KW — 22 kW
indice de consumo de lefia por hora 4,68 kg/h 5,97 kg/h

(15 % de humedad como max.)

Limite max. de consumo por hora

Max. 4 unidades de 25 cm de
longitud y con una circunferencia
de30cm+3

Max. 5 unidades de 25 cm de
longitud y con una circunferencia
de30cm+3

Flujo de gases de escape (g/s) 16,6 17,5
Temperatura de los gases de escape 266 283
(°C)

CO al 13 % 02 (%) 0,07 0,08
Contenido de polvo al 13 % de 02 32 30
(mg/nm3)

Tiro min. de la chimenea (Pa) 12 12
*Espgsor min. de aislamiento parte 75 10,2
superior (cm)

*Espesor min. de aislamiento a los 11,3 13,3
lados (cm)

*Espesor min. de aislamiento parte 12 9.8

trasera (cm)

*Espesor min. de aislamiento parte
inferior (cm)

Solo material no inflamable

Solo material no inflamable

Conexién de la chimenea (mm)

@250

@250

Conector de aire de combustion (mm)

1 x @150 (2 x 180cm?)

2 X @150 (+ 2 x 180cm?)

Entrada de conector de conveccion
(mm)

2 X @150 (+ 4 x 180cm?)

4 x @150 (+ 4 x 180cm?)

Salida de conector de conveccion
(mm)

2 X @150 (+ 4 x 180cm?)

4 x @150 (+ 4 x 180cm?)

Paneles acanalados de hierro
fundido, peso total (kg)

405

435

* Aislamiento estandar “Pumica K,550 y10= 0,14 W/m.K.
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Modelo ULTIME D MF 1050-50 WHE 1S ULTIME D MF 1050-75 WHE 1S
Lefia Lefios Lefios

Salida de calor nominal 19,4 kw 23,5 kW

Eficiencia (%) 80,2 80,6

Rango de uso 6ptimo 12 kW — 20 kW 15 kW — 24 kW

indice de consumo de lefia por hora 5,93 kg/h 6,53 kg/h

(15 % de humedad como max.)

Limite max. de consumo por hora

Max. 4 unidades de 30 cm de
longitud y con una circunferencia
de30cm+3

Max. 5 unidades de 30 cm de
longitud y con una circunferencia
de30cm+3

Flujo de gases de escape (g/s) 16,8 19,2
Temperatura de los gases de escape 275 286
(°C)
CO al 13 % 02 (%) 0,06 0,08
i 0,
Contenido de polvo al 13 % de 02 30 40
(mg/nm3)
Tiro min. de la chimenea (Pa) 12 12
*Espesor min. de aislamiento parte
. 8 10

superior (cm)
" - . -

Espesor min. de aislamiento a los 11 14
lados (cm)
*Espesor min. de aislamiento parte 10 8

trasera (cm)

*Espesor min. de aislamiento parte
inferior (cm)

Solo material no inflamable

Solo material no inflamable

Conexion de la chimenea (mm)

@250

@300

Conector de aire de combustion (mm)

2 X D150 (+2x 180cm?)

2 X @150 (+ 2 x 180cm?)

Entrada de conector de conveccion
(mm)

4 x @150 (£ 4 x 180cm?)

4 x @150 (+ 4 x 180cm?)

Salida de conector de conveccion
(mm)

4 x @150 (£ 4 x 180cm?)

4 x @150 (x 4 x 180cm?)

Paneles acanalados de hierro
fundido, peso total (kg)

470

495

* Aislamiento estandar “Pumica K,550 y10= 0,14 W/m.K.
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4.2 Medidas de la chimenea
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5 Instrucciones de instalacion y colocaciéon

5.1 Descripcion de las piezas suministradas

Chimenea

Instrucciones para la instalacion y el uso
Cenicero (1)

Tapa (2)

Brida de unién para la entrada de aire (3
Puerta y palanca de control de aire (4)
Rejillas (5)

Bridas de unién para el aire de convecci
Paneles (7)

Atizador (8)

Bote de pintura en aerosol

Paneles de vermiculita

Placas aislantes (opcionales)

Marco (opcional)
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5.2 Instalacion y colocacion de la chimenea

Observaciones:
- El artefacto debe permanecer en posicion vertical durante el transporte.
- Retire el embalaje y clasifique los residuos respetando el medioambiente.
- Lachimenea incluye aberturas laterales para su traslado que se utilizan con un set de soportes de
elevacion.

5.2.1 Colocacion de la chimenea

Siempre asegurese de que exista una base lo suficientemente sélida para el peso de la chimenea (consulte la
Tabla 1) y los demas elementos que la componen. Si la base existente no es adecuada, se deberan tomar las
medidas necesarias para reforzarla o para distribuir el peso de manera mas uniforme.

(Consulte la Tabla 1.)

La chimenea se proporciona con 4 patas de apoyo regulables
M16.

Para nivelar la chimenea, se deben regular las patas de apoyo. El
margen de ajuste es de 30 a 100 mm.
Para esto se puede utilizar una llave de tuercas de 24 mm.

Si la posicion mas alta de las patas de apoyo no fuera suficiente,
se deberd construir una estructura de apoyo en la que se pueda
colocar la chimenea. Deber4 ser lo suficientemente sélida para
soportar el peso de la chimenea.
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5.2.2 Instalacion de la chimenea

Antes de finalizar con las terminaciones exteriores de la chimenea, se debera realizar una prueba basica.
Para esto, consulte la Seccion 5.4.

5.2.2.1 Revisién de la chimenea

Antes de ensamblar la chimenea, se deberan revisar las siguientes piezas para garantizar que funcionan
correctamente:

- Retire el envoltorio protector del sistema de puerta
levadiza. Para esto, retire los tornillos de bloqueo
M8 x 120 a ambos lados. jNunca retire los
tornillos antes o durante el transporte!

BOUT VERWIIDEREN
VOORINBOUW!
BLOKKERING GEWICHT
ELOIGNER BOULON
AVANT
INSTALLATION !

metalfire

Compruebe que la puerta funciona correctamente.
o Movimiento de la puerta levadiza hacia arriba y hacia abajo

Utilice la palanca de la puerta para mover la puerta levadiza hacia arriba y hacia abajo. La palanca de la
puerta puede sujetarse a la puerta levadiza del lado izquierdo o derecho. La resistencia de la puerta
levadiza es mayor en los primeros 4 cm; a partir de alli, deberia moverse facilimente.

o Para limpiar el cristal de la puerta, gire la puerta hacia el frente.
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Revise el regulador de aire

La palanca del regulador de aire debe deslizarse ligeramente hacia la izquierda y hacia la derecha. Para
esto, utilice la palanca Metalfire suministrada.

Compruebe que la solapa de derivacién de aire funciona correctamente.

Cuando la puerta esta abierta, la solapa de derivacion aspira el suministro de aire del exterior de la
vivienda a través del manto de conveccion, donde se calienta, y de la sala de estar. El suministro de aire
evita que se genere baja presion en la vivienda cuando la puerta de la chimenea esta abierta.

La solapa se encuentra en la parte central, al fondo, en la parte trasera del hogar. Esta solapa debe
cerrarse cuando se cierra la puerta; cuando la puerta esté abierta, esta solapa debe conducir el aire a
través del manto de conveccion hacia las aberturas de salida en las terminaciones exteriores.

Controles a través de la parte Solapa de derivacion de aire en posicion abierta
inferior izquierda de la puerta (cuando la puerta levadiza esta abierta)
levadiza
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5.2.2.2 Instalacién de los componentes que acompafian a la chimenea.

- Instalacion de los paneles de vermiculita:

Estos paneles se encuentran a ambos lados, en la pared trasera y en el panel delantero (sobre la puerta
levadiza). Deslice la puerta levadiza hacia arriba. Antes de comenzar la instalacion, se debera retirar la placa
deflectora de humo inferior (consulte la Seccion 5.3.2)

Comience instalando los paneles en la pared
trasera. El panel superior (A) se bloquea en la parte
superior con un soporte angular y se apoya en la
parte inferior sobre el perfil de tubo con orificios.

El panel en la parte inferior (B) encaja en el receso
debajo del tubo con orificios y se apoya en el perfil
inferior.

En este momento, se pueden instalar los paneles
en ambas paredes laterales (C y D). Estos se
apoyan debajo del tubo inclinado y sobre la parte
inferior del hogar.

Ahora, instale el panel en la pared delantera sobre la puerta levadiza.
Este panel se apoya en un soporte en la parte superior y en la parte
inferior. Instale el panel con los bordes inclinados orientados hacia la
parte superior.

Primero, empuje el panel lo suficientemente lejos con el borde superior
detras del soporte de apoyo (paso 1) de modo que pueda empujarse
con el borde inferior en el soporte de apoyo més bajo (paso 2).

Por dltimo, coloque la barra extraible (articulo n.° 3) debajo del panel de
vermiculita.

ULT_D_WHE_INS_ES_04 (Wetsefre 20



- Instalacion de los paneles acanalados de hierro fundido:

Los paneles acanalados pueden instalarse una vez que se hayan instalado los paneles de vermiculita.

Tipo de chimenea Tipo de rejilla Cantidad
ULTIME D MF 600-50 WHE 1S L450 B120 sin orificios 10
L450 B54 sin perforaciones 1
L450 B120 con 2 orificios (de color verde en la figura) 1
ULTIME D MF 600-75 WHE 1S L600 B120 sin orificios 10
L600 B54 sin perforaciones 1
L600 B120 con 2 orificios (de color verde en la figura) 1
ULTIME D MF 800-50 WHE 1S L450 B120 sin orificios 10
L450 B120 con 2 orificios (de color verde en la figura) 3
ULTIME D MF 800-75 WHE 1S L600 B120 sin orificios 10
L600 B120 con 2 orificios (de color verde en la figura) 3
ULTIME D MF 1050-50 WHE 1S L450 B120 sin orificios 12
L450 B120 con 2 orificios (de color verde en la figura) 3
ULTIME D MF 1050-75 WHE 1S L600 B120 sin orificios 12
L600 B120 con 2 orificios (de color verde en la figura) 3

Tabla descriptiva de los paneles acanalados.

Ejemplo de un set de paneles acanalados para Ultime 1050-75 WHE 1S
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en la chimenea.

orificios.
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La placa deflectora de humo inferior solo puede montarse
después de que se hayan instalado los paneles acanalados

En primer lugar, se instalan los 3 paneles acanalados en las
paredes laterales. Estos paneles acanalados no tienen

Comience instalando los paneles acanalados en la pared
trasera, en el lado derecho (al estar de pie delante de la
chimenea). Comience con 2 (para los modelos 600 y 800) o
3 (modelo 1050) paneles acanalados sin orificios; luego,
instale los paneles acanalados con orificios (de color verde
en la figura); y, finalmente, instale los paneles acanalados
restantes sin orificios en la parte izquierda.

Los 3 paneles acanalados con orificios (de color verde en la
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figura) se colocan en la parte inferior del hogar con tornillos.
Los tornillos deben estar centrados (3 ranuras a la izquierda y 3 ranuras a la derecha).

E’"'" =

Tornillo de colocacién La posicion de los paneles acanalados a la izquierda
mantiene el panel acanalado en su lugar y en la esquina derecha
(modelos 800 y 1050)

- Instalacion de la rejilla de combustion
Coloque la palanca con las dos muescas en la ranura mas ancha de la rejilla.

Gire la palanca con las dos muescas 90° en la rejilla.
Ahora puede levantar y mover la rejilla.

e

La rejilla de combustién debe instalarse con las aberturas de las ranuras mas angostas hacia arriba.
- Instalacion de la barra para atizar

Coloque la barra para atizar en el primer receso a ambos lados (izquierdo y derecho) de los paneles acanalados.
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5.2.2.3

Instalaciéon de la chimenea

Conducto de humos

Tabla 2

El conducto de humos debe tener, como minimo, 5 metros de altura. Esta altura se mide desde donde el
conducto se conecta a la chimenea. El conducto de humos debe tener un tiro minimo de 12 Pa.

El canal debe estar aislado térmicamente para evitar la condensacion y lograr un mejor tiro.

Los cambios de direccién pueden ser de 45° como maximo y solo puede haber dos cambios de
direccion.

El conducto de humos debe ser vertical, como minimo, 1 metro antes del cambio de direccion.

Esta chimenea debe estar conectada a un conducto de humos individual.

Se debera instalar un sombrerete para evitar que entre humedad en el hogar.

No instale un conducto de humos con un didmetro mayor que el provisto para la chimenea.

La salida y la posicion de la chimenea en la superficie del techo y en comparacion con las construcciones
adyacentes solo se pueden instalar de acuerdo a las normas de construccion locales. Tenga en cuenta
los factores del entorno (arboles, edificios de apartamentos y demas).

Consulte la Tabla 2 para obtener informacion sobre las medidas del conducto de humos. Si la conexién
se acorta, se debe incluir 1 metro adicional por cada cambio de direccion de 45°.

El uso de un conducto de humos de didmetro demasiado estrecho queda a riesgo del instalador, y es
posible que el humo retorne a la habitacién cuando se abra la puerta.

Si hubiera varios conductos de humos o pozos de ventilacion en el espacio circundante, se debera
conectar un solo conducto de humos a la chimenea; los canales restantes deberan sellarse.

Ultime D 300 250 200 Air Ext

MF 600-50 WHE 1S >=4 >=5 1x @150
MF 600-75 WHE 1S >=4 >=8 2x @150
MF 800-50 WHE 1S >=4 >=6 1x @150
MF 800-75 WHE 1S >=5 2x @150
MF 1050-50 WHE 1S >=5 >=8 2x @150
MF 1050-75 WHE 1S >=5 >=8 2x @150

Las alturas minimas indicadas son para las condiciones ideales. Es posible que se requiera una mayor longitud,
segun las condiciones. El instalador debe revisar este punto al probar la chimenea.
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Montaje del conducto de humos en la chimenea.

Correcto Incorrecto

Aire de combustién

El proceso de combustién requiere el suministro de aire. Este suministro puede lograrse como se indica mas
abajo.

- Conexién que requiere aire de la habitacion.
Cuando la puerta esté cerrada, la chimenea se sella desde el interior y, por lo tanto, debe tener una conexién con
el aire exterior para que el proceso de combustion pueda tener lugar. Esto se puede hacer a través de un muro
exterior, sétano ventilado o a través de un conducto de ventilacion. El suministro de aire directo puede
conectarse a la chimenea a través de la parte inferior o trasera de la chimenea.
El diametro de la conexién es de 2x 150 mm. (Los modelos 600-50 y 800-50 solo requieren 1x 150 mm.)
Por lo tanto, el area de la seccion transversal neta para el suministro de aire debe ser, como minimo, de 360 cmz2.
(O 180 cm? para los modelos 600-50 y 800-50.)
El principio de la conexion de aire garantiza que el aire de la habitacidn no se utilice para la combustion. Si la
conexion se realiza en la parte inferior de la chimenea, se debe sellar la conexion trasera. Si la conexion se
realiza en la parte trasera de la chimenea, se debe sellar la conexion inferior. Para este fin, se suministran 2
tapas y 2 bridas de union con el artefacto. (O bien, 3 tapas y 1 brida de unién para los modelos 600-50 y 800-50.)

- Conexion estandar inferior o trasera. Diametro de conexién de 2x 150 mm.

- Suministro de aire de combustién desde la habitacion.
Si el aire de combustién no puede conectarse directamente a la chimenea, el instalador debe asegurarse de que
exista un suministro de aire alternativo en la habitacion donde se coloca la chimenea. La abertura para el
suministro de aire debe ser, como minimo, de 360 cmz2. (O 180 cm2 para los modelos 600-50 y 800-50.)
Preferentemente, el suministro de aire debe circular en la parte inferior de las terminaciones exteriores de la
chimenea. Asegurese de que el suministro de aire puede cerrarse cuando no se utiliza la chimenea.

Aire de conveccién

La chimenea requiere un sistema de conveccion. Para este fin, se monta una carcasa metélica alrededor del
marco del hogar. El aire de la habitacién pasa por debajo del manto de conveccion y regresa a la superficie
superior donde se calienta y, luego, regresa a la habitacion.
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Se proporcionan aberturas de conexion de @150 mm a ambos lados, asi como en la parte posterior, para
conectar el suministro de aire en la habitacion. Ademas, hay un espacio libre de 50 mm en la parte inferior del
artefacto a través del cual se puede conectar el aire de la habitacion.

Conexion lateral para el aire de conveccion Conexién trasera para el aire de conveccion

Al menos 4 aperturas ge cCoOnexion para el aire de conveccion depen quedar despejadas en la parte Inferior ae la
chimenea. Asegurese de que esto se realice de forma simétrica (los modelos 600-50 y 800-50 requieren 2
aberturas como minimo).

Las placas pre-cortadas de @150 mm pueden retirarse con un golpe. Las bridas de uniéon pueden montarse en el
manto de conveccién con tornillos autorroscantes.

Conexién superior
para el aire de
conveccion

La parte superior de la chimenea tiene 4 conexiones para volver a conducir el aire de conveccion caliente a la
habitacion. Se deben utilizar las 4 conexiones (como minimo, 2 para los modelos 600-50 y 800-50). Si solo se
utilizan dos, se deben conectar las mas cercanas a la carcasa de la puerta levadiza (consulte la figura).
Aseglrese siempre de conectar el mismo nuamero de aberturas de salida a cada lado del conducto de humos. De
lo contrario, es posible que el flujo de aire de conveccion no sea equilibrado. Si los conectores flexibles varian
demasiado en longitud, esto también puede conducir a un desequilibrio en el flujo de conveccién.

Las bridas de union para los conectores flexibles del
aire de conveccion pueden montarse en el manto de
conveccion con tornillos autorroscantes.
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Todas las aberturas y rejillas en la parte superior o inferior de las terminaciones exteriores de la chimenea deben
estar en la misma habitacion (con la misma presién de aire) para que exista un flujo natural de aire en la
habitacion. Al montar el artefacto, asegirese de que las rejillas y aberturas estén siempre abiertas.

Pasajes de aire de conveccion en las terminaciones exteriores de la chimenea

600-50 600-75 800-50 800-75 1050-50 1050-75

Entrada minima 400 cm? 700 cm? 400 cm?2 700 cm? 700 cm? 700 cm?
de aire para el
manto de
conveccion

Salida minima de 400 cm2 700 cm? 400 cm2 700 cm? 700 cm? 700 cm?
aire en el manto
de conveccién de
la chimenea

Si no se cumplen los requisitos para las aberturas o los conectores de conveccién, esto podria derivar en el
sobrecalentamiento y dafios a la chimenea. Si hay una rejilla, se debera tener en cuenta el rendimiento neto
(coeficiente de rendimiento).

Mantenga una distancia minima de 30 cm entre las aberturas o rejillas de salida y los materiales inflamables y el
cielo raso.

Si las dimensiones de las aberturas de flujo de aire son demasiado estrechas, esto podria derivar en salidas de
aire de conveccion a temperaturas demasiado altas y, a su vez, esto podria acompafiarse de malos olores y
producir decoloracion.

/

Metalfire ofrece un conjunto de placas aislantes de 15 mm _
fabricadas de silicato de calcio y cemento para cada tipo de

chimenea, que pueden instalarse directamente en la

chimenea y mejorar su eficiencia. Estas placas no estan

disefiadas para proteger los materiales inflamables contra el

sobrecalentamiento.

Terminaciones exteriores y conexiones de la chimenea

Las terminaciones exteriores y el acabado de la chimenea deben realizarse de material no combustible y
resistente al calor. Los ladrillos y el yeso no deben estar en contacto directo con la chimenea o el manto de
chimenea opcional; siempre debe haber un espacio de, al menos, 3 mm entre ellos. Esto es para permitir que la
chimenea se expanda sin que se produzcan dafos.

Asegurese de que los materiales inflamables (mantos de madera, cortinas, liquidos inflamables, muebles, etc.)
siempre permanezcan separados de la chimenea, como minimo, por 0,8 m, tanto por encima como alrededor de
ella.

Asegurese de que el interior de las terminaciones exteriores estén completamente libres de polvo antes de cerrar
las terminaciones exteriores. Esto evitara que ingresen particulas de polvo en el aire de conveccion.

Asegurese de colocar el aislamiento necesario del espesor requerido entre la chimenea y los materiales
inflamables.

(Consulte la Tabla 1.)
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Ejemplos de instalacion:

Suministro de aire de combustién desde el
exterior de la habitacién

El aire de combustion que llega desde el exterior se
conecta directamente a la chimenea.

El suministro de aire desde la habitacion al manto
de conveccion se conecta por debajo de los
conectores flexibles. El aire de conveccién caliente
en la habitacion regresa a la habitacion a través de
los conectores flexibles que estan conectados a la
parte superior. El suministro de aire de combustion
esta completamente separado del aire de
conveccion.

El suministro de aire de la habitacion también
controla la ventilacién del espacio de instalacion.
Esta es la configuracion preferente.

Suministro de aire de combustién desde el exterior
de la habitaciéon

El aire de combustion que llega desde el exterior se
conecta directamente a la chimenea.

El suministro de aire de la habitacién ingresa a la
chimenea por debajo de las terminaciones exteriores.
Las aberturas de conexion de @360 mm en la parte
inferior de los lados o la pared trasera deben estar
abiertas de manera que el aire de la habitacion pueda
circular hacia el manto de convecciéon. No hay
conectores flexibles conectados en la parte inferior.

El aire de conveccion caliente en la habitacién regresa
a la habitacion a través de los conectores flexibles que
estan conectados a la parte superior. El suministro de
aire de combustion esta completamente separado del
aire de conveccion.
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Suministro de aire de combustién desde el interior de la
habitaciéon

El aire de combustidn recibido desde la habitacion se
compensa mejor con una entrada de aire en el entorno de
la chimenea. Esta entrada debe ser, como minimo, de 360
cm?2, Si se utiliza una rejilla, se debera tener en cuenta el
coeficiente de rendimiento.

Por ejemplo: Si el coeficiente es de 0,6, la rejilla debe ser,
como minimo, de 600 cm2,

La conexion del aire de combustion a la chimenea se puede
realizar utilizando dos conectores flexibles de @150 mm.
Si el suministro de aire no puede recibirse desde las
proximidades de la chimenea, el suministro de aire debe
circular a través de las rejillas de ventilacién instaladas en
otros lugares (por ejemplo, a través de una ventana
superior o la fachada de la pared).

Asegurese de utilizar un orificio de ventilacién de aire que
pueda cerrarse, de modo que no circule aire frio en la
habitacién cuando la chimenea no esté en uso.

El suministro de aire desde la habitacion al manto de
conveccioén se conecta por debajo de los conectores
flexibles. El aire de conveccion caliente en la habitacion
regresa a la habitacién a través de los conectores flexibles
gue estan conectados a la parte superior.

El suministro de aire de la habitacién también controla la
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Orificios de suministro de aire que pueden cerrarse con controles por cable que pueden adquirirse en Metalfire.
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Artefacto sin manto de conveccién

El suministro de aire de combustion debe instalarse
como se ilustra en los esquemas indicados
anteriormente.

El suministro de aire desde la habitacion ingresa a la
chimenea a través de las aberturas por debajo de las
terminaciones exteriores.

El aire caliente de la habitacidn circula nuevamente en
la habitacion a través de las aberturas en la parte
superior de las terminaciones exteriores. La abertura
para el suministro de aire en la parte inferior y superior
debe ser, como minimo, de 700 cm?. Si hay una rejilla,
se debera tener en cuenta el rendimiento neto
(coeficiente de rendimiento). Las aberturas en la parte
superior deben estar 30 cm mas abajo que el cielo

Zona de seguridad de materiales inflamables

Ultime-D

inflamable.
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5.3  Principio de trabajo de Ultime
5.3.1 Circulacion del aire

‘4’-‘
L b s ™
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1 Suministro de aire de combustién (parte
trasera/debajo)

2 Suministro de aire desde la habitacién/aire de
conveccion

3 Suministro de aire primario para la combustion

4 Suministro de aire secundario para la
combustién/cristal soplado [ventilacién/descarga de
gases]

5 Suministro de aire terciario para la combustion

6 Conducto de humos para la descarga de gases de
escape

7 Emisién de aire de conveccion caliente
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5.3.2 Configuracién y funcionamiento de las placas deflectoras de humo

La abertura 1 para los gases de escape puede regularse utilizando la placa deflectora
de humo regulable A. El ajuste depende del tiro natural de la chimenea e influye en la
combustién y la eficiencia de la chimenea. Por defecto, la apertura se fija a la maxima
eficiencia.

Cuanto mas amplios son los pasajes, mas facil es descargar los gases de combustion.
Cuando se regula correctamente, no debe haber retorno cuando la puerta esta abierta,
siempre que se haya observado la configuracion recomendada para el conducto de
humos.

Para cambiar la regulacion del pasaje, se debe retirar la placa deflectora de humo
inferior de la chimenea.

La extraccion de la placa deflectora de humo A puede realizarse de esta manera:
levantar en primer lugar la parte posterior, mover la placa ligeramente hacia adelante
y, luego, extraerla inclinando hacia abajo la parte trasera.

9

[~

| . /
| TR [THRS

Los tornillos se pueden aflojar con un destornillador de tamafio 10, y el ajuste se puede regular mediante las
ranuras de la seccion regulable. Después del ajuste, apriete los tornillos y coloque la placa deflectora de humo
nuevamente en la chimenea. Siga los pasos en el orden inverso al desmontaje de la chimenea.

Para descargar los gases de escape mas rapido al avivar el fuego a menudo con la puerta abierta (puerta en
posicion superior), las placas deflectoras de humo de la parte central o superior se retiran de la chimenea.

i\
\l

Las placas deben extraerse para facilitar la limpieza de la chimenea.

La extraccion de la placa deflectora de humo superior se hace exactamente de la misma manera que la de la
placa inferior (levantela, muévala hacia adelante, mueva la parte posterior hacia abajo: consulte la pagina
anterior).

Después de la limpieza, coloque las placas deflectoras de humo en la posicién correcta.
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5.3.3 Regulacion del suministro de aire de combustién

El suministro de aire de combustién puede regularse utilizando la palanca suministrada. El suministro maximo de
aire de combustion se logra cuando la palanca mévil se mueve hacia el extremo derecho. En esta posicién, todas
las entradas de aire estan abiertas (consulte la Seccion 4.3.1).

Si la palanca se encuentra en la posicién central (como se muestra en la figura), el suministro de aire principal se
cierra y los suministros de aire secundario y terciario permanecen abiertos. En esta posicion, la chimenea quema
a la salida de calor nominal cuando la chimenea tiene un tiro de 12 Pa.

Al mover la palanca hacia la izquierda se reduce el suministro de aire secundario y terciario, y esto disminuye la
salida de la chimenea.

Regular la chimenea de esta manera solo influye en el proceso de combustién cuando la puerta de la chimenea
esta cerrada.
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54 Prueba basica de la chimenea

Antes de comenzar con la instalacion de las terminaciones exteriores de la chimenea se debera realizar una
prueba basica. Limpie el cristal de la puerta del lado interior y exterior para que las marcas de dedos u otro tipo
de suciedad no se quemen en el cristal. Las manchas no pueden eliminarse posteriormente.

La primera vez que se calienta la chimenea, libera vapores de pintura que son producidos por el curado de la
pintura resistente al calor. Esto se acompafia de humo y olores desagradables. Estos vapores son inocuos.
Asegurese de que exista la ventilacion adecuada para que el olor se disipe tan pronto como sea posible.

Si el trabajo con ladrillos o0 yeso ya se ha finalizado alrededor de la chimenea, asegurese de que esté
completamente seco antes de encender el fuego; de lo contrario, se corre el riesgo de que se produzcan grietas
o fisuras.

Precaucion: - Los extractores de aire en la misma habitacion o area que la chimenea pueden ocasionar
problemas.
- Asegurese de que la chimenea funciona correctamente en caso del uso por temporadas y en
caso de un tiro adverso de la chimenea o condiciones climaticas desfavorables.

5.4.1 Lefa

Ultime es adecuado para la combustion de lefia. El nivel de humedad de la lefia no debe ser superior al 15 %
para lograr una buena combustion. Si este no es el caso, la ventana de la chimenea se ensuciara rapidamente, el
calor del fuego sera significativamente menor y la chimenea se obstruird con mayor rapidez, lo que aumentara el
riesgo de incendio en la chimenea.

Para llegar a este nivel de humedad, la madera debe secarse en un lugar seco y ventilado durante al menos 2 a
3 afos. Los tipos de madera més adecuados son roble, haya y abedul.

Se recomienda que los lefios tengan entre 25 a 30 cm de longitud y una circunferencia maxima de 30 cm. El
namero maximo de lefios en la chimenea al mismo tiempo debe ser de 3 lefios (modelos Ultime 600 y 800), 4
lefios (Ultime 1050-1050) y 5 lefios (Ultime 1050-1075).

El uso de madera resinosa no se recomienda en absoluto, debido a que producen chispas y tienen un tiempo
reducido de combustion. El uso de madera aglomerada, laminada o tratada o residuos combustibles no esta
permitido por razones medioambientales y por el dafio que producen a la chimenea.

No utilice alcohol, gasolina, aceite ni otros productos para acelerar el fuego.

5.4.2 Encendido del fuego por primera vez

- Mueva la puerta levadiza hacia arriba.

- Fije el control de aire de combustidon al maximo (totalmente a la derecha).

- Cologue pequefios trozos de madera arriba de la superficie de la rejilla.

- Encienda los trozos de madera con un encendedor.

- Deslice la puerta levadiza hacia abajo, dejando un espacio de 5 cm. Esto alimentara el fuego y evitara
gue se forme condensacion en el hogar y en el cristal.

- Al encender el fuego por primera vez, la puerta debe estar ligeramente entreabierta para evitar que la
junta entre el marco de la puerta y el hogar se adhieran entre si mientras se cura la pintura resistente al
calor.

- Unavez que los trozos de madera estan bien encendidos, puede agregar lefios pequefios al fuego.

- Solo agregue los lefios mas grandes cuando el fuego esté bien encendido.

- Deje que el fuego se apague después de una hora para que la chimenea pueda enfriarse y la pintura
pueda terminar de curarse.

5.4.3 Comprobaciones que se deben realizar

Compruebe que la chimenea tiene un tiro correcto la primera vez que la utiliza para calefaccionar. Si el tiro es
insuficiente, los gases de combustion pueden regresar a la habitacién. Cuando avive el fuego con la puerta
abierta, el retorno es mas critico y debe probarse adecuadamente. Si fuera necesario, regule las placas
deflectoras de humo o cambie la configuracion de la chimenea.

Un tiro de la chimenea demasiado fuerte puede provocar que el fuego arda con demasiada intensidad y sea dificil
de controlar.

Para solucionar este problema, regule las placas deflectoras de humo (cierre las aberturas ligeramente).

El uso de extractores de aire en la zona donde se ha instalado la chimenea puede causar problemas.

ULT_D_WHE_INS_ES_04 Waﬂﬂh&, 33



6 Instrucciones de funcionamiento

6.1 Apertura de la puerta levadiza
6.1.1 Movimiento de la puerta levadiza hacia arriba y hacia abajo

Coloque la palanca de la puerta sobre el pasador de la puerta levadiza. Esto puede hacerse del lado izquierda o
del derecho. Mueva la puerta levadiza hacia arriba utilizando la palanca de la puerta. La resistencia sera mayor
en los primeros 4 cm. Este movimiento desbloqueard la junta de la puerta. Todo movimiento adicional de la
puerta debe ser muy suave.

6.1.2 Apertura de la puerta de cristal por medio de las bisagras

Solo abra la puerta de cristal de la chimenea una vez que se haya enfriado.

La puerta de cristal puede abrirse para facilitar la limpieza.

Asegurese de que la puerta levadiza esté en la posicién hacia abajo (cerrada).

La puerta puede desbloquearse utilizando la palanca que se encuentra en la esquina superior derecha (oculta
detras de las terminaciones).

Abra la puerta de cristal utilizando las palancas de la puerta a la izquierda y a la derecha en la parte superior.
Haga lo opuesto para cerrar la puerta de cristal una vez mas.

Posicion 1: Ventana de la puerta
cerrada
Posicion 2: Ventana de la puerta
abierta

Puerta de cristal en posicién abierta. En esta
posicion, se puede acceder al cristal facilmente
para realizar la limpieza.

Algunos detergentes pueden dafiar las juntas
de la chimenea,; evite que el detergente entre en
contacto con las juntas.

Limpie el cristal Unicamente cuando la
chimenea se haya enfriado por completo.
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6.2 Vaciado del cenicero

Solo vacie el cenicero una vez que la chimenea se haya enfriado por completo y no haya brasas encendidas.
Primero, coloque la puerta levadiza en posicién hacia arriba.

Vacie periédicamente el cenicero extraible debajo de la rejilla de combustién, que debe vaciarse periddicamente.
Si el cenicero esta demasiado lleno, puede frenar el suministro de aire de combustién principal.

En primer lugar, se debe correr la rejilla de combustion antes de limpiar el cenicero.

A continuacién, puede retirar el cenicero para vaciarlo o acceder a él directamente con una aspiradora para
vaciarlo.

Coloque la rejilla contra la pared trasera para que se desprenda el cenicero.

Ahora, puede extraer el cenicero utilizando los bordes de la bandeja.
Al volver a colocar la rejilla, asegurese de que las entradas de aire
estén orientadas hacia la parte trasera y hacia los lados izquierdo y

Este lado hacia la pared derecho.

_trasera

6.3 Regulacion del aire de combustién

El suministro de aire de combustién puede regularse utilizando la palanca suministrada. El suministro maximo de
aire de combustion se logra cuando la palanca mévil se mueve hacia el extremo derecho. Las entradas de aire
primario, secundario y terciario estan completamente abiertas cuando la palanca se encuentra en esta posicion.
Si la palanca se encuentra en la posicion central (ranura en la palanca, triangulo), el suministro de aire principal
se cierra y los suministros de aire secundario y terciario permanecen abiertos. En esta posicion, la chimenea
guema a la salida de calor nominal cuando la chimenea tiene un tiro de 12 Pa.

Al mover la palanca hacia la izquierda se reduce el suministro de aire secundario y terciario, y esto disminuye la
salida de la chimenea.

Regular la chimenea de esta manera solo influye en el proceso de combustion cuando la puerta de la chimenea
esta cerrada.
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7 Encendido del fuego

Precaucion: - Los extractores de aire en la misma habitacién o area que la chimenea pueden
ocasionar problemas.
- Asegurese de que la chimenea funciona correctamente en caso del uso por temporadas
y en caso de un tiro adverso de la chimenea o condiciones climaticas desfavorables.

7.1 Lefa

Ultime es adecuado para la combustion de lefia. El nivel de humedad de la lefia no debe ser superior al 15 %
para lograr una buena combustion. Si este no es el caso, la ventana de la chimenea se ensuciara rapidamente, el
calor del fuego serd significativamente menor y la chimenea se obstruird con mayor rapidez, lo que aumentara el
riesgo de incendio en la chimenea.

Para llegar a este nivel de humedad, la madera debe secarse en un lugar seco y ventilado durante al menos 2 a
3 afios.

Los tipos de madera mas adecuados son roble, haya, carpe y abedul.

Se recomienda que los lefios tengan unos 30 cm de longitud y una circunferencia maxima de 30 cm. El nimero
maximo de lefios en la chimenea al mismo tiempo debe ser de 3 lefios (modelos Ultime 600 y 800), 4 lefios
(Ultime 1050-1050) y 5 lefios (Ultime 1050-1075).

El uso de madera resinosa no se recomienda en absoluto, debido a que producen chispas y tienen un tiempo
reducido de combustion.

El uso de madera aglomerada, laminada o tratada o residuos combustibles no esta permitido por razones
medioambientales y por el dafio que producen a la chimenea.

No utilice alcohol, gasolina, aceite ni otros productos para acelerar el fuego.

7.2  Encendido del fuego

Mueva el regulador del aire de combustion hacia el extremo derecho.
Mueva la puerta levadiza hacia arriba.
Verifiqgue que el cenicero esté vacio.

Coloque la madera partida arriba de la superficie de la rejilla. Encienda la
madera con un encendedor.

Deje la puerta levadiza entreabierta con un espacio de 5 cm para avivar el
fuego.

Una vez que la madera esta bien encendida, puede agregar lefios mas
grandes al fuego. Estos lefios pueden tener unos 30 cm de longitud y una
circunferencia maxima de 15 cm. Coloque los lefios en la parte superior de la
madera encendida.
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Para evitar dafios, asegurese de que las cenizas encendidas no entren en
contacto con la junta. La puerta levadiza puede bajarse por completo una vez
que los lefios mas grandes se hayan encendido apropiadamente. A
continuacion, se debera formar una capa de brasas ardientes. Distribuya
adecuadamente la capa de brasas ardientes utilizando un atizador y agregue
otros 3 lefios. Los lefios pueden tener unos 30 cm de longitud y una
circunferencia maxima de 30 cm. En este momento, el regulador de aire
puede moverse a la posicién central, de modo que solo exista suministro de
aire secundario y terciario para la combustién. Tres de estos lefios
corresponden a la salida nominal de la chimenea.

Ejemplos de formas de apilar la lefia para lograr la mejor mezcla de aire posible.

Se recomienda agregar lefia después de que las llamas se hayan apagado y los lefios estén encendidos.

Mueva la puerta levadiza hacia arriba con la palanca. Hagalo lentamente para que no se produzcan circulaciones
de aire bruscas en la chimenea y el humo no se libere en la habitacion.

Distribuya las brasas utilizando un atizador y agregue otros lefios en la parte superior de la capa de brasas
ardientes.

Cierre nuevamente la puerta levadiza.

No exceda las cantidades maximas de lefios que se indican en la Seccion 4.4.1.

Si el regulador de aire de la chimenea se encuentra a la izquierda de la posicion central (reduciendo el suministro
de aire secundario), primero se debe mover hacia la derecha (suministro de aire primario) antes de abrir la puerta
y afadir mas madera. Esto reducira al minimo los riesgos que derivan del exceso de circulacion de aire en la
chimenea (peligro de explosién).

7.3  Combustion con la puerta levadiza cerrada o abierta

Ultime puede funcionar con la puerta levadiza cerrada o abierta, siempre que la configuracion del conducto de
humos sea adecuada.

La combustion 6ptima se logra con la puerta levadiza cerrada. El uso de la chimenea con una puerta levadiza
abierta se limita a periodos cortos.

Cuando la puerta levadiza esté abierta, la circulacién del aire exterior se envia a través del manto de conveccion
para que se caliente cuando ingresa a la habitacion.

Rendimiento con la puerta cerrada:

- Optima combustién y maxima eficiencia con menor consumo de lefia.

- Calefaccién mas ecoldgica.

- Mas segura desde el punto de vista de la prevencion de incendios.

- Laintensidad del fuego puede controlarse a través de la disposicion del suministro de aire de
combustion.

- Siel aire de combustion se conecta directamente al aire exterior, el aire de combustion no se ve afectado
por los niveles de presion de aire en la habitacion. Los sistemas de ventilacion, extractores y demas no
afectan la combustion.
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Rendimiento con la puerta abierta:

- Menores niveles de eficiencia (aprox. 20 %).

- Riesgos de incendio debido a chispas o llamas vivas.

- Laintensidad del fuego no puede controlarse; el aire ingresa a la chimenea sin control.

- El consumo de aire de la habitacion es importante.

- Elretorno en la habitacién puede ocurrir debido a las fluctuaciones de presion en la habitacion a causa
del uso de una campana extractora, por ejemplo.

- Mayor indice de consumo de lefia.

- Las brasas chispeantes y el olor a humo de la madera brindan una mayor sensacion de calidez. La
sensacion de una verdadera chimenea.

Recomendaciones sobre el fuego:

Solo abra la chimenea una vez que esté totalmente calentada, de modo que el tiro sea 6ptimo y se haya formado
una capa de brasas ardientes. Siempre mantenga la puerta levadiza baja al encender el fuego.

Nunca deje la chimenea abierta sin supervision.
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8 Mantenimiento

8.1 Limpieza del cristal

Consulte la descripcion en la Seccién 5.1.2 sobre como abrir y cerrar la puerta.

Utilice un producto para limpiar ventanas y un pafio para quitar la suciedad del cristal. A fin de evitar dafios,
asegulrese de que la junta no entre en contacto con el producto.

La suciedad persistente puede eliminarse colocando un pafio himedo sobre las cenizas y utilizando ese pafio
para limpiar el cristal.

Siempre repase el cristal con un pafio himedo luego de limpiarlo, a fin de retirar los restos del producto de
limpieza.

8.2  Mantenimiento general

Deje que la chimenea se enfrie completamente y retire los restos de cenizas antes de comenzar con el
mantenimiento.

Los componentes esmaltados pueden limpiarse utilizando un pafio himedo sin pelusas.

No utilice detergentes abrasivos.

La pintura de la chimenea puede retocarse con una pintura en aerosol resistente al calor disponible en Metalfire.
Retire peribdicamente los restos de cenizas que hayan caido debajo del cenicero.

Las juntas dafiadas deben reemplazarse. Estas reparaciones deben ser llevadas a cabo por un instalador
competente de Metalfire.

El conducto de humos debe limpiarse e inspeccionarse como minimo una vez al afio.
9 Funcionamiento defectuoso

9.1 Elcristal se ensucia rapidamente

- Utilice la madera recomendada con una humedad méaxima de 15 %.

- Deje la puerta levadiza abierta con un espacio de 5 cm al encender el fuego.

- Avive el fuego segun lo indicado.

- Compruebe que el tiro en el conducto de humos sea suficiente.

- Regule las placas deflectoras de humo. Si no hubiera suficiente tiro, ampliar las aberturas puede mejorar
la extraccién de los gases de escape. (Consulte la Seccion 4.3.2.)

- Revise las juntas para descartar dafios y reempléacelas cuando sea necesario.

- Compruebe que el canal de suministro de aire de combustion esta abierto.

9.2 Retorno

- Deje que la chimenea se caliente lo suficiente con la puerta levadiza cerrada antes de encender el fuego
con la puerta abierta.

- Verifique que las bisagras de las placas deflectoras de humo abren cuando se abre la puerta levadiza.

- Ensanche las aberturas de las placas deflectoras de humo.

- Compruebe que el conducto de humos no esta bloqueado (nido de aves).

- Revise el suministro de aire de combustion.

- Presién negativa en la habitacién debido al sistema de ventilacion o a una campana extractora.

- Dimensiones incorrectas del conducto de humos (diametro demasiado estrecho, longitud demasiado
corta).

- Utilice lefia con una humedad maxima del 15 %.

9.3 Elfuego no responde al regulador de aire.

- Revise las juntas.

- Compruebe que el cristal hace contacto con la junta en la parte inferior cuando la puerta levadiza esta
cerrada.

- Compruebe que la puerta se cierra correctamente después de la limpieza del cristal.

- Limpie el cenicero y el area debajo del cenicero.

- Revise el suministro de aire de combustion.
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9.4

Cristal roto de la puerta

Si presenta defectos, el cristal de la puerta debe ser reemplazado de inmediato por un instalador competente de
Metalfire.

9.5

9.6

Olores desagradables

Limite el volumen de lefia segun lo indicado.

Las primeras veces que se utiliza la chimenea, la pintura resistente al calor se cura y este proceso se
acompafia de olores desagradables. Aseglrese de que haya suficiente ventilacion.

Revise si se produce un retorno.

Compruebe que la temperatura del aire de conveccién permanece debajo de los 100 °C. Esto evita
olores desagradables debido a la combustién de polvo.

Qué hacer en caso de incendio en la chimenea.

Los incendios en la chimenea pueden ocurrir cuando el hollin acumulado se prende fuego. Esto se acompafa de
una gran cantidad de humo y de un sonido crepitante en el conducto de humos.

Llame al cuerpo de bomberos.

Nunca intente apagar el fuego con agua.

Utilice arena o sal para apagar el fuego en la chimenea.

Cierre la puerta levadiza y mueva el regulador de aire hacia el extremo izquierdo (cerrado).
Haga revisar y reparar la chimenea con un especialista reconocido.
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10 Clausula de garantia

10.1 Periodo de garantia

- Garantia de 5 afios para la estructura general de la chimenea
- Garantia de 2 afios para los paneles acanalados de hierro fundido y la rejilla de combustion de la
chimenea

La garantia corresponde exclusivamente a defectos de mano de obra.

El periodo de garantia comienza en la fecha especificada en la factura.

La factura es la Unica prueba valida de garantia.

La renovacion o el reemplazo de piezas en virtud de la garantia no prolonga el periodo de la garantia general.

La garantia se limita al simple intercambio de componentes que nuestro servicio técnico reconozca que son
defectuosos; la garantia excluye cualquier compensacion por la imposibilidad de utilizar la chimenea. El costo del
transporte, los gastos de traslado y los costos de ensamblado estaran a cargo del usuario.

Todas las reclamaciones de garantia deberan manejarse a través del distribuidor.

10.2 Exclusiéon

Los dafos o defectos causados por no observar correctamente las instrucciones de uso y montaje estan
excluidos de la garantia.

La garantia caduca en caso de falta de mantenimiento de la chimenea, accidente o desastre causado por medios
distintos a la chimenea en si misma, o causado por una reparacién realizada por una persona no autorizada para
ello.

La garantia caduca en caso de modificaciones o alteraciones internas en la chimenea.

Los siguientes puntos no estan cubiertos en la disposiciones de la garantia:
- Uso de lefia no adecuada.
- Dafios en el cristal o las juntas.
- Dafos como consecuencia del transporte, el almacenamiento y la instalacion.
- Uso de piezas no originales de Metalfire.

10.3 Condicion

Metalfire+ BV se reserva el derecho de modificar sus artefactos, folletos, manuales de instalacion y manuales de
usuario en cualquier momento, sin previo aviso.

Metalfire+ BV
Noorwegenstraat 28
B-9940 Evergem
BELGICA
www.metalfire.eu

Esta seccion debe ser completada por usted:

Proveedor:

Fecha de instalacion:

Numero de fabricacion:
(nimero en la placa, debajo del cenicero)
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