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2 Einleitung

Wir danken lhnen fir lhr Vertrauen in den von Ihnen gekauften Ofen von Metalfire. Unsere Produkte bieten lhnen
eine jahrelange Stimmungsheizung.

Lesen Sie zuerst diese Installations- und Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Installation
beginnen.
Danach handigen Sie diese dem Kunden aus.

Wir empfehlen lhnen, das Gerat bei Anlieferung auf eventuellen Transportschaden hin zu Uberprifen.
Die Reihe Ultime besteht aus den folgenden Modellen:

ULTIME MF 600-50 WHE 1S
ULTIME MF 600-75 WHE 1S
ULTIME MF 800-50 WHE 1S
ULTIME MF 800-75 WHE 1S
ULTIME MF 1050-50 WHE 1S
ULTIME MF 1050-75 WHE 1S

Diese Gerate sind geschlossene Holzdfen, die an einen individuellen Abzugsschacht angeschlossen werden. Die
Abfuhr der Rauchgase geschieht tiber diesen Abzugsschacht. Die Auf3enluftzufuhr fir die Verbrennung kann
direkt am Gerat angeschlossen werden.

Diese Gerate kdnnen also raumluftunabhangig funktionieren.

In Deutschland muss fiir Ofen, die raumluftunabhéngig funktionieren, ein Test durchgefiihrt werden und sie
mussen von den Baubehérden genehmigt werden.

Hervorzuheben ist, dass der Anschluss dieses Holzofens ausschlieRlich
durch einen zugelassenen Installateur gemaR den nationalen und/oder
ortlichen Vorschriften erfolgen darf.
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3 Sicherheit

3.1 CE-Kennzeichnung
Dieses Gerat ist gemafl der Norm EN 13229-2001 und EN 13229-A2:2004 gepriift.

3.2  Sicherheitsanweisungen bei der Installation

Die Installation dieses Holzofens darf nur durch einen zugelassenen Installateur gemaf den nationalen und/oder
ortlich geltenden Normen und Bauvorschriften erfolgen.

Verwenden Sie nicht brennbares Material und treffen Sie so die nétigen Vorsorgen, sodass keine Uberhitzung
von Elementen in der unmittelbaren Nahe des Gerates entstehen kann (Gardinen, Boden, Wanden usw.).

Uberpr[]fc—_:-_n Sie den Ofen auf seine korrekte Funktion hin, bevor Sie mit den Verkleidungsarbeiten beginnen.
(5.2.2.1. Uberprifung des Ofens)

3.3  Sicherheitsanweisungen fur den Benutzer

Diese Holzofen geben viel Warme ab. Die komplette Auf3enseite des Ofens wird sehr warm. (Metall, Glas der Tr,
Abschlussrahmen usw.)

Sorgen Sie daflir, dass junge Kinder und altere Personen einen ausreichend grofen Abstand zum Ofen einhalten,
sodass sie nicht damit in Kontakt kommen kénnen, und sehen Sie, wenn nétig, eine Abschirmung rund um den
Ofen vor.

Lassen Sie niemals Kinder den Ofen bedienen.

Sorgen Sie daflir, dass brennbare Materialien (Verkleidungen aus Holz, Gardinen, brennbare Flissigkeiten,
Mébel usw.) sich in einem , und dies sowohl tber als auch rund um den Ofen,
befinden.

Die Warmestrahlung tber die Scheibe
des Ofens kann betrachtlich sein. Darum
muss zum brennbaren Material ein
Mindestabstand von eingehalten
werden.

O

Ultme-Cr

Alle sichtbaren Teile des Ofens nach dem Einbau mussen als eine aktive Heizoberflache betrachtet werden und
dirfen wahrend des Betriebs somit nicht beriihrt werden.
Diese Teile stellen ein Risiko fur Brandwunden dar.

Das Gerat nicht benutzen, wenn das Turglas gerissen oder gebrochen ist.

Bei Defekten am Tirglas muss dieses unverziglich von einem zugelassenen Metalfire-Handler ausgetauscht
werden.

Dieser Ofen ist nur als Zusatzheizung gedacht, also nicht fir den Dauerbetrieb.

3.4  Sicherheitsvorkehrungen

Der Installateur muss die nétigen MaRnahmen in Bezug auf Uberhitzung der benachbarten Materialien gemaR
den nationalen und értlichen Vorschriften ergreifen und die Installation muss alle (nationalen und europaischen)
Normen erflllen. Treffen Sie die nétigen MalRnahmen, indem Sie durch Verwendung feuerfester und isolierender
Materialien eine Uberhitzung brennbarer Materialien in der Nahe des Ofens verhindern. Siehe Tabelle 1 fiir die
Mindestisolationsdicken.
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4 Technische Spezifikationen

4.1 Merkmale des Ofens
Tabelle 1

Modell ULTIME MF 600-50 WHE 1S ULTIME MF 600-75 WHE 1S
Brennstoff Spaltholz Spaltholz

Nennleistung 13,8 kW 18,8 kW

Wirkungsgrad (%) 80,3 79,6

Optimaler Nutzungsbereich 8 kW — 15 kW 12 KW — 20 kW
Holzverbrauch/Stunde (max. 15% 2 kg - 3.5 kg 2.5kg— 4 kg

Feuchtigkeit)

Max. Holzverbrauchslimit/Stunde

Max. 3 Stiick mit einer Lange von
25 cm und einem Umfang von
30 cm £3

Max. 4 Stick mit einer Lange von
25 cm und einem Umfang von
30 cm £3

Abgasmassenstrom (g/s) 12,5 15,8
Rauchgastemperatur (°C) 259 287
CO bei 13% 02 (%) 0,09 0,07
Staubgehalt bei 13% 02 (mg/mm?) 33 20
Minimaler Schornsteinzug (Pa) 12 12
*Min. Isolationsdicke Oberseite (cm) 6,3 8,3
’(*l\:/lr;n) Isolationsdicke Seitenflache 113 11,0
*Min. Isolationsdicke Riickseite (cm) 12 9,8

*Min. Isolationsdicke Boden (cm)

Nur nicht brennbares Material

Nur nicht brennbares Material

Schornsteinanschluss (mm)

3250

@250

Verbrennungsluftanschluss (mm)

1x @150 (+2x 180cm?)

2 x @150 (+ 2 x 180cm?)

Konvektionsanschluss Einlass (mm)

2 x @150 (+ 4 x 180cm?)

4 x @150 (£ 4 x 180cm?)

Konvektionsanschluss Auslass (mm)

2 x @150 ( 4 x 180cm?)

4 x @150 (+ 4 x 180cm?)

Gewicht inkl. Gusseisenlamellen (kg)

345

368

* Standardisolation “Pumica K,550” y10: 0,14W/mK
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Modell ULTIME MF 800-50 WHE 1S ULTIME MF 800-75 WHE 1S
Brennstoff Spaltholz Spaltholz

Nennleistung 16,6 KW 21,5 kW

Wirkungsgrad (%) 80,2 80,1

Optimaler Nutzungsbereich 10 kW — 18 kW 14 kW — 22 kW
Holzverbrauch/Stunde (max. 15% 2 kg—4 kg 3kg—5 kg

Feuchtigkeit)

Max. Holzverbrauchslimit/Stunde

Max. 4 Stuck mit einer Ldnge von
25 cm und einem Umfang von
30 cm +3

Max. 5 Stick mit einer Lange von
25 cm und einem Umfang von
30 cm 3

Abgasmassenstrom (g/s) 16,6 17,5
Rauchgastemperatur (°C) 266 283
CO bei 13% 02 (%) 0,07 0,08
Staubgehalt bei 13% 02 (mg/mm?) 32 30
Minimaler Schornsteinzug (Pa) 12 12
*Min. Isolationsdicke Oberseite (cm) 7,5 10,2
’(‘g/lnlqr; Isolationsdicke Seitenflache 113 13,3
*Min. Isolationsdicke Rickseite (cm) 12 9,8

*Min. Isolationsdicke Boden (cm)

Nur nicht brennbares Material

Nur nicht brennbares Material

Schornsteinanschluss (mm)

3250

@250

Verbrennungsluftanschluss (mm)

1x @150 (+ 2 x 180cm?)

2 x @150 ( 2 x 180cm?)

Konvektionsanschluss Einlass (mm)

2 x @150 ( 4 x 180cm?)

4 x @150 (¢ 4 x 180cm?)

Konvektionsanschluss Auslass (mm)

2 x @150 (+ 4 x 180cm?)

4 x @150 (£ 4 x 180cm?)

Gewicht inkl. Gusseisenlamellen (kg)

405

435

* Standardisolation “Pumica K,550” y10: 0,14W/mK
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Modell ULTIME MF 1050-50 WHE 1S ULTIME MF 1050-75 WHE 1S
Brennstoff Spaltholz Spaltholz

Nennleistung 19,4 KW 23,5 kW

Wirkungsgrad (%) 80,2 80,6

Optimaler Nutzungsbereich 12 kW — 20 kW 15 kW — 24 kW
Holzverbrauch/Stunde (max. 15% 2 kg — 4 kg 3 kg -5 kg

Feuchtigkeit)

Max. Holzverbrauchslimit/Stunde

Max. 4 Stuck mit einer Ldnge von
30 cm und einem Umfang von
30 cm +3

Max. 5 Stick mit einer Lange von
30 cm und einem Umfang von
30 cm 3

Abgasmassenstrom (g/s) 16,8 19,2
Rauchgastemperatur (°C) 275 285
CO bei 13% 02 (%) 0,06 0,08
Staubgehalt bei 13% 02 (mg/mm?) 30 40
Minimaler Schornsteinzug (Pa) 12 12
*Min. Isolationsdicke Oberseite (cm) 7,5 10,2
’(‘g/lnlqr; Isolationsdicke Seitenflache 10,5 13,3
*Min. Isolationsdicke Riickseite (cm) 9,4 6,1

*Min. Isolationsdicke Boden (cm)

Nur nicht brennbares Material

Nur nicht brennbares Material

Schornsteinanschluss (mm)

3250

@300

Verbrennungsluftanschluss (mm)

2x @150 (2 x 180cm?)

2 x @150 (+ 2 x 180cm?)

Konvektionsanschluss Einlass (mm)

4 x @150 (+ 4 x 180cm2)

4 x @150 (+ 4 x 180cm?)

Konvektionsanschluss Auslass (mm)

4 x @150 (£ 4 x 180cm?)

4 x @150 (£ 4 x 180cm?)

Gewicht inkl. Gusseisenlamellen (kg)

470

495

* Standardisolation “Pumica K,550” y10: 0,14W/mK
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4.2 Abmessungen des Ofens
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5 Installations- und Einbauvorschriften

5.1  Beschreibung der gelieferten Teile

Ofen

Installations- und Bedienungsanleitung
Aschekasten (1)

Deckel (2)

Anschlussflansch Luftzufuhr (3)
Tar-Luftregelungsschlissel (4)

Roste (5)

Anschlussflansche Konvektionsluft (6)
Lamellen (7)

Feuerraumbegrenzer (8)

Spraydose Farbe

Vermiculiteplatten

Isolationsplatten (optional)

Rahmen (optional)
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5.2 Einbauen und Positionieren des Ofens

Bemerkungen:
- Das Gerat darf nur aufrechtstehend transportiert werden.
- Entfernen Sie die Verpackung und sortieren Sie den Abfall umweltbewusst.
- Seitlich im Kamin sind Offnungen vorhanden, um den Ofen mit einem Satz Hebebligel versetzen zu
kdnnen.

5.2.1 Aufstellen des Ofens

Sorgen Sie immer fir einen ausreichend stabilen Untergrund, der das Gewicht des Ofens (siehe Tabelle 1) und
der Ummauerung tragen kann. Wenn der bestehende Untergrund unzureichend ist, missen die nétigen
MaRnahmen getroffen werden, um diesen zu verstarken oder um die Last besser zu verteilen.

(Siehe Tabelle 1)

Der Kamin ist mit 4 regelbaren StitzfulRen M16 ausgestattet.
Zur Nivellierung des Ofens kann jeder Stutzful® stufenlos

eingestellt werden. Der Regelbereich reicht von 30 bis 100 mm.
Dazu muss ein Steckschlissel SW 24 mm verwendet werden.

Falls die hochste Position der StitzfliRe nicht ausreicht, muss eine
tragende Konstruktion gebaut werden, auf die der Ofen gestellt
werden kann. Diese muss stabil genug sein, um das Gewicht des
Ofens zu tragen.

5.2.2 Einbau des Ofens

Ehe Sie die komplette Ummauerung des Ofens fertigstellen, muss erst ein Basistest durchgefiihrt werden.
Lesen Sie dazu Kapitel 5.4.
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5.2.2.1 Uberpriifung des Ofens

Ehe Sie mit der Montage des Ofens beginnen, miissen folgende Teile einer Funktionspriifung unterzogen

werden:

- Entfernen Sie die Transportsicherung des
Hebetlrsystems. Dazu muss an beiden
Seiten die Blockierschraube M8 x 120
entfernt werden. Entfernen Sie die
Schrauben niemals wahrend oder vor dem
Transport!!

- Uberpriifen Sie die korrekte Funktion der Tiir.
o Hebetlr nach oben und nach unten

BOUT VERWLIDEREN
VOOR INBOUW !

BLOKKERING GEWICHT

ELOIGNER BOULON
AVANT
INSTALLATION!
meta]ﬁ[?

Bewegen Sie die Hebetir Gber den Turhebel nach oben und nach unten. Der Tirhebel kann sowohl links

als auch rechts aufgesteckt werden, um die Hebetir zu bewegen. Wahrend der ersten 4 cm ist der

Widerstand der Hebetur grofier, danach muss diese sehr leicht zu bewegen sein.

o Tur fir die Reinigung des Tirglases nach vorne aufschwenken

ULT_WHE_DE_03 | architectural fireplaces | metalflre
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- Uberpriifen Sie die Luftregelung

Der Luftregelschieber muss sich leicht nach links und nach rechts versetzen lassen. Benutzen Sie dazu
den mitgelieferten Metalfire-Hebel.

- Uberpriifen Sie die korrekte Funktion der Luftbypassklappe.

Die Funktion dieser Bypassklappe besteht darin, bei gedffneter Tir, die Zufuhrluft von aufRerhalb der
Wohnung Gber den Konvektionsmantel in den Wohnraum zu leiten. Diese Luftzufuhr verhindert, dass bei
geoffneter Ofentir ein zu niedriger Druck in der Wohnung entsteht.

Diese Klappe befindet sich mittig hinten an der Unterseite des Ofens. Bei geschlossener Tir muss diese
Klappe geschlossen sein. Bei gedffneter Tir muss diese Klappe die Luft Gber den Konvektionsmantel zu
den Ausstromungsoffnungen in der Ummauerung leiten.

Bedienung uber die linke untere Luftbypassklappe in gedffneter Position (bei
Seite der Hebetir geoffneter Hebetlr)
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5.2.2.2 Anbringen der mitgelieferten Teile im Ofen.

- Anbringen der Vermiculiteplatten:

Diese Platten befinden sich an den beiden Seitenwanden, an der Riickwand und an der Vorderwand (oberhalb
der Hebetur). Schieben Sie die Hebetlr vollstandig nach oben. Die unterste Rauchleitplatte muss entfernt
werden, bevor mit der Montage begonnen wird. (siehe Kapitel 5.3.2)

Beginnen Sie mit dem Anbringen der Platten an der
Ruckwand. Die oberste Platte (A) ist oben Gber
einen Stitzbugel verriegelt und stitzt unten auf dem
gelochten Rohrprofil.

Die Platte unten (B) passt in die Aussparung unter
dem gelochten Rohr und stiitzt auf dem untersten
Profil.

Nun kénnen die Platten an beiden Seitenwanden

(C&D) angebracht werden. Diese ruhen unten auf
dem schragen Rohr und auf dem Ofenboden.

Bringen Sie nun die Platte an der Vorderwand oberhalb der Hebetir an.
Diese Platte wird sowohl oben als auch unten lber einen Bligel gestitzt.
Bringen Sie die Platte mit den Abschragungen nach oben gerichtet an.

Dricken Sie die Platte zuerst ausreichend weit mit der Oberseite hinter
den Stltzblgel (Handlung 1), sodass sie danach mit der Unterseite in
den untersten Stutzbugel gedrickt werden kann (Handlung 2).

Zum Schluss bringen Sie die lose Latte (Stlick Nr. 3) mit unter der
Vermiculiteplatte an.
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- Anbringen der Gusseisenlamellen:

Nach dem Anbringen der Vermiculiteplatten konnen die Lamellen im Ofen angebracht werden.

Ofentyp Lamellentyp Anzahl
ULTIME MF 600-50 WHE 1S L450 B120 ohne Bohrungen 10
L450 B54 ohne Bohrungen 1
L450 B120 mit 2 Bohrungen (griin in der Abbildung) 1
ULTIME MF 600-75 WHE 1S L600 B120 ohne Bohrungen 10
L600 B54 ohne Bohrungen 1
L600 B120 mit 2 Bohrungen (griin in der Abbildung) 1
ULTIME MF 800-50 WHE 1S L450 B120 ohne Bohrungen 10
L450 B120 mit 2 Bohrungen (griin in der Abbildung) 3
ULTIME MF 800-75 WHE 1S L600 B120 ohne Bohrungen 10
L600 B120 mit 2 Bohrungen (griin in der Abbildung) 3
ULTIME MF 1050-50 WHE 1S L450 B120 ohne Bohrungen 12
L450 B120 mit 2 Bohrungen (griin in der Abbildung) 3
ULTIME MF 1050-75 WHE 1S L600 B120 ohne Bohrungen 12
L600 B120 mit 2 Bohrungen (griin in der Abbildung) 3

Ubersicht Tabelle Lamellen.

Beispiel eines Satzes Lamellen fir Ultime 1050-75 WHE 1S

Die unterste Rauchleitplatte kann erst nach dem Anbringen
der Lamellen im Ofen montiert werden.

Zuerst werden die 3 Lamellen an den Seitenwanden
angebracht. Diese Lamellen haben keine Bohrungen.

Mit dem Anbringen der Lamellen an der Riickwand mussen
Sie von der rechten Seite aus (von vorne auf den Ofen
sehend) beginnen. Es wird mit 2 (Modell 600 & 800) oder
mit 3 (Modell 1050) Lamellen ohne Bohrungen begonnen.
Danach werden die Lamellen mit den Bohrungen (griine
Farbe in der Abbildung) angebracht und auferst links wird
die Montage mit den Gbrigen Lamellen ohne Bohrungen
abgeschlossen.
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Die 3 Lamellen mit Bohrungen (griine Farbe in der Abbildung) werden auf dem Ofenboden via Schrauben
positioniert.
Die Schrauben missen sich in der Mitte befinden (3 Zahne links und 3 Zahne rechts).

Die Positionierschraube sorgt fir Position der Lamellen in der linken
die Fixierung der Lamelle und rechten Ecke (Modell 800 & 1050)

- Anbringen des Feuerrostes
Stecken Sie den Hebel mit den beiden Einkerbungen in die verbreiterte Rille des Rostes.

Drehen Sie den Hebel mit den beiden Einkerbungen im Rost um 90°.
Nun kénnen Sie den Rost anheben und versetzen.

Der Feuerrost muss mit der schmalsten Offnung der Rillen nach oben weisend angebracht werden.

- Anbringen des Feuerraumbegrenzers

Bringen Sie den Feuerraumbegrenzer in der ersten Aussparung der Lamellen, sowohl links als auch rechts, an.
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5.2.2.3 Aufstellen des Ofens

Abzugsschacht

- Die Mindesthéhe des Abzugsschachtes muss 5 Meter betragen. Diese Hbéhe ist ab dem Anschlusspunkt
am Ofen zu rechnen. Es ist ein Mindestzug von 12 Pascal erforderlich.

- Der Schacht muss thermisch isoliert sein, um Kondensation zu vermeiden und um einen besseren Zug zu
erhalten.

- Richtungsanderungen diirfen maximal 45° betragen und es darf maximal 2 Richtungsanderungen geben.

- Der Abzugsschacht muss vom Ofen aus mindestens 1 m vertikal verlaufen, bevor eine
Richtungsanderung vorgenommen wird.

- Dieser Ofen muss an einen individuellen Abzugsschacht angeschlossen werden.

- Das Anbringen einer Regenhaube ist verpflichtet, um zu vermeiden, dass Feuchtigkeit in den Ofen
gelangt.

- Keine grofReren Rauchkanaldurchmesser als vorgesehen an den Ofen anschlief3en.

- Die Mindung und die Position des Schornsteins in der Dachflache und zu den benachbarten Gebauden
mussen entsprechend den ortlich geltenden Normen ausgefihrt werden. Berlicksichtigen Sie dabei die
Umgebungsfaktoren. (Baume, Etagenhduser usw.)

- Far Abmessungen des Abzugsschachtes siehe Tabelle 2. Wenn man den Anschluss reduziert, muss die
Lange des Abzugsschachtes um 1 m pro Richtungsanderung von 45° zunehmen.

- Die Verwendung zu kleiner Abzugsschachtdurchmesser ist auf Risiko des Installateurs und kann bei
geoffneter Tur zu Rauchrickschlag in das Zimmer fiihren.

- Falls sich mehrere Abzugsschachte oder Liftungsschachte im Ummauerungsraum befinden, darf
lediglich 1 Abzugsschacht an den Ofen angeschlossen werden und missen die tUbrigen Schachte
verschlossen werden.

Tabelle 2
Ultime 300 250 200 Air Ext
MF 600-50 WHE 1S >=4 >=5 1x @150
MF 600-75 WHE 1S >=4 >=8 2x @150
MF 800-50 WHE 1S >=4 >=6 1x @150
MF 800-75 WHE 1S >=5 2x @150
MF 1050-50 WHE 1S >=5 >=8 2x @150
MF 1050-75 WHE 1S >=5 >=8 2x @150

Die angegebenen Mindesthohen beziehen sich auf ideale Bedingungen. Je nach Situation kann eine gré3ere
Lange notwendig sein. Dies muss durch den Installateur wahrend des Testens des Ofens Uberpriift werden.
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Montage des Abzugsschachts an den Ofen.

oK ) NICHT OK

Verbrennungsluft

Fir den Verbrennungsprozess wird Luftzufuhr benétigt. Diese Zufuhr kann auf folgende Weise ausgefiihrt
werden.

- Raumluftunabhangiger Anschluss:
Der Ofen ist bei geschlossener Tur vom Innenraum abgeschlossen und muss somit an die Au3enluft
angeschlossen werden, um den Verbrennungsprozess stattfinden zu lassen. Dies kann durch die Fassade, Uiber
einen belufteten Kellerraum oder Uber einen Luftschacht erfolgen. Dieser direkte Luftzufuhranschluss an den
Ofen kann Uber die Unter- oder Uber die Rickseite des Ofens geschehen.
Der Anschlussdurchmesser ist 2 x 150 mm. (fiir Modell 600-50 & 800-50 ist nur 1 x 150 mm nétig)
Die Netto-Luftzufuhrsektion muss mindestens 360 cm? betragen. (oder 180 cm? fiir Modell 600-50 & 800-50)
Dieses Prinzip des Luftanschlusses sorgt dafiir, dass fir die Verbrennung keine Raumluft verbraucht wird. Wird
unten angeschlossen, so muss die Rickseite verschlossen werden. Bei einem Anschluss an der Rickseite muss
die Unterseite verschlossen werden. Dazu sind dem Gerat 2 Deckel und 2 Anschlussflansche beigelegt. (oder
3 Deckel und 1 Anschlussstuck flir Modell 600-50 & 800-50)

- Standardanschluss unten/hinten. Anschlussdurchmesser 2 x 150 mm.

- Verbrennungsluftzufuhr aus dem Zimmer:
Falls die Verbrennungsluft nicht direkt an den Ofen angeschlossen werden kann, muss dafiir gesorgt werden,
dass eine alternative Luftzufuhrvorrichtung in dem Zimmer, in dem der Ofen sich befindet, erstellt wird. Diese
Luftzufuhréffnung muss mindestens 360 cm? betragen (180 cm? fir Modell 600-50 & 800-50). Die Luftzufuhr
mindet vorzugsweise unten in der Ummauerung des Ofens aus. Sorgen Sie daflir, dass beim Nichtgebrauch des
Ofens diese Luftzufuhr abgeschlossen werden kann.

Konvektionsluft

Der Ofen muss mit einem Konvektionssystem versehen sein. Dazu wird ein Metallgehduse rund um den
Ofenrahmen montiert. Die Raumluft stromt unten in den Konvektionsmantel und kehrt erwarmt an der Oberseite
in das Zimmer zurick.

Sowohl an den beiden Seiten als auch hinten sind Anschlusséffnungen von @ 150 mm fiir den Anschluss der
Raumluftzufuhr vorgesehen. Unten am Gerat ist auch ein Freiraum von 50 mm Hoéhe, Uber den die Raumluft
zugefuhrt werden kann, vorgesehen.
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Anschluss der Konvektionsluft an der Seite Anschluss der Konvektionsluft an der
Rickseite

Es mussen unten mindesiens 4 ANSCNIUSSOTINUNGEN TUr dle KONVEKUOoNSIUTL Treigemacnt werden. Sorgen Sie
dafiir, dass dies symmetrisch geschieht. (mindestens 2 Offnungen nétig fiir das Modell 600-50 & 800-50)

Mit einem leichten Klopfen kann man die bereits ausgeschnittenen Plattchen von & 150 mm entfernen. Danach
kann man die Anschlussflansche mit selbstschneidenden Schrauben an den Konvektionsmantel montieren.

Anschluss der
Konvektionsluft an
der Oberseite

Zum Zurickleiten der erwarmten Konvektionsluft in das Zimmer gibt es an der Oberseite des Ofens

4 Anschlussmaglichkeiten. Es missen mindestens 4 Anschliisse benutzt werden. (mindestens 2 fiir Modell 600-
50 & 800-50). Wenn man sich auf 2 beschrankt, missen die, die sich am nachsten zum Hebetlrrahmen befinden,
angeschlossen werden (siehe Abbildung). Sorgen Sie stets dafiir, dass links und rechts des Abzugsschachtes
gleich viele Ausstromungséffnungen angeschlossen sind. So kann es nicht zu einem ungleichen
Konvektionsluftstrom kommen. Eine zu unterschiedliche Lange der flexiblen Anschlussleitungen sorgt ebenfalls
fur einen ungleichen Konvektionsluftstrom.

Die Anschlisse fur die flexiblen Leitungen der
Konvektionsluft werden mittels selbstbohrender
Schrauben am Konvektionsmantel befestigt.
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Fiir die Bewerkstelligung der natiirlichen Strémung der Raumluft miissen alle Offnungen/Roste oben oder unten
in der Ofenummauerung sich im gleichen Raum (im gleichen Druckgebiet) befinden. Achten Sie bei der Montage
darauf, dass die Roste/Offnungen jederzeit frei bleiben.

Durchlassoffnung Konvektionsluft in der Ofenummauerung

600-50 600-75 800-50 800-75 1050-50 1050-75
Mindesteinlassoffnung 400 cm? 700 cm? 400 cm? 700 cm? | 700 cm? 700 cm?
Luft zum
Konvektionsmantel
Mindestauslassoffnung 400 cm? 700 cm? 400 cm? 700 cm? 700 cm? 700 cm?
Luft
Konvektionsmantel

Das Nichtrespektieren der Vorschriften hinsichtlich des Konvektionsanschlusses/der Offnungen kann zur
Uberhitzung und Beschadigung des Ofens fiihren. Bei einem Rost muss der Nettodurchlass
(Durchlasskoeffizient) berticksichtigt werden.

Halten Sie auch einen Mindestabstand der Ausstrémungsroste/Offnungen zu brennbaren Materialien und der
Decke von 30 cm ein.

Zu kleine Abmessungen der Durchstroméffnungen haben zu hohe Temperaturen der ausstrémenden
Konvektionsluft zur Folge, was mit Geruchsbelastigung und eventueller Verfarbung einhergehen kann.

Metalfire bietet fur jeden Ofentyp einen Satz Isolationsplatten / il
von 15 mm Dicke auf Basis von Zement und Kalziumsilikat

an. Diese konnen direkt auf dem Ofen angebracht werden

und den Wirkungsgrad des Ofens verbessern. Diese Platten

dienen nicht dazu, brennbare Materialien gegen Uberhitzung

zu schitzen.

Ofenummauerung und Anschliisse.

Die Ummauerung und Verkleidung des Ofens muss aus unbrennbarem und hitzebestandigem Material gefertigt
sein. Mauerwerk und Putz dirfen nicht direkt auf dem Ofen oder dem optionalen Abschlussrahmen angebracht
werden; es muss mindestens ein Zwischenraum von 3 mm eingehalten werden. Dies, um eine
beschadigungsfreie Ausdehnung des Ofens zu ermdglichen.

Sorgen Sie dafir, dass brennbare Materialien (Verkleidungen aus Holz, Gardinen, brennbare Flissigkeiten,
Mobel usw.) sich in einem Mindestabstand von 0,8 m, und dies sowohl Gber als auch rund um den Ofen,
befinden.

Sorgen Sie daflir, dass die Innenseite der Ummauerung vollkommen staubfrei gemacht wird, bevor die
Ummauerung zu ist. So werden Staubteilchen in der Konvektionsluft vermieden.

Sorgen Sie fir die nétige Isolation mit der erforderlichen Dicke zwischen dem Ofen und den brennbaren
Materialien.

(Siehe Tabelle 1)
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Einbaubeispiele:

Verbrennungsluftzufuhr von auBerhalb des
Raums

Die Verbrennungsluft, die von auf3en kommt, ist
direkt am Ofen angeschlossen.

Die Raumluftzufuhr ist unten tber flexible Leitungen
am Konvektionsmantel angeschlossen. Die
erwarmte Konvektionsluft gelangt tber die flexiblen
Leitungen, die oben angeschlossen sind, zurick in
das Zimmer. Die Verbrennungsluftzufuhr ist von der
Konvektionsluft vollstandig getrennt.

Die Zufuhr der Raumluft sorgt auch fir die
Ventilation des Einbauraums. Diese Konfiguration
verdient den Vorzug.

Verbrennungsluftzufuhr von auBerhalb des Raums

Die Verbrennungsluft, die von auBen kommt, ist direkt
am Ofen angeschlossen.

Die Raumluftzufuhr gelangt unten an der Ummauerung
nach innen. Die Anschlusséffnungen & 360 mm unten
an den Seitenwanden/an der Riickwand missen
geoffnet werden, sodass die Raumluft in den
Konvektionsmantel strémen kann. Unten sind keine
flexiblen Leitungen angeschlossen.

Die erwarmte Konvektionsluft gelangt Gber die flexiblen
Leitungen, die oben angeschlossen sind, zurtick in das
Zimmer. Die Verbrennungsluftzufuhr ist von der
Konvektionsluft vollstandig getrennt.

Rauchgasabfuhr
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Verbrennungsluftzufuhr von innerhalb des Zimmers

Die Verbrennungsluft, die aus dem Zimmer bezogen wird,
muss durch einen Lufteinlass, der sich am besten in der
Nahe des Ofens befindet, kompensiert werden. Dieser

Rauchgasabfuh

|

| |

Einlass muss mindestens 360 cm? betragen. Wenn ein Rost
verwendet wird, muss der Durchlasskoeffizient — o

bericksichtigt werden.

|

N

—
—

Z.B. Koeffizient 0,6, dann muss der Rost mindestens
600 cm? betragen.

Der Anschluss der Verbrennungsluft an den Ofen muss
Uber 2 x eine flexible Leitung von & 150 mm geschehen.
Wenn die Luftzufuhr nicht in der Nahe des Ofens
geschehen kann, dann muss die Luftzufuhr Gber
Liftungsroste, die irgendwo anders angebracht werden
(uber Fenster, in der Fassadenwand usw.), geschehen.
Sorgen Sie daflir, dass eine verschlieRbare Liftungsklappe
verwendet wird, sodass keine kalte Luft in das Zimmer
stromt, wenn der Ofen nicht in Betrieb ist.

Die Raumluftzufuhr ist unten Gber flexible Leitungen am —
Konvektionsmantel angeschlossen. Die erwarmte 7
Konvektionsluft gelangt tber die flexiblen Leitungen, die :>

oben angeschlossen sind, zurlick in das Zimmer.
Die Zufuhr der Raumluft sorgt auch fir die Ventilation des

Einbauraums.

Erwarmte
Luft im Zimmer

Raumluft fir die
Ventilation des

<
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Raumluft zum
<::| Konvektionsman

tal

« Verbrennungsluft-
Zufuhr aus dem

Eine verschliel3bare Luftzufuhrklappe mit Kabelbedienung kann bei Metalfire kauflich erworben werden.
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Gerat ohne Konvektionsmantel

Die Verbrennungsluftzufuhr muss so, wie in den
vorherigen Skizzen dargestellt, ausgefiihrt werden.
Die Raumluftzufuhr gelangt Gber eine oder mehrere
Offnungen unten in der Ummauerung nach innen.
Die erwarmte Raumluft gelangt (iber die Offnung(en)
oben in der Ummauerung zurtick in das Zimmer. Die
Zufuhréffnungen unten und oben mussen jeweils
mindestens 700 cm? betragen. Bei einem Rost muss
der Nettodurchlass (Durchlasskoeffizient)
beriicksichtigt werden. Die Offnungen oben miissen
30 cm unterhalb der Decke vorgesehen werden.

Sperrbereich fiir brennbare Materialien

werden.
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Die Warmestrahlung tber die Scheibe
des Ofens kann betrachtlich sein. Darum
muss zum brennbaren Material ein
Mindestabstand von 80 cm eingehalten
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5.3  Funktionsprinzip des Ultime

5.3.1 Luftstrome

f"‘
v ) i &
EIEA VSN ENRT RN B RS R g

1 Zufuhr Verbrennungsluft (hinten/unten)

2 Zufuhr Raumluft/Konvektionsluft

3 Primarluftzufuhr fir die Verbrennung

4 Sekundarluftzufuhr Verbrennung / Spiilung Glas
5 Tertiarluftzufuhr Verbrennung

6 Abfuhr Rauchgase

7 Ausstoly erwarmter Konvektionsluft

5.3.2 Einstellung und Funktion der Rauchleitplatten

9

)

ULT_WHE_DE_03

Die Rauchgasdurchlasséffnung 1 ist mittels der regelbaren Rauchleitplatte A
einstellbar. Die Einstellung hdngt vom naturlichen Zug des Schornsteins ab und
beeinflusst die Verbrennung und den Wirkungsgrad. Die Offnung ist standardmaRig auf
maximalen Wert eingestellt.

Je grosser die Durchlassoéffnungen, desto leichter werden die Rauchgase evakuiert.
Bei einer korrekten Einstellung darf bei gedffneter Tir kein Rauchriickschlag auftreten,
davon ausgehend, dass die vorgeschriebene Konfiguration des Abzugsschachtes
eingehalten wird.

Um die Einstellung der Durchlassoéffnung zu andern, muss die unterste Rauchleitplatte
aus dem Ofen entfernt werden.

Diese Rauchleitplatte “A” Iasst sich entfernen, indem sie hinten zuerst angehoben,
dann etwas nach vorn geschoben und hinten nach unten hin entfernt wird.

-

o~ [T}
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Mithilfe eines Steckschlissels SW 10 kénnen die Schrauben gelést werden und kann die Einstellung tber die
Schlitze im regelbaren Teil angepasst werden. Nach dem Einstellen die Schrauben wieder anziehen und die
Rauchleitplatte wieder in den Ofen einsetzen. Gehen Sie hierbei in umgekehrter Reihenfolge wie bei der
Demontage vor.

Um die Rauchgase bei haufig gedffnetem Heizen (Tur in oberster Position) flotter zu evakuieren, wird die mittlere

und/oder oberste Rauchleitplatte aus dem Ofen entfernt.
o
y

.
-

/
2
2
2

=
=
=
=

Um das Reinigen des Schornsteins zu erleichtern, missen die Platten entfernt werden.

Das Versetzen der obersten Rauchleitplatte erfolgt auf eine identische Art und Weise wie das Entfernen der
untersten Rauchleitplatte. (nach oben heben, nach vorne schieben, hinten nach unten versetzen, siehe vorige
Seite unten)

Nach dem Reinigen die Rauchleitplatten wieder in der richtigen Position einsetzen.

5.3.3 Regelung der Verbrennungsluftzufuhr

W

Mithilfe des mitgelieferten Hebels kann die Verbrennungsluftzufuhr eingestellt werden. Befindet sich der
verschiebbare Hebel ganz rechts, dann hat man die maximale Luftzufuhr fir die Verbrennung. In dieser Position
sind alle Luftzufuhren vollstandig gedffnet. (Siehe Kapitel 4.3.1)

Wenn der Hebel sich in der mittleren Position befindet (wie in der Abbildung), ist die Primarluftzufuhr
abgeschlossen und bleiben die Zufuhren der Sekundar- und der Tertiarluft gedffnet. In dieser Position brennt der
Ofen, bei einem Zug im Schornstein von 12 Pascal, mit Nennleistung.

Wird der Hebel weiter nach links geschoben, reduzieren sich die Zufuhren der Sekundar- und der Tertiarluft und
nimmt die Leistung des Ofens ab.

Diese Regelung hat nur dann einen Einfluss auf den Verbrennungsprozess, wenn der Ofen mit geschlossener Tur
betrieben wird.
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54 Basistest des Ofens

Bevor mit der Ummauerung des Ofens begonnen wird, muss zuerst ein Basistest des Ofens geschehen. Reinigen
Sie das Tirglas an der Innen- und AulRenseite, sodass keine fettigen Fingerriickstande oder andere
Verunreinigungen in das Glas einbrennen kénnen. Diese lassen sich nachher nicht mehr entfernen.

Bei der ersten Befeuerung des Ofens kommen Farbdampfe infolge des Aushartens des hitzebestandigen
Anstrichmittels frei. Dies geht mit Rauchentwicklung und Geruchsbehinderung einher. Diese Dampfe sind
ungefahrlich. Sorgen Sie fir ausreichende Liftung, um diesen Geruch so schnell wie méglich abzuflihren.

Sollte doch schon Mauerwerk oder Putz rund um den Ofen angebracht sein, dann mussen diese vollstéandig
getrocknet sein, bevor der Ofen befeuert wird. Andernfalls besteht das Risiko fir das Entstehen von Rissen oder
Spriingen.

Achtung: - Absaugventilatoren, die sich in dem gleichen Zimmer oder Raum wie der Ofen befinden, kénnen
zu Problemen fiihren.
- Bei saisonalem Gebrauch und bei unglinstigem Schornsteinzug oder ungtinstiger
Witterungsbedingungen sich vom korrekten Betrieb vergewissern.

5.4.1 Brennstoff

Der Ultime ist fiir das Verbrennen von Holz geeignet. Um eine gute Verbrennung zu erhalten, darf der
Feuchtigkeitsgrad des Holzes maximal 15% betragen. Wenn dies nicht der Fall ist, wird die Scheibe des Ofens
schnell verschmutzen, wird die Warmeabgabe des Kamins deutlich geringer sein und wird der Schornstein
schneller verschmutzen, wodurch sich das Risiko eines Schornsteinbrandes erhoéht.

Um diesen Feuchtigkeitsgrad zu erhalten, muss das Holz mindestens 2 bis 3 Jahre an einem trockenen und
bellfteten Ort getrocknet werden. Die geeignetsten Holzsorten sind Eiche, Buche und Birke.

Die idealen Holzblécke haben eine Lange von 25-30 cm und einen Umfang von maximal 30 cm. Es dirfen
maximal 3 derartige Blocke (Ultime-Modelle 600 und 800), 4 derartige Blocke (Ultime 1050-50) und 5 derartige
Blocke (Ultime 1050-75) in den Ofen gelegt werden.

Von der Verwendung harzhaltiger Holzsorten wird wegen der Funkenbildung und der kurzen Brenndauer
dringend abgeraten. Die Verwendung von Spanplatten, Laminat, behandeltem Holz oder brennbarem Abfall ist
aus Umweltgrinden verboten und wirde den Ofen beschadigen.

Verwenden Sie keinen Spiritus, kein Benzin, kein Ol oder keine anderen Brandbeschleuniger.

5.4.2 Erstes Entziinden des Feuers

- Bringen Sie die Hebetir nach oben.

- Bringen Sie die Verbrennungsluftregelung in die Position der groRtméglichen Offnung. (vollstandig nach
rechts)

- Legen Sie kleines Anmachholz auf die Rostoberflache.

- Zinden Sie das Anmachholz mit Zindwdurfel an.

- Setzen Sie die Hebetlr nach unten, aber lassen Sie einen Spalt von 5 cm. Hierdurch wird das Feuer
angefacht und wird Kondenswasserbildung im Ofen und auf der Scheibe vermieden.

- Wahrend der ersten Befeuerung muss die TUr einen Spalt gedffnet bleiben. So wird verhindert, dass
wahrend des Aushartens des hitzebestandigen Anstrichmittels die Dichtung zwischen dem Turrahmen
und dem Ofenrahmen festklebt.

- Sobald das Anmachholz gut brennt, kénnen kleine Holzblocke auf das Feuer gelegt werden.

- GroRere Holzblocke dirfen erst dann hinzugefiigt werden, wenn sich eine schone Glut gebildet hat.

- Lassen Sie das Feuer nach einer Stunde erldschen, sodass der Ofen abkihlen kann und das
Anstrichmittel eingebrannt ist.

5.4.3 Durchzufuhrende Kontrollen

Uberpriifen Sie wahrend der ersten Befeuerung, dass der Zug im Schornstein ausreichend ist. Sollte der Zug zu
gering sein, kdnnen Rauchgase in den Raum zuriickschlagen. Wenn man mit geéffneter Tir heizen méchte, ist
der Rickschlag des Rauches kritischer und muss dies ausreichend getestet werden. Eventuell missen die
Rauchleitplatten nachjustiert werden oder muss die Schornsteinkonfiguration angepasst werden.

Ein zu starker Zug im Schornstein kann zu einem zu heftigen und schwer kontrollierbaren Feuer fiihren.

Um Abhilfe zu schaffen, kénnen die Rauchleitplatten nachjustiert werden (Offnungen verkleinern).

Die Verwendung von Absaugventilatoren im Raum, in dem der Ofen installiert ist, kann Probleme verursachen.
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6 Bedienungsvorschriften

6.1 Offnen der Hebetlr
6.1.1 Hebetlr nach oben und nach unten bewegen

Stecken Sie den Tirhebel auf die Welle der Hebetur. Dies ist sowohl links als auch rechts moéglich. Ziehen Sie
anschlieBend die Hebetir Gber den Turhebel nach oben. Wahrend der ersten 4 cm splrt man einen gréeren
Widerstand. Wahrend dieser Bewegung wird die Turdichtung entriegelt. Die weitere Bewegung der Tur geht sehr

flott vonstatten.

6.1.2 Tirglas aufschwenken

Offnen Sie das Tiirglas erst dann, wenn der Ofen abgekiihlt ist.

Zum leichteren Reinigen des Turglases lasst sich die Tur aufschwenken.

Sorgen Sie daflir, dass die Hebettr sich in der abwarts gerichteten Position befindet. (geschlossen ist)

Uber den Hebel, der sich in der rechten oberen Ecke befindet (versteckt hinter der Verkleidung), kann die Tir
entriegelt werden.

Schwenken Sie das Tirglas nun ber die Tirhebel, die sich links und rechts oben befinden, auf.

Um das Tirglas wieder zu schlieBen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Position 1: Turrahmen verriegelt
Position 2: Tdrrahmen geoffnet

Turglas in gedffneter Position. Fir die Reinigung
ist das Glas nun leicht erreichbar.

Manche Reinigungsmittel kdnnen die
Dichtungen des Ofens beschadigen. Vermeiden
Sie also den Kontakt des Reinigungsmittels mit
den Dichtungen.

Reinigen Sie das Glas erst dann, wenn der Ofen
vollstdndig abgekunhlt ist.
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6.2 Leeren des Aschekastens

Leeren Sie den Aschekasten nur bei vollstandig abgekihltem Ofen, in dem sich keine glihenden oder
brennenden Reste befinden. Bringen Sie zuerst die Hebetir in die oberste Position.

Unter dem Feuerrost befindet sich ein herausnehmbarer Aschekasten. Dieser muss regelmafig geleert werden.
Ein zu voller Aschekasten kann die Zufuhr der primaren Verbrennungsluft bremsen.

Zum Reinigen des Aschekastens muss zuerst der Feuerrost versetzt werden.

Danach kann der Aschekasten zum Leeren entfernt werden bzw. ist er direkt erreichbar, um ihn mithilfe eines
Kaminsaugers mit Ascheauffangbehalter zu leeren.

l

Setzen Sie den Rost gegen die Riickwand, sodass der Aschekasten frei liegt.

Nun I&sst sich der Aschekasten mittels der beiden Laschen am Kasten
entfernen. Achten Sie beim Zurlicksetzen darauf, dass die
Luftzufuhréffnungen zur Rickseite und zur linken und rechten Seite

Diese Seite zur Riickwand orientiert sind.

6.3 Regelung der Verbrennungsluft

Mithilfe des mitgelieferten Hebels kann die Verbrennungsluftzufuhr eingestellt werden. Befindet sich der
verschiebbare Hebel ganz rechts, dann hat man die maximale Luftzufuhr fir die Verbrennung. In dieser Position
sind die Zufuhren der Primar-, der Sekundar- und der Tertiarluft vollstandig geodffnet.

Wenn der Hebel sich in der mittleren Position befindet (Schlitz des Hebels - Dreieck), ist die Primarluftzufuhr
abgeschlossen und bleiben die Zufuhren der Sekundar- und Tertiarluft gedffnet. In dieser Position brennt der
Ofen, bei einem Zug im Schornstein von 12 Pascal, mit Nennleistung.

Wird der Hebel weiter nach links geschoben, reduzieren sich die Zufuhren der Sekundar- und der Tertiarluft und
nimmt die Leistung des Ofens ab.

Diese Regelung hat nur dann einen Einfluss auf den Verbrennungsprozess, wenn der Ofen mit geschlossener Tur
betrieben wird.

M7=
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7 Entziinden des Feuers

Achtung: - Absaugventilatoren, die sich in dem gleichen Zimmer oder Raum wie der Ofen befinden,
kénnen zu Problemen fihren.
- Bei saisonalem Gebrauch und bei unglinstigem Schornsteinzug oder ungiinstiger
Witterungsbedingungen sich vom korrekten Betrieb vergewissern.

7.1 Brennstoff

Der Ultime ist fiir das Verbrennen von Holz geeignet. Um eine gute Verbrennung zu erhalten, darf der
Feuchtigkeitsgrad des Holzes maximal 15% betragen. Wenn dies nicht der Fall ist, wird die Scheibe des Ofens
schnell verschmutzen, wird die Warmeabgabe des Kamins deutlich geringer sein und wird der Schornstein
schneller verschmutzen, wodurch sich das Risiko eines Schornsteinbrandes erhoéht.

Um diesen Feuchtigkeitsgrad zu erhalten, muss das Holz mindestens 2 bis 3 Jahre an einem trockenen und
beliifteten Ort getrocknet werden.

Die geeignetsten Holzsorten sind Eiche, Buche, Weiltbuche und Birke.

Die idealen Holzblécke haben eine Lange von 30 cm und einen Umfang von maximal 30 cm. Es dirfen maximal
3 derartige Blocke (Ultime-Modelle 600 und 800), 4 derartige Blocke (Ultime 1050-50) und 5 derartige Blécke
(Ultime 1050-75) in den Ofen gelegt werden.

Von der Verwendung harzhaltiger Holzsorten wird wegen der Funkenbildung und der kurzen Brenndauer
dringend abgeraten.

Die Verwendung von Spanplatten, Laminat, behandeltem Holz oder brennbarem Abfall ist aus Umweltgriinden
verboten und wirde den Ofen beschadigen.

Verwenden Sie keinen Spiritus, kein Benzin, kein Ol oder keine anderen Brandbeschleuniger.

7.2 Anzinden des Feuers

Die Regelung der Verbrennungsluft ganz nach rechts setzen.
Bringen Sie die Hebetlr nach oben.
Uberprifen Sie, ob der Aschekasten leer ist.

Legen Sie fein gespaltenes Anmachholz auf die Rostoberflache. Stecken Sie
das Holz tUber Zindwdrfel an.

Bringen Sie die Hebetlr auf einen Spalt von ungefahr 5 cm, um das Feuer
zusatzlich anzufachen.

Sobald das Anmachholz gut brennt, kdnnen grofiere Blocke hinzugefligt
werden. Diese durfen eine Lange von 30 cm und einen Umfang von 15 cm
haben. Legen Sie diese Blocke oben auf das kleine Anmachholz.

Sorgen Sie daflir, dass keine glihenden Teilchen mit der Dichtung in Kontakt
kommen. Dies wiirde die Dichtung beschadigen. Sobald die gréReren Blécke
ausreichend Feuer gefangen haben, kann die Hebetir vollstandig nach unten
gesetzt werden. Es wird nun ein Glutbett gebildet werden. Ziehen Sie das
Glutbett mit einem Schiurhaken ausreichend auseinander und figen Sie dann
3 neue Blocke hinzu. Diese Bloécke dirfen eine Lange von 30 cm und einen
Umfang von maximal 30 cm haben. Die Luftregelung darf nun in die
Mittelstellung gebracht werden, sodass es nur die Zufuhren der Sekundar-
und der Tertiarluft fir die Verbrennung gibt. Die Verwendung von drei dieser
Blocke entspricht der Nennleistung des Ofens.
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Mégliche Stapelmethoden, um eine optimale Luftmischung zu erhalten.

Das Nachlegen des Holzes geschieht am besten dann, wenn es keine Flammen mehr gibt und die Blécke in eine
Glihphase ubergegangen sind.

Versetzen Sie die Hebetlr Gber den Hebel nach oben. Gehen Sie dabei langsam vor, sodass keine zu abrupten
Luftstréme im Ofen entstehen und der Rauch nicht in das Zimmer gelangt.

Verteilen Sie die Glut mit einem Schirhaken und legen Sie neue Holzblécke oben auf das Glutbett.

SchlieRen Sie die Hebetir wieder.

Respektieren Sie die Holzhochstmengen, wie in Kapitel 4.4.1 aufgefihrt.

Sollte sich die Luftregelung des Ofens in einer Position links von der Mittelstellung (reduzierte Sekundarluftzufuhr)
befinden, dann muss diese zuerst nach rechts (Primarluftzufuhr) gebracht werden, bevor die Tir getffnet wird
und neues Holz nachgelegt wird. So wird das Risiko, das durch eine gro3e Zufuhr von Luft im Ofen entsteht,
minimiert. (Explosionsgefahr)

7.3  Heizen mit geschlossener oder offener Hebetlr

Der Ultime kann mit geschlossener oder gedffneter Hebetlr betrieben werden, wenn die
Abzugsschachtkonfiguration ausreichend ist.

Die optimalen Verbrennungsergebnisse werden mit geschlossener Hebetur erzielt. Der Betrieb des Ofens mit
geoffneter Hebetlr wird am besten auf kiirzere Zeitraume beschrankt.

Bei gedffneter Hebetlr wird die zugefiihrte AufRenluft Gber den Konvektionsmantel umgeleitet, sodass sie erwarmt
in den Raum gelangt.

Eigenschaften bei geschlossener Tir:

- Optimale Verbrennung und maximaler Wirkungsgrad bei niedrigerem Holzverbrauch.

- Umweltfreundlicheres Heizen.

- Feuersicherer.

- Intensitat des Feuers Uber die Verbrennungsluftzufuhrregelung regelbar.

- Wenn die Verbrennungsluft direkt an die AufRenluft angeschlossen ist, dann wird die Verbrennung nicht
durch das Druckniveau im Zimmer beeinflusst. Liftungssysteme, Dunstabzugshauben usw. beeinflussen
die Verbrennung nicht.

Eigenschaften bei gedffneter Tr:

- Niedriger Wirkungsgrad. (bei rund 20%)

- Risiko von Brandgefahr durch wegspringende Funken und durch das offene Feuer.

- Intensitat des Feuers nicht regelbar, Luft kommt unkontrolliert an das Feuer.

- GrolRer Luftverbrauch aus dem Zimmer.

- Rauchrickschlag in das Zimmer kann infolge von Druckschwankungen im Zimmer durch beispielsweise
eine Dunstabzugshaube entstehen.

- GroRer Holzverbrauch.

- Kbnisterndes Feuer und der Geruch des Holzfeuers vermitteln ein angenehmeres Gefiihl von Warme.
Gefuhl eines echten offenen Kamins.

Empfehlungen bei offenem Befeuern:

Mit dem offenen Befeuern erst dann beginnen, wenn der Ofen bereits ausreichend aufgeheizt ist, sodass der Zug
optimal ist und sich ein Glutbett gebildet hat. Arbeiten Sie wahrend der Anziindphase des Feuers stets mit der
Hebetlr nach unten.

Lassen Sie das Feuer niemals unbeaufsichtigt brennen.
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8

8.1

Wartung

Reinigung des Glases

Lesen Sie die Beschreibung in Kapitel 5.1.2, wie die Tir zu 6ffnen und zu schlieRen ist.
Verwenden Sie ein Fensterreinigungsprodukt und wischen Sie die Verschmutzung mit einem Tuch vom Glas. Um
eine Beschadigung der Dichtungen zu vermeiden, sorgen Sie daflir, dass dieses Produkt nicht mit den
Dichtungen in Kontakt kommt.

Hartnackige Verschmutzungen lassen sich entfernen, indem Sie ein feuchtes Tuch in die Asche dippen und
hiermit das Glas reinigen.

Stets mit einem feuchten Tuch nachreinigen, um die Reste des Reinigungsmittels zu entfernen.

8.2

Allgemeine Wartung

Lassen Sie den Ofen vollsténdig abkihlen und entfernen Sie alle Reste, bevor Sie mit der Wartung beginnen.
Die lackierten Teile kdnnen mit einem feuchten, nicht fusselnden Tuch gereinigt werden.

Verwenden Sie keine atzenden Detergenzien.

Die Lackierung kann mit hitzebestandiger Farbe in einer Spraydose, die bei Metalfire erhaltlich ist, ausgebessert

werden.

Entfernen Sie regelmaRig die Aschereste, die in den Bereich unter dem Aschekasten gelangt sind.
Beschadigte Dichtungen missen ausgetauscht werden. Lassen Sie dies von einem zugelassenen Metalfire-
Installateur durchfuhren.

Der Abzugsschacht muss mindestens jahrlich gereinigt und inspiziert werden.

9
9.1

9.2

9.3

Storungen

Das Glas verschmutzt sehr schnell

Verwenden Sie das empfohlene Holz mit einem maximalen Feuchtigkeitsgrad von 15%.

Lassen Sie wahrend des Anziindens des Feuers die Hebetlr 5 cm offen stehen.

Befeuern Sie wie vorgeschrieben.

Uberpriifen Sie den Abzugsschacht auf ausreichenden Zug.

Justieren Sie die Rauchleitplatten. Ist zu wenig Zug vorhanden, so kann durch das VergréRern der
Offnungen die Abfuhr der Rauchgase verbessert werden. (siehe Kapitel 4.3.2)

Uberpriifen Sie die Dichtungen auf Beschadigung und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
Uberpriifen Sie, ob der Zufuhrkanal fiir die Verbrennungsluft frei ist.

Rauchrickschlag

Lassen Sie den Ofen mit geschlossener Hebetlr erst ausreichend aufheizen, bevor Sie offen befeuern.
Uberpriifen Sie, ob die mittlere Rauchleitplatte bei gedffneter Hebetiir aufschwenkt.

VergroRern Sie die Offnungen der Rauchleitplatten.

Uberpriifen Sie den Abzugsschacht auf Verstopfungen. (Vogelnest)

Uberpriifen Sie die Verbrennungsluftzufuhr.

Unterdruck im Zimmer infolge eines Liftungssystems oder einer Dunstabzugshaube

Falsch dimensionierter Abzugsschacht. (zu kleiner Durchmesser, zu kurz usw.)

Verwenden Sie Holz mit einem maximalen Feuchtigkeitsgrad von 15%.

Das Feuer reagiert nicht auf die Luftregelung

Uberpriifen Sie die Dichtungen.

Stellen Sie sicher, dass das Glas Kontakt mit der Dichtung hat, wenn die Hebetiir sich in geschlossener
Position befindet.

Stellen Sie sicher, dass die Tur nach dem Reinigen des Glases wieder verriegelt ist.

Reinigen Sie den Aschekasten und den Bereich unter dem Aschekasten.

Uberpriifen Sie die Verbrennungsluftzufuhr.
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9.4  Gebrochenes Tlrglas

Bei Defekten am Tirglas muss dieses unverziglich von einem zugelassenen Metalfire-Handler ausgetauscht
werden.

9.5 Geruchsbelastigung

- Begrenzen Sie die Holzmenge wie vorgeschrieben

- Wahrend der ersten Befeuerungen hartet das hitzebestandige Anstrichmittel aus, was zu
Geruchsbelastigungen fuhrt. Sorgen Sie fir ausreichende Liftung.

- Uberpriifen Sie, ob es keinen Rauchriickschlag gibt.

- Uberpriifen Sie, ob die Temperatur der Konvektionsluft unter 100 °C bleibt. So wird Geruchsbel&stigung
infolge von Staubverbrennung verhindert.

9.6 Was tun bei Schornsteinbrand.

Schornsteinbrand kann entstehen, wenn im Schornstein angehaufter Rufl Feuer fangt. Dies geht mit einer starken
Rauchentwicklung und einem heulenden Gerausch im Abzugsschacht einher.

- Warnen Sie die Feuerwehr.

- Loéschen Sie das Feuer niemals mit Wasser.

- Verwenden Sie Sand oder Salz, um das Feuer im Ofen zu léschen.

- SchlieBen Sie die Hebetir und setzen Sie die Luftregelung vollstdndig nach links. (zu)

- Lassen Sie den Schornstein von einem zugelassenen Spezialisten untersuchen und reparieren.
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10 Garantiebestimmung

10.1 Garantiezeit

- 5 Jahre Garantie auf die allgemeine Struktur des Ofens
- 2 Jahre Garantie auf die Gusseisenlamellen und den Feuerrost

Die Garantie gilt ausschlieRlich fur Konstruktionsfehler.

Die Garantiefrist beginnt mit dem Datum, das auf der Rechnung angegeben ist.

Die Rechnung ist der einzige rechtsgtiltige Garantienachweis.

Das Erneuern oder das erneute Anbringen von Teilen unter Garantie verlangert die Gesamtgarantiezeit nicht.
Die Garantie beschrankt sich auf das einfache Austauschen von Teilen, die von unserer technischen Abteilung
als defekt anerkannt werden, mit Ausschluss jedes Schadenersatzes, wegen des Nutzungsausfalls des Ofens.
Transportkosten, Reisekosten und Montagekosten gehen zulasten des Benutzers.

Alle Garantiefalle missen lber den Handler aufgenommen werden.

10.2 Ausschluss

Schaden oder Defekte infolge des nicht korrekten Einhaltens der Installations- und Bedienungsanleitung fallen
nicht unter die Garantie.

Die Garantie erlischt bei schlecht gewartetem Ofen, bei Unfall oder Ungliick wegen einer Ursache, die nicht dem

Ofen zuzuschreiben ist, oder bei Reparatur durch eine nicht autorisierte Person.
Die Garantie erlischt beim Anbringen von internen Anderungen oder einer Verbauung des Ofens.

Fallen nicht unter die Garantiebestimmung:
- Die Verwendung von ungeeigneten Brennstoffen.
- Schaden an Glas und Dichtungen.
- Schaden infolge von Transport, Lagerung und Installation.
- Verwendung von nicht Original-Metalfire-Teilen.

10.3 Vorbehalt

Die Metalfire NV behélt sich das Recht vor, ihre Gerate, Broschiiren, Installations- und Benutzerhandblicher
jederzeit und ohne vorherige Bekanntgabe zu andern.

Metalfire
Noorwegenstraat 28
B-9940 Evergem
BELGIEN
www.metalfire.eu

Von lhnen auszufiillen:

Handler:

Installationsdatum:

Produktionsnummer:
(auf dem Schildchen unter dem Aschekasten)
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